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1. INFORMACJE OGOLNE

1.1.PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA PROJEKTU

Zlecenie:

Towarzystwa Budownictwa Spotecznego Warszawa Potudnie Sp. z o. o.
ul. Minska 52/54, 03-828 Warszawa
dla,

GRUPY PROEKS JANUSZ SIKORA z siedzibg przy ul. Putaskiego 48 A,
05-270 Marki

1.2.PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest:

1. Projekt budowlany naprawy spekan scian oraz wzmochienia stropu w
obszarze lokalu nr 1 w budynku przy ul. Opalinskiej 5/7 w Warszawie.
Opracowanie wykonane na podstawie zalecen zawartych w opinii pt. 1.3 3.

1.3.PODSTAWA TECHNICZNA PROJEKTU

Do opracowania projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie. Dz.U.nr109, poz.1156 z dnia 12 maja 2004 r.

2. Pomiary wtasne w zakresie koniecznym do opracowania projektu
wykonane w czasie wizji lokalnej na budynku.

3. Opinia techniczna dotyczaca ustalenia przyczyny spekan w lokalu
mieszkalnym nr 1 znajdujgcym sie przy ul. Opalinskiej 5/7 w Warszawie
22.03.2016. mgr inz. Tomasz Malinowski.

4. Dokumentacja techniczna budynku.

2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA BUDYNKU
2.1.Usytuowanie.

Obiekt potozony jest przy ul. Opalinskiej 5/7, 01-739, Warszawa. Dz. ew. nr
212, 4/1, 4/2, 12/3 obreb 7-02-08. Jednostka ewidencyjna 146519 8.0208

2.2.0pis budynku.



Budynek zostat zaprojektowany w 2003r. przez Pracownie Projektowg MEN-
PRO. Autorami projektu konstrukcyjnego byli mgr inz. Cezary Olszewski oraz
Aleksander Wtodarz. Projekt architektoniczny zostat opracowany przez mgr inz.
Janing Baranowska oraz Mariana Pietrzaka.

Jest to obiekt wolnostojacy, mieszkalny, wielorodzinny. Przewidziany na 118
mieszkan. Niepodpiwniczony o szesciu kondygnacjach nadziemnych. Na parterze
znajdujg sie pomieszczenia ustugowe, techniczne, gospodarcze oraz dwa zespoty
garazowe na 11 i 43 stanowisk postojowych. ROwniez przeznaczono tutaj
powierzchnie przeznaczone na pomieszczenia sklepowo - ustugowe (tacznie
0k.234,8 m?).

Wyzsze kondygnacje - pietra 1 do 5 przeznaczone na lokale mieszkalne oraz
komorki lokatorskie.

Budynek ksztaltem przypomina litere , T" o nierbwnoramiennych bokach.
Dluzszy z nich usytuowany jest wzdtuz ul. Opalinskiej. Sklada sie z dwoch czesci
szesciokondygnacyjnych oraz jednej jednokondygnacyjnej, ktére sg od siebie
oddylatowane. Statecznosc¢ i sztywnosc¢ przestrzenng zapewniajg sciany zelbetowe,
a takze tarcze stropow i klatki schodowe.

Budynek ma ukfad korytarzowy. Komunikacje pionowg stanowig dwie klatki
schodowe i dwa zespoty dzwigéw windowych w tym jeden wiekszy osobowo -
towarowy oraz jeden mniejszy osobowy). Wyjscie techniczne na dach przez wytaz

dachowy.

2.3.Konstrukcja

Konstrukcja budynku wykonana w technologii szkieletowej stupowo - ptytowej,
wylewanej, zelbetowej na ,mokro” na budowie. Poziom posadowienia wszystkich
fundamentow znajduje sie na rzednej - 1,90m w stosunku do +0,00 budynku, tj.
+21,40m n. p. W.

« fundamenty stanowig tawy, stopy i ptyta - zelbetowe wykonane z betonu
B30, zbrojone stalg Alll.

« Sciany fundamentowe zewnetrzne - trojwarstwowe:

» S$ciana zelbetowe grub. 25m

e styrodur grub.20cm,

e mur z cegly konstrukcyjnej Teknoblok grub. 12cm,
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« slupy - zelbetowe na parterze 40x70cm oraz 40x40 cm, a powyzej
40x50cm oraz 40x40cm, beton B30, stal Alll,
e 3$ciany konstrukcyjne usztywniajgce - zelbetowe grub.25 cm, beton,
zbrojenie jw.
» stropy - zelbetowe grub.25cm, beton, zbrojenie jw.
» Kklatki schodowe - zelbetowe, beton, zbrojenie jw.
* obudowa wind - zelbetowa o grub. 25 cm oddylatowana od pozostatej
konstrukciji.
e $ciany wypetniajgce i dziatowe:
* wypetniajgce zewnetrzne pietra I- IV grub. 25 cm murowane z
pustakow Protoherm na zaprawie cementowo-wapiennej
* zewnetrzne pietra V gr. 19 cm murowane z pustakow Protoherm
na zaprawie cementowo-wapiennej,
* wypehiajgce wewnetrzne grub. 25 cm murowane z pustakéw
Protoherm,

» dzialowe grub. 12cm murowane z pustakow Protoherm

Ocieplenie scian zewnetrznych wykonane z wetny mineralnej grub. 12cm
Stropodach niewentylowany, ktérego konstrukcje nosng stanowi ptyta
stropowa grubosci 25 cm zelbetowa wylewana z betonu B-30 zbrojona
krzyzowo stalg Alll. Pokryty papg termozgrzewalng na izolacji termicznej
wykonanej ze styropianu grub. 20-40 cm

2.4.Podstawowe parametry techniczne budynku

e dlugos¢ maksymalna 87,50m,

» szerokos¢ maksymalna 19,10 m,

* wysokos$¢ maksymalna 20,26m,

* liczba kondygnacji naziemnych 6,

* powierzchnia zabudowy 2.186,80m?,
* powierzchnia catkowita 11.845,0 m?,
« kubatura 36.971,0 m°,
* liczba mieszkan 118,

e liczba lokali ustugowych 3
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3. ZALECENIE ,OPINI TECHNICZNEJ DOTYCZ ACEJ USTALENIA
PRZYCZYNY SPEKAN W LOKALU MIESZKALNYM NR 1
ZNAJDUJACYM SIE PRZY UL. OPALINSKIEJ 5/7 W WARSZAWIE.

Punkt 5.

»W ocenie autora niniejszej opinii przyczyng peknie¢ w lokalu nr.I jest wadliwie
posadowienie $ciany istniejgcej pomiedzy lokalem nrl, a korytarzem klatki
schodowej.”

Punkt 6.2
-W celu prawidtowej naprawy zaleca sie wykonanie nastepujgce czynnosci:

1) rozebranie peknietej Sciany pomiedzy lokalem nr 1, a korytarzem.

2) rozebranie Sciany pomiedzy lokalem nr 1, a sgsiednim mieszkaniem,

3) wymurowanie nowych $cian w miejscach starych i popekanych. Nowe
Sciany powinny by¢ wykonane w technologii murowanej,
ze spoinami zbrojonymi pretami stalowych 012, stal Alll (st.34GS)
Zbrojenie nalezy wykonac w co drugiej spoinie. Powinno ono by¢
zakotwione do sgsiedniej naroznej Sciany.

4) Sciany powinny byé zakoriczone pod stropem poprzez wypetnienie
spoiny tam istniejgcej rozprezng piankg konstrukcyjng poliuretanowa.
Dopuszczalne jest rowniez wypetnienie spoiny warstwg zywicy
chemoutwardzalnej, wttoczonej pod ci$nieniem na calg szerokos$c
spoiny.

Godrna cze$c¢ Sciany powinna byc¢ zakotwiona do stropu kotwami
stalowymi profilowanymi

5) naroze scian nalezy wykonac ze szczegblng uwagg zachowujgc zasady
wigzania muréw zgodnie ze sztukg budowlang,

6) Sciany nalezy otynkowac warstwg tynku utoZzong na siatce zbrojgcej
polipropylenowej.

Tynk powinien byc¢ wykonany, jako cienkowarstwowy z elastycznej
masy polimerowej,

7) przed wymurowaniem $cian nalezy dodatkowo wzmocnic (podeprzec)
ptyte stropowg, w miejscu w ktérym posadowione bedg nowe Sciany.
Zaleca sie dokonac tego poprzez zamontowanie belek stalowych
wsporczych- stanowigcych rodzaj dodatkowej belki podwalinowej dla
Scian.
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Mozliwe jest takZze wzmocnienie stropu poprzez zastosowanie podparcia w
postaci stupa wykonanego z ksztattownikow stalowych (np. dwuteownik, dwa
ceowniki). Zaleca sie zamontowanie dwoch takich stupow -po jednym pod kazdg ze
Scian , w miejscach maksymalnego ugiecia stropu

W ocenie autora niniejszej opinii naprawa uszkodzonej konstrukcji murow
drugg metodg polegajgca na wypetnieniu pekniec warstwg zywicy
chemoutwardzalnej wttoczonej pod cisnieniem do wnetrza spekanego muru, tak aby
wypetnita szczelnie istniejgce pekniecia oraz dodatkowo zakotwienie scian do stropu
specjalnymi kotwami stalowymi moze przynie$c (chociaz nie musi) dorazng poprawe.

Metoda ta nie gwarantuje jednak trwatosci wykonanych napraw w diuzszym
okresie czasu.

Co prawda procesy zwigzane z reologig betonu, a wiec i odksztatcaniem sie
(ugieciem) ptyty stropowej majg najwieksze natezenie w poczgtkowym okresie
eksploatacji. Zatem w chwili obecnej stopien ich postepowania powinien by¢ juz
istotnie zredukowany. Tym nie mniej rozwarcie rys jest na tyle duze, iz nie kazda
zywica nadaje sie do efektywnego zastosowania. Nalezy szczegolnie starannie
dopierac takie zywice, ktOre gwarantujgq osiggniecie nalezytego stopnia sztywnosci
uszkodzonej konstrukcji przy duzych rozwarto$ciach spekarn. W miejscach
najwiekszych pekniec zaleca sie rozebranie paséw murow na szerokosc¢ ok. 1,5 m
oraz ponowne ich przemurowanie, w taki sposob aby kolejne warstwy byty ze sobg
stabilne przewigzane.

Mury powinny by¢ rowniez usztywnione za pomocg kotwi stalowych
zamontowanych trwale do konstrukcji stropu. Przyjmuje sig, Ze rozstaw kotwi
powinien wynosic¢ ok. 0,75m, poczgwszy od spekanego naroza. W poblizu
peknietego naroznika rozstaw ten nalezy zagescic¢ do ok. 30-40 cm.

Nie powinno sie réwniez zrezygnowac z zazbrojenia murow pretami stalowymi
oraz potgczenia ich wzajemnie ze sobg zamontowanym zbrojeniem. Zbrojenie takie -
wykonane w pretow stalowych (012, stal Alll ) umieszcza sie w spoinach Scian, nie
rzadziej, niz w co drugiej spoinie

Nalezy takze wzmocnic¢ (podeprzec) ptyte stropowg w sposob przewidziany w
punkcie nr.7) niniejszego rozdziatu .

Takze sposob wykonania nowego tynku oraz dobér materiatu tynkarskiego
powinien by¢ zgodny z uprzednio juz przedstawionym (punkt nr 6).”
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4. SPOSOB | ZAKRES WYKONANIA REMONTU

4.1.Wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1.

Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ (odtaczyc)
wszystkie przewody elektryczne w obszarze wykonywania robot.

Przed wykonaniem wzmocnienia nalezy w obrebie projektowanych belek
usung¢ spodnie warstwy wykonczeniowe stropu nad parterem (wetne i ptyty g-k). W
miejscu instalacji belek nalezy przetozy¢ istniejgce instalacje (wentylacja, detekcja
gazu, teletechnika)

Projektuje sie wykonanie podciggu wzmachiajgcego strop w przesle 2/C-D (w
obrebie lokalu nr 1). Podcigg w postaci dwoch belek stalowych o przekroju HEB 260
dtugosci 7390mm.

Projektuje sie oparcie w postaci stalowych podpér zamocowanych do
istniejacych zelbetowych stupéw o wymiarach 60x40cm. Podpory na stupach nalezy
zamocowac za pomocg kotw wklejanych. Projektuje sie 9szt. Kotw na strone. Kotwy
wklejane HIT-HY 150 MAX + HIT-V (8.8), M16. Montaz podpo6r nalezy wykonaé
bezposrednio do zelbetowej konstrukcji stupa (usungg¢ tynk). Dlugos¢ belek nalezy
zweryfikowaé po usunieciu tynku ze stupow.

Po zamontowaniu belek i po wyburzeniu sciany nad belkg strop nalezy podbic
za pomocg stalowych klindbw oraz przestrzen pomiedzy belkami a stropem wypetnié
zaprawg montazowg do podlewek np. Ceresit CX 15.

Po wykonaniu belek nalezy odtworzy¢ izolacje z welny mineralnej (gr. 10cm).
Belki rowniez nalezy obtozy¢ wetlng (grubos¢ 10cm) i ptytami g-k.

Materiat
Elementy gtéwnej konstrukcji oraz elementy drugorzedne stal S235JR (St3S)

Zabezpieczenie antykorozyjne

Podtoze stalowe nalezy przygotowac do stopnia przygotowania St 2 wg PN —
ISO 8501-1. Przygotowanie powierzchni z uzyciem narzedzi recznych i z napedem
mechanicznym, czyli: skrobanie, szczotkowanie, szlifowanie, itp. Przed
przystgpieniem do oczyszczenia nalezy usung¢ mechanicznie (za pomoca $cinania
lub diutowania) grube warstwy rdzy. Nalezy rowniez usung¢ widoczny olej, smar i
pyt. Po oczyszczeniu powierzchnie nalezy oczysci¢ z pytdw i odpadéw. Na oglagdanej
bez powiekszenia powierzchni nie moze by¢ oleju, smaru, pytu, stabo przylegajacej
zendry, rdzy, powtoki malarskiej i obcych zanieczyszczenh.
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Przyjeto zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji na poziomie C3 (160
mikrondw). Grubos¢ powtok malarskich zgodna z zaleceniami producenta farb.

4.2.Naprawa sp ekan scian

4.2.1. Wyburzenie i odbudowa $ciany.

Wyburzenie nalezy prowadzi¢ etapowo poprzez wycinanie fragmentow scian.
Nie dopuszcza sie obalania catych $cian oraz duzych fragmentéw na strop. Zabrania
sie skladowania gruzu w jednym miejscu. Ciezar sktadowanego gruzu nie moze
przekracza¢ 150kg/m2. Zaleca sie wywozenie gruzu na biezaco, a krotkoterminowe
skladowanie powinno by¢ przy stupach nosnych (nie w potowie rozpietosci stropu)

Jesli gruz transportowany bedzie windg nalezy sprawdzi¢ nosnos¢ windy i nie
przekroczy¢ dopuszczalnego obcigzenia.

Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ (odtaczyc)
wszystkie przewody elektryczne w obszarze wykonywania robot.

Wyburzeniu nalezy poddac fragmenty $cian zaznaczone na rys nr 4 (sciana
pomiedzy lokalem nr 1 a korytarzem). Po wyburzeniu sciany nalezy zabezpieczy¢
mieszkanie/wydzieli¢ np. ptytami OSB. Nastepnie nalezy podbié¢ strop za pomocg
stalowych klin6w oraz przestrzen pomiedzy belkami a stropem wypetni¢ zaprawg
montazowg do podlewek np. Ceresit CX 15. Dopiero po podbiciu stropu i zwigzaniu
zaprawy montazowej mozna przystgpi¢ do murowania nowej sciany.

Projektuje sie wykonanie $ciany murowanej zbrojonej. Mur z pustakow
Porotherm 25 P+W klasy min. 15, zaprawa Porotherm M50. Zbrojenie sciany w
postaci prefabrykowanych ,drabinek” Murfor RND/Z gobmm w kazdej poziome]
spoinie. W naroznikach nalezy zastosowac elementy zbrojeniowe uzupetniajgce
Murfor RNC/Z ¢bmm.

Sciane nalezy polaczy¢ ze $ciang zelbetowa klatki schodowej oraz ze $ciang
murowang poprzeczng (pomiedzy lokalem nr 1 i 2) za pomocg tacznikow murowych
K2 w kazdej spoinie. W celu wykonania potaczenia, na elemencie, do ktérego
mocowana jest sciana murowana, nalezy odznaczy¢ poziomy fug wspornych. W
odpowiednich miejscach, zgodnie z wytycznymi, zamocowac tgczniki przy pomocy 2
elementow ztgcznych (wkrety BSR — Zelbet, wkrety do muru z ceramiki porowatej).
Nalezy zwrdci¢ szczegOlng uwage aby czesc¢ tacznika wchodzgca w spoine wsporng,
byta otulona ze wszystkich stron zaprawa.
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Sciane nalezy potaczy¢ ze $ciang zelbetowa klatki schodowej oraz ze $ciang
murowang poprzeczng (pomiedzy lokalem nr 1 i 2) za pomoca tgcznikbw murowych
DS w kazdej spoinie ( co max 40cm).

W celu wykonania potgczenia, na elemencie, do ktdrego mocowana jest
Sciana murowana, nalezy odznaczy¢ ukitad spoin pionowych. W odpowiednich
miejscach, zgodnie z wytycznymi, zamocowac tgczniki przy pomocy 2 elementéw
ztgcznych (wkrety BSR — Zelbet, wkrety do muru z ceramiki porowatej). Nalezy
zwrOcic¢ szczegoblng uwage, aby czesé tgcznika wechodzgca w spoine wsporng byta
otulona ze wszystkich stron zaprawa.

Wykonczenie sciany nalezy wykona¢ jako elastyczny, zbrojony mikrowtoknami
tynk Ceresit CT 34, na warstwie zbrojacej (zaprawa do wykonywania warstwy
zbrojonej Ceresit ZU + siatka z widkna szklanego) oraz pomalowac.

Sciany powinny by¢ zakonczone pod stropem poprzez wypenienie
spoiny tam istniejgcej rozprezng piankg konstrukcyjng poliuretanowa.

4.2.2. Technologia zszywania rys.

Naprawa w technologii zszywania krzyzowego muru. np. firmy Helifix

- Sciana pomiedzy lokalem 11 2

1. Wywierci¢ otwory o srednicach 13 — 14 mm pod wymaganym katem na okreslong
gtebokosé.

2. Wyczysci¢ odkurzaczem otwory i doktadnie zmoczy¢ wodg - kontynuowac do
momentu gdy woda wyptywajgca z otworu bedzie czysta.

3. Wymieszac zaprawe HeliBond MM2 i napetni¢ pojemnik pistoletu.

4. Natozy¢ na pistolet kohcowke przedituzajgca o srednicy 12 mm i pompowac
zaprawe do momentu jej wypetnienia.

5. Odpowiedniej dlugosci CemTie srednicy 10mm wkreci¢ w koncowke pistoletu.

6. Wsadzi¢ kohcowke w otwor na petna gtebokos¢ i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

7. Wypei¢ koncowki otworow pozostawiajgc gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przyjmowaé ponizsze zasady:

a. prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo w
przypadku peknie¢ pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

b. pret CemTie powinien zaczynac sie minimalnie w odlegtosci 225 mm od pekniecia,
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c. kat wiercenia powinien byc¢ tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w
srodkowej czesci muru,

d. prety powinny byc¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w
odstepach 225 mm mierzonych wzdtuz pekniecia.

Istniejgce zarysowania nalezy naprawi¢ w nastepujacy sposoéb:

1. ryse nalezy poszerzyc¢ i oczysci¢ krawedzig szpachli, nozem lub skrobakiem do
glazury,

2. przetrzec€ ryse papierem sciernym, zeby usungc farbe z krawedzi,

3. po usunieciu farby, nalezy jeszcze raz oczyscic cate pekniecie. Wydmuchac pyt
ze szczeliny przez kawatek elastycznego wezyka i odkurzy¢ catos¢ pedzlem,

4. w szczeline wcisng¢ mase szpachlowg (Rigips Vario, Knauf Uniflot, Cekol C40),

5. umiesci¢ tasme zbrojgcag do rys w miejscu przeznaczenia — zalecane tasmy Strait-
Flex ROLL PATCH, Center-Flex ROLL PATCH,

6. wycisng¢ nadmiar masy gipsowej za pomocg szpachelki,

7. pokryC przyklejong tasme cienka warstwg masy gipsowej o grubosci okoto 1 mm
wyréwnujac z ptaszczyznag $ciany i pozostawi¢ do wyschniecia,

8. wyréwnaé nieréwnosci papierem sciernym.

5. KONTROLA JAKO SCI, NADZOR | ODBIOR TECHNICZNY ROBOT

5.1.Kontrola jako s$ci materiatéw

Nalezy kontrolowaé czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg
wymaganiom technicznym, oraz czy majg $wiadectwa jakosci i certyfikaty.

W trakcie wykonywania roboét, kontrolg nalezy objg¢ poszczegdlne jej etapy

Kontrola jakosci powinna polegac na sprawdzeniu, zgodnosci z projektem,
aprobatami technicznymi, i instrukcjami dostarczonymi przez producenta, oraz

przedmiotowymi normami i kartami technicznymi.

5.2. Nadzor techniczny nad robotami

Ze wzgledu na szczegolny charakter rob6t powinny by¢ one wykonywane
przez wyspecjalizowang firme.

Przy wykonywaniu robot konieczny jest systematyczny nadzér techniczny,
prowadzony przez wykonawce robot, a takze nadzér inwestorski.
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5.3.Uwagi ogolne

Prace budowlane nalezy wykona¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP.

W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzuja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych (wg ministerstwa ds. budownictwa i Instytutu Techniki
Budowlanej)

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, swiadectwa i atesty Instytutu Techniki
Budowlanej

- instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentow i dostawcow
materiatdw budowlano-instalacyjnych

- przepisy techniczne instytucji kontrolujacych jakosé materiatow i
wykonanych robot

Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje sie wprowadzi¢, réwniez
te, ktore stuzg jedynie zmianie technologii, winny by¢ przedstawione
nadzorowi autorskiemu.

W razie watpliwosci odnosnie tresci zawartej w dokumentaciji
projektowej, nalezy skontaktowac sie z projektantem.

Podane w projekcie dlugosci elementéw stalowych nalezy zweryfikowaé
po skuciu tynkdw w miejscach montazu elementow.

Przed wykonaniem robét budowlanych nalezy zabezpieczy¢ (odtaczyc)
wszystkie przewody elektryczne w obszarze wykonywania robot.

PROJEKTOWAL: mgrin z. Janusz Sikora upr. nr St-125/87

SPRAWDZIL: mgr in z. Krzysztof Kulik upr. Nr SWK/0192/PWBKB/15
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Zatacznik nr. 1

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalno-ustugowy wielorodzinny, przy ul. Opalihskiej 5/7 w
Warszawie
INWESTOR: Towarzystwa Budownictwa Spotecznego

Warszawa Potudnie Sp. z o. o.

ul. Minska 52/54, 03-828 Warszawa

PROJEKTANT : mgr inz. Janusz Sikora.
ZAKRES ROBOT

- Naprawa spekan scian oraz wzmocnienie stropu w obszarze lokalu nr 1 w
budynku przy ul. Opalihskiej 5/7 w Warszawie

WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW
1 Budynek mieszkalno-ustugowy, wielorodzinny

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI STWARZAJ ACE ZAGROZENIE
BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

1. Zaplecze budowy — nalezy prawidtowo i widocznie wygrodzi¢ teren zaplecza
budowy.

2. Zabezpieczenia — montaz zadaszen ochronnych.

3. Wykonanie planu organizacji ruchu i zajecia chodnika na czas wykonywanych
robot.

PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH

L.p. | Zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce Wystepowanie
zagrozenia zagrozenia

1. Praca na Srednie Montaz belek | W czasie

WYySO0KoSci stalowych. wykonywania
robot

2. Uzywanie Srednia Plac budowy W czasie
narzedzi i sprzetu wykonywania
budowlanego roboét

3. Obstuga Srednia Plac budowy W czasie
urzadzen wykonywania
zasilanych robot
energigq
elektryczng

4, Poruszanie sie w | Niskie Plac budowy W czasie




obrebie placu wykonywania
budowy rob6t

INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW

wN e

Przeszkolenie BHP i ppoz. Przez specjaliste.

Aktualne badania wysokosciowe

Uprawnienia do obstugi rusztowan wiszacych/windy/ lub montazu i demontazu
rusztowan stojgcych/ramowych/przez przynajmniej jednego z pracownikow.

ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

QA LNE

Wyspecjalizowana i wyszkolona kadra pracownikow.

Prawidlowe oznakowanie placu budowy, stosowania daszkéw ochronnych.
Zawieszenie tablicy informacyjnej dotyczacej realizacji obiektu.

Korzystanie z urzadzen dopuszczonych przez Kierownika Budowy.

Dowd6z materiatow i ich sktadowanie w wyznaczonych miejscach.

Utrzymanie porzadku na stanowiskach pracy i1 wszystkich drogach
komunikacyjnych na terenie budowy.




Zatacznik nr 2 Obliczenia statyczno — wytrzymato  sciowe
1. ZeStaWIENI@ ODCIGZEN ... 1
Obliczenia statyczne belka wzmacniajaca.............cceeeeeeeeeeiveeiiiiiiii e eeeeeeinens 2
3. Obliczenia potaczenia belki ze stupem ... 5
1. Zestawienie obci gzen
Tablica 1. Obciazenie mieszkania nad garazem
Lp Opis obcigzenia Obc. char. i kq Obc. obl.
kN/m kN/m
1. Obcigzenie zmienne (pokoje i pomieszczenia 8,70 1,40 0,35 12,18
mieszkalne w domach indywidualnych,
czynszowych, hotelach, schroniskach, szpitalach,
wiezieniach, pomieszczenie sanitarne, itp.) szer.
5,80 m [(1,5kN/m2)-5,80m]
2. Obcigzenie zastepcze od $cianek dziatowych (o 7,25 1,20 8,70
ciezarze razem z wyprawg od 1,5 kN/m2 od 2,5
kN/m2) szer. 5,80 m [(1,250kN/m2)-5,80m]
3. Ptytki kamionkowe grubosci 10 mm na zaprawie 2,55 1,30 3,31
cementowej 1:3 gr. 16-23 mm szer. 5,80 m
[(0,440kN/m2)-5,80m]
4. Warstwa cementowa grub. 4 cm, szer. 5,80 m 4,87 1,30 6,33
[(21,0kN/m3-0,04m)-5,80m]
5. Styropian grub. 4 cm, szer. 5,80 m 0,12 1,30 0,16
[(0,45kN/m3-0,04m)-5,80m]
6. Beton zwykly na kruszywie kamiennym, zbrojony, 36,25 1,10 39,88
zageszczony grub. 25 cm, szer. 5,80 m
[(25,0kN/m3-0,25m)-5,80m]
7. Wetna mineralna w ptytach migkkich grub. 5 cm, 0,17 1,30 0,22
szer. 5,80 m [(0,6kN/m3-0,05m)-5,80m]
8. Ptytag-k grub. 1,2 cm, szer. 5,80 m 1,10 1,30 1,43
[(16,0kN/m3-0,012m)-5,80m]
> 61,01 1,18 72,21
Tablica 2. Sciana wewnetrzna
Lp Opis obcigzenia Obc. char. Ve Kq Obc. obl.
kN kN
1. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, szer. 4,52 1,30 5,88

2,70 m, diug. 5,80 m
[((19,0kN/m3-0,015m)-2,70m)-5,80m]



2. Mur z cegly (cegta budowlana wypalana z gliny, 56,84 1,30 73,89
dziurawka) grub. 25 cm, szer. 2,70 m, dtug. 5,80 m
[((14,500kN/m3-0,25m)-2,70m)-5,80m]

3. Warstwa cementowo-wapienna grub. 1,5 cm, szer. 4,52 1,30 - 5,88
2,70 m, dtug. 5,80 m
[((19,0kN/m3-0,015m)-2,70m)-5,80m]

. 6588 130 - 85,64

2. Obliczenia statyczne belka wzmacniaj aca.

Projektuje sie wykonanie wzmocnienia stropu poprzez wykonanie podciggu
stalowego.

Obcigzenie projektowanej belki stanowi obcigzenie od stropu nad parterem
rozpietosc 6,30m z jednej i 5,25m z drugiej strony belki oraz sciany wewnetrznej.
Rozpietos¢ w swietle podpdr belki wynosi 7,40m.

lo =7,40 x 1,05 = 7,77m. Do obliczeh przyjeto 7,80m.
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SCHEMAT BELKI
o N
A B
L 7,80 L
A K
Parametry belki:

- wspotczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki vt = 1,10
OBCIAZENIA CHARAKTERYSTYCZNE BELKI

Przypadek P1: Obciazenia powierzchniowe (v = 1,31)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):



7,80

k

Tablica obcigzen charakterystycznych (dodatkowo ciezar belki gk = 1,82 kN/m)

Przekroj z[m] qi [KN/m] Qp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 -- 24,07 0,00 0,00
B. 7,80 24,07 -- 0,00 0,00
Przypadek P2: Sciana (y: = 1,30)
Schemat statyczny:
AA ﬁ AB
qL 7,80 1L
Tablica obcigzen charakterystycznych
Przekroj z[m] qi [KN/m] Qp [KN/m] F [kN] M [kN]
A. 0,00 - 0,00 0,00 0,00
1. 3,90 0,00 0,00 65,88 0,00
B. 7,80 0,00 -- 0,00 0,00

Tablica opisu kombinacji uzytkownika:

nazwa kombinacji

sktadniki kombinacji

K1: Obcigzenia powierzchniowe+Sciana

1,0-P1+1,0-P2

WYKRESY SIt. WEWNETRZNYCH

Przypadek P1: Obcigzenia powierzchniowe

Momenty zginajgce [kNm]:

>
130,80 > D’

Sity poprzeczne [kN]:

130,80

255,06

130,80
==

Ugiecia [mm]:

-130,80

VAN
A

20,40




Przypadek P2: Sciana

Momenty zginajace [kKNm]:

=
%]T 167,01
Si%yvpoprzeczne [KN]:
42,82 42,82
A= o PN
-42,82 -42,82
Ugiecia [mm]:
W 1 Sy
10,65
Kombinacja K1: 1,0-P1+1,0-P2
Momenty zginajgce [kNm]:
1 PaN
B
222,07 %ﬁ

>
173,62 > D’

Sity poprzeczne [kN]:

VAN
A

173,62
M&,sz
-42,82MB

-173,62

Ugiecia [mm]:
paN 1 2
A B
31,05
Obwiednia sit wewnetrznych
Momenty zginajgce [kNm]:

N i N
A B
% 8 422,07 %ﬂ%

Sity poprzeczne [kN]:

VAN
A

Ugiecia [mm]:

173,62
 42,82
-42,82  B

-173,62



K T A

31,05

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200

Przekroj: 2 HE 260 B, potaczone spoinami ciggtymi

A, =52,0cm2, m=186 kg/m

Jx = 29840 cm4, Jy = 50144 cm?, J,, = 753700 cm$, Jt =124 cm?, Wy =2300 cm3
Stal:  St3

Nos$no$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (ap =1,057) Mg = 498,56 kNm
- §cinanie: klasa przekroju 1 Vr =618,28 kN

No$no$¢ na zginanie
Przekréj z = 3,90 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 422,07 kNm
52 Mmax/ (¢L"Mgr) = 0,847 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekroj z = 7,80 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Maksymalna sita poprzeczna Vimax = -173,62 kN
63  Vmax/VR=0,281 < 1
Nosnos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimex = (-)173,62kN < V,=0,6-VrR=370,97 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréj z = 3,90 m (K1: 1,0-P1+1,0-P2)
Ugiecie maksymalne fxmax = 31,06 mm
Ugiecie graniczne fgr = 1o /250 = 7800 / 250 = 31,20 mm
fumax = 31,06 mm < fgr=31,20mm  (99,5%)

3. Obliczenia pot gczenia belki ze stupem
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www.hilti.de PROFIS Anchor 2.0.9
Firma: Grupa Proeks Strona: 1

Projektant: Janusz Sikora Projekt: Opalinska 5/7

Adres: Putaskeigo 48a Marki Nr i poz. sub-projektu: Belka wzmocnienia
Telefon i Faks: -1- Data: 2016-07-12

E-mail:

Uwagi projektanta:

1. Wprowadzane dane

Typ i srednica kotwy: HIT-HY 150 MAX + HIT-V-F (8.8), M16
Czynna gtebokos¢ zakotwienia: Nye = 180 mm (h,,, . = - mm)
Materiat: 8.8

Raport instytucji aprobujace;j::
Wydanie | Waznos¢: --

Obliczenia: metoda wymiarowania Ocena inzynierska SOFA BOND - po testach wg ETAG BOND

Montaz dystansowy: e, = 0 mm (brak dystansu); t = 16 mm

Blacha czotowa: I, x I, xt= 580 x 580 x 16 mm (Zalecana grubos¢ blachy czotowej: nie obliczone)

Profil IPB/HEB; (Dt. x Szer. x Gr.) =100 mm x 100 mm x 10 mm x 10 mm

Materiat podtoza: niespekany beton , C25/30, f = 30.00 N/mm?; h = 400 mm, Temperatura krétkotrwata/dtugotrwata: 40/24°C
Montaz: otwor wiercony udarowo, warunki montazu: suchy

Zbrojenie: brak zbrojenia lub rozstaw zbrojenia >= 150mm (dla wszystkich @) lub >= 100 mm (dla @ <= 10 mm)

ze zbrojeniem podtuznym krawedzi d>= 12 mm + zageszczona siatka (strzemiona, wieszaki) s <= 100 mm
Zbrojenie przeciwdziatajace roztupaniu betonu zgodnie z EOTA TR 029, 5.2.2.6

Geometria [mm)]

y z
\/\//\/\ x
580 b ca— e
t=16
o ° ° h,=180
<
A o o X
h=4
U S 00
8 O
o
=580
N
50 2007 200 hod

Obciagzenie [kN, kNm]

Obciazenia wypadkowe Obcigzenia obliczeniowe (Przypadek obcigzen 1)

N =0.000 V, =174.000

M,= 0.000 M, = 0.000 N 0.000
v, 0.000

Z v, 174.000

/v M, 27.000
y M 0.000

Mimosrodowos$¢ (przekroj konstrukcyjny) [mm]
X e, =0;e=0

y
M, 0.000
@43

V, = 0.000
M, = 27.000

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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www.hilti.de PROFIS Anchor 2.0.9
Firma: Grupa Proeks Strona: 2
Projektant: Janusz Sikora Projekt: Opalinska 5/7
Adres: Putaskeigo 48a Marki Nr i poz. sub-projektu: Belka wzmocnienia
Telefon i Faks: -1- Data: 2016-07-12
E-mail:
2. Przypadek obciazen/Wynikowe sity w kotwach
Przypadek obciazen (Obciazenia obliczeniowe):
Reakcje w kotwach [kN]
Sita rozciagajaca: (+Odrywanie, -Docisk)
Kotwa Sita rozciagajaca Sita $cinajgca Sita Scinajaca X Sita $cinajaca Y 9 Roz ciag i 3
1 12.210 19.333 0.000 19.333 y
2 12.210 19.333 0.000 19.333
3 12.210 19.333 0.000 19.333 4 6
4 8.295 19.333 0.000 19.333
5 8.295 19.333 0.000 19.333 X
6 8.295 19.333 0.000 19.333
7 0.000 19.333 0.000 19.333
8 0.000 19.333 0.000 19.333 5 Scisganie 8
9 0.000 19.333 0.000 19.333 Xl
maks. odksztatcenia betonu przy $cinaniu [%o]: 0.08
maks. naprezenia w betonie przy scinaniu [N/mm?: 2.40
wypadkowa sita rozciggajgca w (x/y)=(0/178) [kN]: 61.520
wypadkowa sita Sciskajaca w (x/y)=(0/-261) [kN]: 61.520
3. Obciazenie rozciagajace (Rozdziat 5.2.2 Raportu Technicznego EOTA TR 029)
Sprawdzenie Obcigzenie [kN] Wartosc¢ [kN] Wykorzystanie B, [%] Status
Nos$nos¢ Stali* 12.210 84.000 15 OK
Zniszczenie przez kombinacje: 61.516 127.236 48 OK
wyciagnigcie kotwy-wyrwanie
stozka betonu **
Nos$no$¢ na Wyrwanie Stozka 61.516 96.310 64 OK
Betonu™*
Zniszczenie przez roztupanie 61.516 233.809 26 OK
betonu™*

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu **grupa kotew (kotwy rozciggane)

Nosnos¢ Stali
NRk,s [kN] VYms NRd‘s [kN] Ng, [kN]

126.000 1.500 84.000 12.210

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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www.hilti.de PROFIS Anchor 2.0.9
Firma: Grupa Proeks Strona: 3

Projektant: Janusz Sikora Projekt: Opalinska 5/7

Adres: Putaskeigo 48a Marki Nr i poz. sub-projektu: Belka wzmocnienia
Telefon i Faks: -1- Data: 2016-07-12

E-mail:

Zniszczenie przez kombinacje: wyciagniecie kotwy-wyrwanie stozka betonu

A,y [mm’] Aoy [mm’] Tauaas N/MM’] Sonp [MM] Counp [MM] ¢ [mm]
336780 177493 13.00 421 211 100
Ve T Rk,ucr [N/mmz] k ‘V:Np WYanp
1.018 13.24 3.200 1.210 1.060
€y, [mm] Wectnp €y [Mm] Wecanp WVenp Wi
0 1.000 13 0.940 0.842 1.000
Ny, [kN] Ny, [kN] Tuo N, [kN] N, [kN]
119.784 190.853 1.500 127.236 61.516
Nosnos¢ na Wyrwanie Stozka Betonu
A,y [mm’] Ay [mm’] C.on [mm] S, [mm]
408000 291600 270 540
€on [mm] Weet N €N [mm] Weean WYsn WYeen k1
0 1.000 13 0.953 0.811 1.000 10.100
N [kN] Tue Nge [kN] N, [kN]
133.595 1.500 96.310 61.516
Zniszczenie przez roztupanie betonu
A,y [mm’] Ay [mm’] Corp [MM] S [MM] Vo
300000 129600 180 360 1.406
€y, [mm] Veern €y [Mm] Weezn Wen Ween k,
0 1.000 13 0.931 0.867 1.000 10.100
N [kN] Tuso Nrsep [KN] N, [kN]
133.595 1.500 233.809 61.516

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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www.hilti.de PROFIS Anchor 2.0.9
Firma: Grupa Proeks Strona: 4

Projektant: Janusz Sikora Projekt: Opalinska 5/7

Adres: Putaskeigo 48a Marki Nr i poz. sub-projektu: Belka wzmocnienia
Telefon i Faks: -1- Data: 2016-07-12

E-mail:

4. Obciazenie scinajace (Rozdziat 5.2.3 Raportu Technicznego EOTA TR 029)

Sprawdzenie Obcigzenie [kN] Wartosc¢ [kN] Wykorzystanie B, [%] Status
Nosnos¢ Stali (bez udziatu 19.333 50.400 38 OK
momentu zginajgcego)*

Zniszczenie stali (przy udziale N/A N/A N/A N/A
momentu zginajacego)*

Nos$nos$¢ na Wytupanie** 174.000 297.285 59 OK
Zniszczenie krawedzi betonu w 58.000 115.395 50 OK

kierunku x+**

*kotwa w najbardziej niekorzystnym potozeniu **grupa kotew (istotne kotwy)

Nosnos¢ Stali (bez udzialu momentu zginajacego)

Vs [KN] Tus Veas [KN] Vo [KN]
63.000 1.250 50.400 19.333
Nosnos¢ na Wytupanie (dotyczy wyrwania betonu)
A, [mm7] A, [mm7] Cyy [Mm] S,y [Mm] k-factor
600000 291600 270 540 2.000
e(:1,V [mm] \UECLN ecZ,V [mm] \UECZ,N \US,N \Ure,N k1
0 1.000 0 1.000 0.811 1.000 10.100
Nawe [kN] Toreo Vier [KN] Ve, [kN]
133.595 1.500 297.285 174.000
Zniszczenie krawedzi betonu w kierunku x+
h,, [mm] d,,, [mm] K, o p
180 16 2.400 0.134 0.069
¢, [mm A, [mm’] A, [mm’]
100 114000 45000
Wou Why Wav €,y [mm] Weay Veew
1.000 1.000 2.500 0 1.000 1.000
Voo [kN] Tue Vige [KN] Vo [kN]
27.330 1.500 115.395 58.000

5. Kombinacja obcigzen rozciggajacego i $cinajacego (Rozdziat 5.2.4 Raportu Technicznego EOTA TR 029)

B By o Wykorzystanie B, [%] Status
0.639 0.585 15 96 OK

Byt By <=1

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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6. Przemieszczenia

Przemieszczenie najbardziej obcigzonej kotwy powinno by¢ sprawdzone zgodnie z wlasciwg aprobatg, z uwzglednieniem dziatania
nastepujacych obcigzen charakterystycznych

N 9.040 [kN]
14.320 [kN]

Sk

\Y

Sk

Dopuszczalne przemieszczenia kotwy zalezg od typu mocowanej konstrukcji i musza by¢ okreslone przez projektanta!

7. Ostrzezenia

* Metoda wymiarowania SOFA przyjmuje zatozenie, ze migdzy kotwami i elementem mocowanym nie wystepuje zadna szczelina. Mozna to
osiagnac poprzez wypetnienie szczeliny zywicg o odpowiedniej nosnosci na sciskanie (np. poprzez zastosowanie Zestawu Dynamicznego
Hilti) lub inne, odpowiednie metody.

» Odpowiedzialno$¢ za zgodnos$¢ z aktualnymi normami (np. EC3) lezy po stronie uzytkownika

» Sprawdzenie w/g S.G.U. nie jest przeprowadzane dla SOFA i musi by¢ wykonane przez uzytkownika!

» Czyszczenie wywierconego otworu musi by¢ przeprowadzone zgodnie z instrukcjg uzytkowania (2-krotne przedmuchanie niezaolejonym
sprezonym powietrzem (conajmniej 6 bar), 2-krotne szczotkowanie, ponowne 2-krotne przedmuchanie niezaolejonym sprezonym powietrzem
(conajmniej 6 bar)).

* Nosnos¢ charakterystyczna wigzania chemicznego zalezy od krétko- i dlugoterminowych oddziatywan temperatur.

* Prosimy o kontakt z firma Hilti celem sprawdzenia mozliwosci dostawy pretow HIT-V.

» Sprawdzenie przekazywania obcigzen na podioze jest wymagane zgodnie z Rozdziatem 7 Raportu Technicznego TR029 EOTA!

* Dla zabezpieczenia elementu betonowego przed zniszczeniem przez roztupanie wymagane jest nastepujace zbrojenie rownolegte do krawedzi

» Zakiada sie, ze blacha czotowa jest wystarczajgco sztywna, aby nie zosta¢ zdeformowang podczas dziatania obcigzenia.

* Obliczenia sa wazne wytgcznie wtedy, gdy $rednica otworu przelotowego w elemencie mocowanym nie jest wieksza, niz warto$¢ podana w
Tabeli 4.1 Raportu Technicznego TR029 wydanego przez EOTA! W przypadku otworéw przelotowych o wigkszych $rednicach nalezy
zapoznac¢ si¢ z Rozdziatem 1.1. Raportu Technicznego TR029 EOTA!

Zamocowanie spetnia wymogi projektu!

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!
PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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8. Dane montazowe

Blacha czotowa, stal: -

Profil: IPB/HEB, 100 mm x 100 mm x 10 mm x 10 mm
Srednica otworu w elemencie mocowanym: d, = 18 mm
Grubos¢ blachy (wprowadzona): 16 mm Gtebokos¢ otworu w podtozu: 180 mm

Zalecana grubos$¢ blachy czotowej: nie obliczone Minimalna grubo$¢ podtoza: 216 mm

Czyszczenie otworu: Wymagane jest czyszczenie wywierconego otworu typu "Premium”.

Pierscieniowa szczelina musi by¢ zlikwidowana np. przez wypetnienie otworéw zywicg lub przyspawanie kotew do blachy czotowe;j!

Typ i $rednica kotwy: HIT-HY 150 MAX + HIT-V-F (8.8), M16
Montazowy moment dokrecajacy: 0.080 kNm
Srednica otworu w podtozu: 18 mm
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Wspotrzedne kotew [mm]
Kotwa X y c, c,, y c., Kotwa X y c, c,, c, c,
1 -200 235 100 500 - 6 200 95 500 100 - -
2 0 235 300 300 - 7 -200 -225 100 500 - -
3 200 235 500 100 - 8 0 -225 300 300 - -
4 -200 95 100 500 - 9 200 -225 500 100 - -
5 0 95 300 300 -

Nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wprowadzonych danych i wynikéw z warunkami rzeczywistymi i pod katem wiarygodnosci!

PROFIS Anchor ( ¢ ) 2003-2009 Hilti (Poland), Warszawa. Hilti jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Hilti AG, Schaan.
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TECHNOLOGIA ZSZYWANIA RYS

1

Odbudowa Sciany w technologii muru zbrojonego
firmy Murfor
— Sciana pomiedzy lokalem 11 2

z zastoswoaniem zbrojenia np.

1. Wywierci¢ otwory o Srednicach 15 - 14 mm pod wymaganym katem na
okreslong gfebokaose.

2. Wyczyscic odkurzaczem otwory i dokfadnie zmoczyc wodg — kontynuowac do
momentu gdy woda wypfywajgca z otworu bedzie czysta.

5. Wymiesza¢ zaprawe HeliBond MMZ i napefic pojemnik pistoletu.

4. NafozyCc na pistolet koncowke przedfuzajgca o srednicy 12 mm i pompowac
zaprawe do momentu je] wypefnienia.

0. Odpowiednie dfugosci CemTie srednicy 10mm wkrecic w koncowke pistoletu.
0. Wsadzic koncowke w otwor na pefna gfebokosc i pompowac zaprawe. Cisnienie
spowoduje wypychanie preta wraz z zaprawa.

/. Wypefnic koncowki otworow pozostawiajge gotowymi do wykonczenia.

UWAGI.

Jesli nie sprecyzowano inaczej przymowac ponizsze zasady:

a. prety CemTie instaluje sie prostopadle do powierzchni pekniecia (np. poziomo
orzypadku pekniec pionowych i pionowo w przypadku peknie¢ poziomych),

b. pret CemTie powinien zaczynal sie minimalnie w odlegfoscl 225 mm od
pekniecia,

c. kat wiercenia powinien byc tak dobrany aby pret przechodzit przez pekniecie w
sSrodkowe] czesci muru,

d. prety powinny by¢ instalowane naprzemiennie po obydwu stronach pekniecia w
odstepach 2250 mm mierzonych wzdfuz pekniecia.
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TECHNOLOGIA ODBUDOWY SCIANY

Schemat Sciany

Naroznik Sciany

Elastyczny, zbrojony mikrowloknami
CT 34, wykonany na

tynk Ceresit

warstwie zbrojqcej (zaprawa do
wykonywania warstwy zbrojonej
Ceresit ZU + siatka z wtokna

szklanego).

/brojenie naroznikowe
Murfor RNC/Z @5MM

Zbrojenie Murfor RND/Z

Mur z pustakéw Porotherm 25
P+W klasy min. 13, zaprawa
Porotherm M30

voE\nNm:_m Sciany ze stupem
lub sciang poprzeczna

Przy kotwieniu do Sciany murowanej
nalezy stosowa¢ odpowiednie wkrety
Potqczenie stosowac kazdej spoinie

gomm w kazdej spoinie

Potaczenie Sciany ze stropem

Polgczenie stosowac co
drugiej spoinie
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