Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji
stanowiqcy zatqcznik numer 2 do umowy
TBS/U/......... /2018

Opis przedmiotu zamdéwienia

Przedmiotem zamowienia jest wykonywanie ustugi konserwacji i kontroli okresowych
systemoéw sygnalizacji pozaru, systeméw oddymiania klatek schodowych oraz bram
pozarowych i systemdéw sterowania bramami pozarowymi zlokalizowanych w budynkach
mieszkalnych nalezgcych do TBS Warszawa Potudnie Sp. z 0.0. zgodnie z wymogami
wynikajgcymi z przepiséw ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowe;j
(Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 353), Rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109
poz. 719), ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz. U. 2010 nr 243, poz. 1623)
oraz zasadami okreslonymi w Polskich Normach.

I. Zakres przedmiotowego zamowienia obejmuje:

1. Wykonywanie konserwacji i okresowych kontroli technicznych nastepujacych elementéw
systemow oddymiania klatek schodowych:

e centrali oddymiajacych,

e czujek optycznych dymu,

e okien lub klap oddymiajgcych z sitownikiem/sitownikami,
e uktadow zasilania rezerwowego (akumulatorow),

e recznych przyciskdw oddymiania i przewietrzania,

e oznakowania przyciskéw oddymiania,

e pozostatych elementéw wchodzgcych w sktad systemu,
e kompletnego okablowania.

1.1. Czynnosci konserwacyjno-kontrolne polegajg w szczegdlnosci na:

e sprawdzeniu zamocowania i stanu technicznego centrali,

e sprawdzeniu uktadu zasilajgcego,

e sprawdzeniu stanu technicznego baterii akumulatoréw,

e sprawdzeniu automatycznego przetgczania na zasilanie awaryjne
w przypadku zaniku zasilania 230V,

e sprawdzeniu stanu technicznego przewodéw linii dozorowych i
sygnalizacyjnych,

e symulacji stanéw systemu (pozar, usterka, itd.),

e sprawdzeniu stanu zamocowan klap i sitownikdw oraz stanu
uszczelek, zawiasow i poszycia klap,
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e sprawdzeniu poprawnosci otwierania i zamykania klap w trybie
przewietrzania i w trybie alarmowym,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemu przez wyzwolenie
gazem testowym czujki dymu,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemu przez uruchomienie
przycisku oddymiania,

e czyszczeniu i regulacji poszczegdlnych elementéw systemu, w tym
czujek,

e przedledzeniu prawidtowosci dziatania urzadzen w przypadku
wykrycia zagrozenia,

oraz na innych czynnosciach, jezeli takie wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub instrukcji producentéw poszczegdlnych elementéw systeméw oddymiania.

1.2. Kontrola techniczna oraz czynnosci serwisowe systeméw oddymiania beda
wykonywane w niniejszych terminach:

e wgrudniu 2018r. (do 31.12.2018 r.),
e wczerwcuiw grudniu 2019 r. (do 30.06.2019r.i31.12.2019.),
e wczerwcuiw grudniu 2020 r (do 30.06.2020r.i31.12.2020r.)

1.3. Kazda kontrola techniczna zostanie potwierdzona protokotem z wykonania kontroli
zawierajgcym wnioski, uwagi i zalecenia.

2. Wykonywanie ustugi konserwacji i okresowych kontroli technicznych nastepujacych
elementdw systemu sygnalizacji pozaru:

e Centrali sygnalizacji alarmu pozaru

e Czujek dymu

e Czujek temperaturowych

o Elementdéw kontrolno-sterujgcych

e Adresowalnych sygnalizatoréw akustycznych
e Recznych ostrzegaczy pozarowych

e Kompletnego okablowania

2.1. Czynnosci konserwacyjno-kontrolne polegajg w szczegélnosci na:

e ogledzinach pod wzgledem uszkodzen mechanicznych,
e sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemu i urzadzen,
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e symulacji alarmu w stanie czuwania poprzez zataczenie wszystkich
przyciskow ROP,

e sprawdzeniu zasilania wejsciowego i wyjsciowego kazdego modutu
zasilajacego,

e sprawdzeniu zasilania magistrali adresowalnej,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemu w stanie alarmowym,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemu w stanie zasilania
alarmowego,

e sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami dotyczgcymi wszystkich
potaczen gietkich,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania zasilaczy gtdwnych i
rezerwowych (w tym akumulatoréow),

e sprawdzeniu, czy system ppoz. jest catkowicie w stanie gotowosci
do pracy,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania kazdego akustycznego,

e sprawdzeniu poprawnosci dziatania kazdego akustycznego
sygnalizatora alarmowego

e odczytu historii zdarzen,

e czyszczeniu i regulacji poszczegdlnych elementéw systemu, w tym
czujek,

oraz na innych czynnosciach, jezeli takie wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa
lub instrukcji producentéw poszczegdlnych elementéw systemu sygnalizacji pozaru.

Kontrole techniczne oraz czynnosci serwisowe systemu sygnalizacji pozaru obejmujg
w kazdym kwartale jedng z czterech czesci systemu i bedg wykonywane
W niniejszych terminach:

e wgrudniu 2018r. (do 31.12.2018r.),

e w marcu, czerwcu, wrze$niu i grudniu 2019 r (do 31.03.2019 r., do
30.06.2019r., do 30.09.2019 r.ido 31.12.2019r.).

e W marcu, czerwcu, wrzesniu i grudniu 2020 r. (do 31.03.2020 r., do
30.06.2020r., do 30.09.2020 r.ido 31.12.2020.).

Czynnosci kontrolne wykonywane raz na kwartat zgodnie z harmonogramem
podanym w punkcie 2.2 OPZ zostang potwierdzone protokotami z wykonania
kontroli zawierajgcymi wnioski, uwagi i zalecenia. Kontrole wykonywane w miesigcu
grudniu danego roku kalendarzowego zostang dodatkowo poswiadczone
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protokotem rocznym potwierdzajgcym sprawnosc catosci systemu (czterech czesci) —
dotyczy to takze grudnia 2018.

2.4. Wykonawca jest zobowigzany systematycznie prowadzié ksigzke serwisowg systemu
sygnalizacji pozaru zlokalizowang w pomieszczeniu, w ktérym znajduje sie centrala
sygnalizacji pozaru.

3. Wykonywanie ustugi konserwacji i okresowych kontroli technicznych nastepujacych
elementdéw bram pozarowych zlokalizowanych w garazach podziemnych:

e skrzydto bramy,

e mechanizm jezdny, linki, naciagi traki,

e obudowa mechanizmu jezdnego,

e elementéw przymykowych i zamkniec,

e przeciwciezarow oraz regulatorow predkosci przesuwu,

e sitownikow,

e centralki,

e pozostatych elementéw mechanicznych i elektronicznych.

3.1. Czynnosci konserwacyjno-kontrolne polegajg w szczegdlnosci na:

e 0golnej kontroli wzrokowej kompletnosci bramy pozarowej i
osprzetu,

e kontroli kompletnosci oznakowania identyfikacyjnego (tabliczki
znamionowej),

e oceny swobody ruchu bramy pozarowej, skrzydta drzwi
wystepujgcych w bramach garazowych,

e kontroli kompletnosci i poprawnosci osadzenia uszczelek,

e kontroli poprawnosci funkcji zamykania bramy pozarowe;j i drzwi
pozarowych w bramie poz. (jesli wystepuja),

e kontroli poprawnosci podczas domykania skrzydta bramy
pozarowej,

e sprawdzeniu, czy podczas zamykania bramy pozarowej dziata
sygnalizacja Swietlna lub sygnatowa,

o weryfikacji sity niezbednej do otwarcia drzwi (jezeli wystepuje w
bramie), ewentualnej regulacji samozamykacza,

e kontroli predkosci zamykania bramy, drzwi oraz sity domkniecia,
ew. regulacja,

e sprawdzenia poprawnosci funkcjonowania wszystkich elementéw
zamkéw drzwi poz. (jesli wystepuja),

e kontroli i ewentualna regulacja pozostatego opcjonalnego osprzetu
bramy pozarowej,

Strona4:z9



Zatgcznik Nr 1 do Specyfikacji
stanowiqcy zatqcznik numer 2 do umowy
TBS/U/......... /2018

kontroli zamocowania samozamykacza w drzwiach pozarowych
(jesli wystepujg w bramie pozarowej),

kontroli osadzenia prowadnic bramy pozarowej,

sprawdzeniu poprawnosci w bramach pozarowych czasu zamykania
bramy pozarowej po uruchomieniu mechanizmu samoczynnego
zamykania bramy (po wykryciu pozaru z czujki dymu lub ciepta lub
sterowania recznego),

po wykonaniu czynnosci, kazda sprawdzona brama pozarowa
powinna by¢ zaopatrzona w naklejke kontrolng z napisem
»SPRAWDZONE” wraz z datg nastepnego badania z pieczeciy i
podpisem konserwatora, a w przypadku koniecznosci naprawy ,,DO
NAPRAWY”,

kontroli stanu elektroniki,

sprawdzeniu dziatania automatyki centralki, zamocowan, stanu
technicznego i ich parametréw,

sprawdzeniu funkcji nadzorowania uszkodzen centrali sterujgcej
inne czynnosci, jezeli takie wynikajg z obowigzujgcych przepiséw
prawa lub instrukcji producentéw elementéw systemoéw
sygnalizacji pozaru,

oraz innych czynnosciach, jezeli takie wynikajg z obowigzujgcych przepiséw prawa

lub instrukcji producentéw poszczegdlnych elementéw bram pozarowych.

3.2. Terminy kontroli technicznych oraz czynnosci serwisowych bram pozarowych

i osprzetu bram:

3.3. Kazda kontrola

w grudniu 2018r. (do 31.12.2018 r.),
w czerwcu i w grudniu 2019 r. (do 30.06.2019r.i31.12.2019r.),
w czerwcu i w grudniu 2020 r. (do 30.06.2020r.i31.12.2020r.).

techniczna bram pozarowych i osprzetu zostanie potwierdzona

protokotem z wykonania kontroli zawierajgcym wnioski, uwagi i zalecenia.

Uzupetnienie wyposazenia i naprawa ww. elementéw systemdw sygnalizacji pozaru,
systemow oddymiania klatek schodowych oraz bram pozarowych z systemami sterowania
bramami pozarowymi wykonywana bedzie na podstawie odrebnego zlecenia i rozliczana
zgodnie z cennikiem wynikajgcym z przyjetej oferty.

Obstuga usterek:
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w ramach pogotowia Wykonawca zobowigzany jest w czasie do 12
godzin od momentu przyjecia zgtoszenia, podjecia dziatan
naprawczych zwigzanych z usuwaniem awarii;

e w przypadku zgtoszenia awarii zagrazajacych bezpieczenstwu mienia
i 0s6b, Wykonawca zobowigzany jest w nieprzekraczalnym terminie 2
godzin od przyjecia zgtoszenia usung¢ awarie lub zabezpieczy¢
uszkodzone elementy systeméw do czasu usuniecia awarii.

e pogotowie bedzie prowadzone przez Wykonawce, w_systemie
catodobowym we wszystkie dni tygodnia.

e Naprawy oraz wymiana czesci nie objete niniejsza umowa, mogg
zostac zlecone do wykonania przez Wykonawce w oparciu o pisemne
zlecenie Zamawiajgcego, poprzedzone protokotem zawierajgcym opis
usterki (awarii) wraz z informacjg o terminie i sposobie jej usuniecia
oraz kosztorysem sporzadzonym przez Wykonawce. Przy czym strony
ustalajg, ze termin na usuniecie usterki (awarii) powinien wynosié¢ 24
godziny od momentu zlecenia wykonania prac, chyba ze termin ten
musi zosta¢ wydtuzony z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, co
strony ustalg w pisemnym zleceniu.

Il. Dokumentacja i odbiodr ustugi:

Wykonawca zobowigzany jest do realizacji konserwacji i kontroli zgodnie z zakresem
wynikajgcym z niniejszej specyfikacji oraz obowigzkéw umownych.

Wyniki kontroli nalezy spisa¢ w protokotach i zatgcznikach do protokotéw. Dokumentacja
powinna by¢ sporzgdzona w formie papierowej dla kazdego obiektu z osobna. Wszelkie
nieprawidtowosci powinny byé udokumentowane w formie zdje¢ i zatgczone do sktadanej
dokumentacji.

Wzory protokotdw z wykonania ustugi kontroli technicznego muszg by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi wzorami w Swietle obowigzujacych przepiséw prawa. Wzory protokotdw
Wykonawca uzgodni z Zamawiajgcym najpdzniej 5 dni po podpisaniu Umowy.

Protokoty z wykonanej kontroli powinny w szczegdlnosci zawierac:

e nazwe firmy przeprowadzajacej kontrole,

e nazwe i adres obiektu, w ktérym przeprowadzono konserwacje i kontrole,

e date i miejsce wykonania kontroli,

e rzeczowy spis urzadzen, ktére podlegajg kontroli wraz z ich oceng, uwagami
i informacjg o ich potozeniu w budynku,

e wynik przeprowadzonego przegladu ze szczegdélnym uwzglednieniem rodzaju
iilosci sprzetu wytypowanego do naprawy (z podaniem petnego zakresu
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koniecznej naprawy) lub remontu, rodzaju i ilosci sprzetu wytypowanego
do badan, rodzaju i ilosci sprzetu wytypowanego do wycofania z uzytkowania,

e wyniki badan i pomiaréw, pisemng ocene stanu urzgdzen,

e podsumowanie z wnioskami (zaleceniami) z przegladu z opisem nieprawidtowosci
koniecznych do natychmiastowego usuniecia oraz mozliwych do usuniecia
w terminie pdzniejszym,

e czytelny podpis wykonawcy.

Urzadzenia powinny otrzymac indywidualng ceche aktualizacji (nalepke z nazwa firmy
kontrolujacej, nazwiskiem i podpisem wykonawcy oraz datg wykonania i waznosci
przegladu).

lll. Dokumenty potwierdzajgce uprawnienia do przeprowadzania kontroli.

Kontrole, o ktérych mowa powinny przeprowadzi¢ osoby posiadajgce stosowne
doswiadczenie zawodowe w zakresie wykonywania prac konserwacyjnych i naprawczych
sprzetu objetego zamodwieniem, potwierdzone nastepujgcymi dokumentami:

a) Swiadectwa lub certyfikaty, autoryzacje do konserwacji i/lub naprawy systemdw
oddymiania, systemow sygnalizacji pozaru oraz bram ppoz. wystawionymi/autoryzowanymi
przez producentdéw systemow,

b) $wiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg urzadzen,
instalacji i sieci elektrycznych i elektroenergetycznych na stanowiskach dozoru i eksploatacji
do 1 kV.

Dokumenty poswiadczajgce posiadanie przez Wykonawce autoryzacji wymienionych
producentéw winny by¢ wystawione na firme (Wykonawce), a nie na pracownikéw
Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany bedzie do prolongaty stosownych autoryzacji
na okres realizacji zamdwienia, w przypadkach, gdyby ich waznos$¢ uptywata wczesniej.

Wykonawca powinien dysponowac certyfikowanym urzgadzeniem do kontroli napiecia
i pojemnosci akumulatoréow (testerem) oraz innymi urzgdzeniami niezbednymi do wykonania
ustugi.

IV. Dodatkowe warunki

W przypadku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy, na zrealizowanie zlecenia
usuniecia awarii, Wykonawca udzieli Zamawiajagcemu 24 - miesiecznej gwarancji na howo
zainstalowane czesci w ramach umowy, poczawszy od daty podpisania protokotu wykonania
ustugi;

W okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatny serwis gwarancyjny dla zainstalowanych
czesci oraz bezptatny przyjazd serwisanta w celu usuniecia awarii;
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Prace konserwacyjne wykonywane bedg w dni robocze lub po uzgodnieniu z Zamawiajgcym
w dni wolne od pracy;

Naprawy/wymiany czesci, niewykazane w niniejszym OPZ, mogg zosta¢ zlecone do
wykonania przez Wykonawce w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego poprzedzone
protokotem z usterki zawierajgcym opis awarii/wymiany, sposéb i termin usuniecia oraz po
przedtozeniu kosztorysu naprawy w terminie nie krétszym niz 24 godziny momentu zlecenia
wykonania prac, chyba ze termin ten musi zosta¢ wydtuzony z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, co strony ustalg w pisemnym zleceniu.

V. Dokumentacja i odbior ustugi:

Wykonawcg zamoéwienia mogg by¢é podmioty posiadajgce doswiadczenie w zakresie
przeprowadzania kontroli technicznych systeméw oddymiania.

Przeglady zostang przeprowadzone w oparciu o:

zatacznik nr 1 — Wykaz budynkéw

zatacznik nr 2 - Tabela: Zestawienie systemow sygnalizacji pozaru, systemdéw oddymiania
klatek schodowych oraz systeméw sterowania bramami pozarowymi w budynkach TBS
Warszawa Potudnie Sp. z 0.0.

Odbidr poszczegdlnych kontroli nastepuje komisyjnie poprzez spisanie protokotu odbioru
podpisany przez osoby uprawnione, ktére sporzadzity dany protokot.

Wykonawca zapewnia:

- niezbedne do wykonania ustugi narzedzia,

- co najmniej jedng osobe posiadajgcg doswiadczenie w przeprowadzaniu przeglagdéw
technicznych urzadzen systemdw sygnalizacji pozaru, systeméw oddymiania klatek
schodowych, systemow sterowania bramami pozarowymi oraz bram garazowych.

IV Cena oferty

Cena oferty pokrywa wszystkie koszty poniesione przez Wykonawce w celu prawidtowego i
terminowego wykonania petnego zakresu ustug okreslonych niniejszg umowg na warunkach
w niej ustalonych, w szczegdlnosci:

- koszty przegladdw konserwacyjnych,

- koszt dojazdu i podjecia naprawy najpdzniej w ciggu dwunastu godzin od zgtoszenia awarii,
a w przypadku zgtoszenia awarii zagrazajacych bezpieczenstwu mienia i oséb, Wykonawca
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zobowigzany jest w nieprzekraczalnym terminie 2 godzin od przyjecia zgtoszenia usungc
awarie lub zabezpieczyé uszkodzone elementy systeméw do czasu usuniecia awarii

- bezptatne uzyczanie urzadzen zastepczych w przypadkach wydtuzajgcego sie dtuzej niz 3
dni czasu oczekiwania na cze$ci zamienne.

\"

b)

d)

Dodatkowe warunki

w przypadku wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy, na zrealizowanie
zlecenia usuniecia awarii, Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 24-miesiecznej
gwarancji na nowo zainstalowane czesci w ramach umowy, poczawszy od daty
podpisania protokofu wykonania ustugi;

w okresie gwarancji Wykonawca zapewni bezptatny serwis gwarancyjny
dla zainstalowanych czesci oraz bezptatny przyjazd serwisanta w celu usuniecia
awarii;

prace konserwacyjne beda wykonywane w dni robocze lub po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym w dni wolne od pracy;

W przypadku zwiekszenia zasobu Zamawiajagcego o nowe nieruchomosci,
Wykonawca zobowigzuje sie podpisa¢ z Zamawiajagcym aneks do niniejszej umowy
wiaczajagcy nowe nieruchomosci do konserwacji i kontroli po ustaleniu
odpowiedniego wynagrodzenia.

Naprawy/wymiany czesci, niewykazane w niniejszym OPZ, mogg zosta¢ zlecone do
wykonania przez Wykonawce w oparciu o pisemne zlecenie Zamawiajgcego
poprzedzone protokotem 1z usterki zawierajgcym opis awarii/wymiany, sposob
i termin usuniecia oraz po przedtozeniu kosztorysu naprawy w terminie nie krotszym
niz 1 dnia roboczego od dnia wystgpienia usterki/awarii.

Zatgczniki do opisu przedmiotu zaméwienia:

zatacznik nr 1 — Wykaz budynkdw
zatacznik nr 2 - Tabela: Zestawienie systemdéw oddymiania w budynkach TBS Warszawa
Potudnie Sp. z 0.0.
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