PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA ZADANIA | ADRES:

Wykonanie prac remontowych w obrebie klatek schodowych | i Il oraz
w obszarze lokali nr 2 i nr 74 w budynku mieszkalnym przy ul. Opalifiskiej 5/7
w Warszawie.
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Prace remontowe na ul.Opalinskiej PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. [ Poszcz. | Razem |
1 SCIANY 1 SUFITY PRZY WEJSCIU DO BUDYNKU ORAZ GARAZY NA PARTERZE KLATKA 1§ Il
‘ 1/KNR-W 4-  [Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scia- |m2 |
d.1|01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (szczeliny i rysy)
120*5% m2 6,000 |
- - RAZEM 6,000
2|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej pasami o |m
d.1/0702-04 szeroko$ci do 15 cm
i 120*5% m 6,000 ]
_ |RAZEM 6,000
3/KNR 4-01  [Uzupeinienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2
d.1/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus-
takéw ceramicznych, betonu na $cianach
B 120*10% m2 12,000 |
_ RAZEM 12,000
4/KNR 4-01 |Uktadanie tapet z widkna szklanego m2
d.1/1205-03
I 120 _Im2 | 120000 1
| - RAZEM |  12p,000|
5/KNR 4-01  [Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych Scian i sufitéw m2
d.1/1204-05
u 54 . m2 54,000 B
L RAZEM 54,000
6 KNR 4-01  [Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-02 $cian
54 Y - m?2 54,000
— - RAZEM 54,000
7|KNR 4-01  |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych Scian m2
d.1/1204-05
. 113 - . m2 113,000f
I RAZEM _ 113,000
8 KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.1/1206-02 $cian bez szpachlowania
59 e m2 59,000 — |
] RAZEM | 59,000
9/KNR AT-12 |Sufity podwieszane z piyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogien (system NIDA /m2
d.1(0201-04 Sufit) na metalowej konstrukcji nosnej (mycie konstrukcji) dwupoziomowej,
jedna warstwa pokrycia 15-01, odpornosé ogniowa F 0,5/E1 30, typu Ams-
trong lub podobne .
B I {1 —— . —lm2 | 18000 |
. [RAZEM | 18,000,
10/KNR 4-01  |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.1/1204-01 sufitéw |
. |18 AES . _lm2 | 18,000 I |
B - i - ____|RAZEM 18,000
2 SCIANY | SUFITYTELBETOWYCH KLATEK SCHODOWYCH 1 i Il WRAZ Z HALLEM PRZY WINDACH,
________ |POWIERZCHNIE SPODOW SPOCZNIKOW | BIEGOW SCHODOWYCH B N
11/KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej na Scia- jm2 T _I
d.2/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 (szczeliny i rysy)
= 640*5% ) e m? ) 32000 |
L | = RAZEM | 32000
12/KNR 4-01  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z Zaprawy cementowo-wapiennej pasamio |m
d.2/0702-04 szerokosci do 15 cm
- 1640°5% - m_ | 32000
] B == "N = _|RAZEM 32,000
13|KNR 4-01  |Uzupetnienie tynkow zwyklych wewnetrznych scian kat. il z zaprawy ce- |m2
d.2/0709-05 mentowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pusta-
kéw ceramicznych, betonu na $cianach
[l 1640"10% e oo m2 640000 |
[ o | " /RAZEM | 64000
[ 14/KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2
d.2/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
640 o . - m2 640000/ |
- | o ) . ___|RAZEM 640,000
15 KNR 4-01  |Jednokrotne gruntowanie tynkow wewnetrznych $cian m2 |
d.2|1204-05
| 640 . = — m2 640,000 i
L o _ |RAZEM ___ 640,00
16/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewngtrznych |m2
d.2/1204-02 $cian
29 o m2 290,000 ]
___|RAZEM 290,000
17|KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchn wraz z przetarciemi pod malowanie farbami m2
d.2|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
| 314 D ~ 0 mz ] 314,000| ]
-1-
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Prace remontowe na ul.Opalifiskiej PRZEDMIAR

[ Lp. | Podstawa

Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem |
RAZEM 314,000
18|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m2
d.2|1206-02 §cian, boczkéw podstopnic itp.
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
19/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnegtrznych m2
d.2|{1206-02 Scian bez szpachlowania
314 m2 314,000
RAZEM 314,000
20/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewngtrznych m2
d.2|1204-01 sufitow
370 m2 370,000
) RAZEM 370,000
21/KNR 4-01 |Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementow metalowych o powierzchni |m?
d.2|1214-02 ponad 0.5 m2
4 m2 4,000}
RAZEM 4,000
27|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farba olejna krat i balustrad z pretow prostych m2
d.2|11212-05
14 _ m2 4,000
RAZEM 4,000
3 SCIANY ZELBETOWE TYLNE KORYTARZA WEJSCIOWEGO L i il ~
23[KNR 4-01 | Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami [m2 |
d.3(1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnos$ci
208 m2 | 208,000
) | RAZEM 208,000
| 24/KNR 4-01 |Gruntowanie &cian m2
d.3({1204-01
208 B m2 208,000
RAZEM 208,000/
95/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow wewnetrznych |m2
d.3|1204-02 $cian
| 94 - m2 | 94,000 ,
! | RAZEM 94._009{
| 26/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewngtrznych m2 |
d.3|1206-02 §cian bez szpachlowania |
| 102 m2 102,000 |
- | RAZEM | 102,000
4 SUFITY ZELBETOWE KORYTARZY WEJSCIOWYCH 1i 1l A, B, C, ORAZ LACZNIKA |
[ 27|KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m? 'l
d.4/01 0701-02 |nach, fitarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
110/5*2 m2 44,000 J
) ) ‘ , RAZEM 44,000
28|KNR 4-01 | Uzupelnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy m2 j
d.4/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus- |
takéw ceramicznych, betonu na $cianach ‘
110/5*2 m2 44,000/
] RAZEM | 44,000
[ 29|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2 |
| d.4/1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nierownosci
110/5*2 e  m2 | 44000 |
RAZEM 44,000!
30|KNR 4-01 | Przetarcie starej farby na istniejgcych tynkach wewnetrznych na suftach |m2 ‘
‘ d.4(0717-03  |(ponad 5m2)
1140/5*2 m2 456,000
| | RAZEM _ 456,000
" 31|KNR 4-01 | Gruntowanie sufitdw emulsja gleboko penetrujaca m2
d.4/1204-01
1140/5*2 m2 456,000
. RAZEM 456,000
" 32|KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2 |
d.4|1204-02 sufitow ‘
| 1140/5*2 |m2 456,000
[ __ ] RAZEM | 456,000
| 33|KNR-W 4- |Nacinanie tynkéw wewngtrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- \m2 |
| d.4/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5 m2
| 894/5*2 m2 357,600 |
[ 1 | RAZEM | 357,600
| s SCIANY MUROWANE KORYTARZY WEJSCIOWYCH 11l CZESCI A, B, C, ORAZ LACZNIKA
[ 34/KNR 4-01 |Uzupeinienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy m2 |
| d.5/0708-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus- |
tak6w ceramicznych, betonu na §cianach - uzupetnienia po nacigciach ‘
&_ 894/5"2 B m2 357,600| |
N B RAZEM | 357,600
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Prace remontowe na ul.Opaliriskigj

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. | Poszcz. Razem
35/KNR 4-01  |Szpachlowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych |m2
d.5/1204-08 tynkéwi
894/5*2 m2 357,600 ]
RAZEM 357,600
36 KNR-W 4- | Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m?
d.5{01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
150/5*2 m2 60,000 .
. RAZEM 60,000
37/ KNR 4-01  |Uzupeinienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy m2
d.5/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus- |
takéw ceramicznych, betonu na $cianach |
150/5"2 m2 60,000
RAZEM 60,000
38/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2
d.5(1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci |
150/5*2 B m2 60,000 '
RAZEM 60,000
39/KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w Scianach z cegiel na zaprawie |m
d.5/0336-03 cementowo-wapiennej
| 38"3/5*2 - m 45,600| |
- ~ RAZEM 45,600
40/KNR 4-01  |Obsadzenie elementdw stalowych (klamry wzmachiajgce) |gniazd
d.5/0320-04 l.
ANALOGIA |
38*3/5*2 gniazd 45,600
) RAZEM 45,600
41/KNR 4-01  |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na Scianach, filarach, pilastrach m2
d.5(0703-01 |
i 38/5*2 m2 15,200 |
RAZEM 15,200
42|KNR 4-01  |Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na Scianach i stropach zaprawg cemen- |m2
d.5 0704-01 towa
38/5*2 m2 15,200
RAZEM 15,200
43|KNR 4-01  |Uzupelnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. il z zaprawy szt.
d.5 0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus-
[ takéw ceramicznych, betonu na Scianach
| 38/5*2 szt. 15,200
[ |RAZEM 15,200
44 KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych w tynku na Scianach z cegief na zaprawie ce- |m
d.5/0336-02 mentowo-wapiennej - dylatacja pomigdzy §ciang a sufitem na gleboko&é
tynku
1150/5°2 - m 460,000
RAZEM | 460,000
45 KNR BC-02 |Wypelnienie spoin poziomych piankg poliuretanowg 10x30 mm m
d.5(0311-03
- 460 - m_ | 460,000 .
L : RAZEM 460,000
46/KNR 4-01  |Akrylowanie dylatacji poziomych na Scianach pomigdzy Sciang a suftem |m
d.5/0602-01 na gigbokos¢ 10mm
ANALOGIA
1150/5*2 = m | 460,000 o
| RAZEM 460,000
[ 47|KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2
d.5|1204-08 emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
12980/5*2 m2 1192,000
RAZEM 1192,000
| 48/KNR4-01 |Ukiadanie tapet z widkna szklanego m2 |
| d.5/1205-03
2805/5*2 m2 1122,000
, RAZEM 1122,000
49 KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych m?2
d.5|1206-02 $cian bez szpachlowania
| 1459/5*2 B m2 | 583,600 _—
) _|RAZEM 583,600
50|(/5"2 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.5 $cian
1346/5*2 m?2 538,400
RAZEM | 538,400
6 USUNIECIE USZKODZEN SCIAN W LOKALU NR 2 —
51/KNR-W 4-  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na §cia- |m2
d.6(010701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
6 m2 6,000/
l ) RAZEM 6,000/
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Prace remontowe na ul.Opalinskiej PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz. Razem
52|/KNR 4-01 |Uzupelnienie tynkéw zwykiych wewnetrznych kat. lll z zaprawy m2
d.6|0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podiozach z cegly, pus-
takéw ceramicznych, betonu na $cianach - uzupeinienia po nacigciach
6 m?2 6,000
RAZEM 6,000
63|KNR 4-01  |Wykucie bruzd poziomych 1/2x1/2 ceg. w §cianach z cegiet na zaprawie |m
d.6|0336-03 cementowo-wapiennej
7 m 7,000
RAZEM 7,000/
54/KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych pianka poliuretanowg 10x30 mm m
d.6|0311-03
\7 - m 7,000 ]
) RAZEM 7,000
55 KNR 4-01 |Akrylowanie dylatacji poziomych na $cianach pomigdzy $ciang a sufitem  [m
d.6|0602-01 na glgbokos¢ 10mm
ANALOGIA
7 m 7.000]
RAZEM | 7,000
56/KNR 4-01 |Obsadzenie elementdw stalowych (klamry wzmachiajgce) gniazd
d.6|0320-04 ]
ANALOGIA
7 gniazd 7,000
- RAZEM 7,000
57|KNR 4-01  |Umocowanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach, filarach, pilastrach m2 |
d.6|0703-01
6 m?2 6,000
L RAZEM 6.000
58/KNR 4-01  |Akrylowanie dylatacji poziomych na $cianach pomigdzy $ciang a sufitem |m
| d.6/0602-01 na glebokos¢ tynku
ANALOGIA ,
6 o I m 6,000 |
) RAZEM ~ 6,000
659/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2
d.6|1204-08 emuisyjnymi starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréwnosci
6 m2 6.000
| RAZEM 6,000|
60/KNR 4-01 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych |m2
d.6|1204-02 $cian
6 N m2 | 6.000 |
- | RAZEM 6,000|
7 USUNIECIE USZKODZEN SCIAN W LOKALU NR 74 -
61/KNR-W 4- |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia-  |m2
d.7/01 0701-02 |nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do § m2
16 B m2 | 16,000 _
| RAZEM 16,000/
62|KNR 4-01 |Uzupelnienie tynk6w zwyklych wewngtrznych kat. Il z zaprawy m2
d.7/0709-05 cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podlozach z cegty, pus-
takéw ceramicznych, betonu na Scianach - uzupetnienia po nacigciach
16 m2 16,000
_ RAZEM 16,000
63|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin poziomych pianka poliuretanowa 10x30 mm m
d.7|0311-03
7 m_ 7.000|
RAZEM 7,000
64/KNR 4-01  |Akrylowanie dylatacji poziomych na $cianach pomigdzy $ciang a suftem |m
d.7|0602-01 na gieboko$é tynku
ANALOGIA
7 - - o m_ 7,000
o RAZEM 7,000
65/KNR 4-01  |Przygotowanie powierzchni wraz z przetarciem pod malowanie farbami m2
d.7|1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem nieréwnosci
16 m2 | 16,000
| » RAZEM 16,000
66/KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw wewnetrznych | m2
d.7|1204-02 $cian
_ 16 . m2 16,000! |
L l - _ l RAZEM |  16,000|
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