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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Nazwa i adres inwestycji REMONT ELEMENTOW BUDYNKOW WIELORODZINNYCH

02-672 Warszawa, ul DomaniewskA 35 A, B, C,
02-421 Warszawa, ul. Chroscickiego 16/18

Nazwa i adres zamawiajacego TOWARZYSTWO BU DOWNICTWA SPOLECZNEGO
03-828 Warszawa, ul. Minska 52/54

1.2. Przedmiot i zakres robo6t

Przedmiotem ogo6inej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczgce wykonania i
odbioru robét budowlanych zwigzanych remontem écian piwnic budynku przy ul Chréscickiego 16/18 oraz
dylataciji poziomych i pionowych w budynkach mieszkainych A, B, C przy ul Domaniewskiej 35 .

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania specyfikagji szczegolowych.
Ustalenia zawarte w przedmiotowej specyfikacji obejmujg wymagania ogolne, wspéine dla
poszczegdinych grup robét objetych szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

Zapisy niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie naruszajg
postanowieri umowy, w razie sprzecznosci zapisow przyjmuje sie, ze tresé umowy jest nadrzedna.”

1.2.1. Zakres robét
Zakres robot budowlanych i instalacyjnych, wynikajacy z dokumentacji projektowe;j:

KATEGORIA
OSsT
1. Roboty rozbiérkowe i 45111300-1
roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
45262310-7
2. Roboty izolacyjne 45320000-6
3. Tynkowanie 45410000-4
4.Roboty w zakresie nawierzchni drog 45233220-7

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Prace towarzyszace:
— demontaz istniejgcych elementéw obiektu,

-  skiadowanie materialéw do ponownego montazu w miejscu wskazanym przez wiasciciela
obiekiu,

—  Wywiezienie materialéw na miejsce wskazane przez Inwestora,

Prace tymczasowe:
- montaz i demontaz rusztowarn.
- montaz i demontaz zabezpieczen.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budynek — obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Certyfikat zgodnos$ci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujgca, potwierdzajacy,
ze wyrob i proces jego wytwarzania $3 zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

Data przekazania budowy - oznacza date przekazania Wykonawcy placu budowy.
Data Rozpoczecia - oznacza date rozpoczecia robét.
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Deklaracja zgodnosci — o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela,
stwierdzajgce jego wytaczng odpowiedzialnos¢, ze wyréb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg
techniczng.

Dokumentacja budowy - to projekt budowlany, dziennik realizacji robot, protokoty odbiorow
czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu.

Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowianych, — sktada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego, projektow wykonawczych,
przedmiaru rob6t opracowanych przez jednostke projektowa.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjainie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakoriczeniu.

Dziennik realizacji robét — wewnetrzny dziennik realizacji rob6t, ustanowiony przez Zamawiajgcego
(dostosowany do specyfiki Zaméwienia), stanowigcy dokument przebiegu robét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robot.

Inspektor nadzoru — oznacza osobe posiadajgcg uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie wediug prawa kraju, wyznaczong przez Zamawiajgcego do dziatania jako
inspektor nadzoru i wymieniong w Akcie Umowy.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wedtug prawa kraju, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

Laboratorium uprawnione - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz rob6t.

Materialy — wszelkie materialy naturalne i wytwarzane, jak réwniez tworzywa i wyroby niezbedne do
wykonywania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektows i specyfikacjg techniczng..

Obiekt budowlany — jest to budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi lub budowla lub
obiekt matej architektury.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypelniony przez Wykonawce i zawiera
podpisang oferte na Roboty, skierowang do Zamawiajgcego.

Podwykonawca — oznacza kazdg osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakagkolwiek
osobe wyznaczong jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastgpcow kazdej z tych osob.
Plac budowy — oznacza miejsca gdzie majg by¢ realizowane Roboty Stale i do ktdrych majg by¢
dostarczone Urzadzenia i Materialy oraz wszelkie inne miejsca wyraznie w Umowie wyszczegdinione
jako stanowiagce czesci Placu Budowy.

Projektant - uprawniona wedtug prawa kraju osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem dokumentacji
projekiowe;j.

Protok6! odbioru ostatecznego — oznacza Swiadectwo Wykonania Robét po ich catkowitym
zakornczeniu.

Przedmiar robét — oznacza dokumenty o takiej nazwie (jesli sg) objete Wykazami wigczone do
Dokumentaciji projektowej, stanowigcy zatgcznik nr 20 do Specyfikacji istotnych Warunkéw Zaméwienia.
Przedstawiciel Wykonawcy - oznacza osobe, wymieniong przez Wykonawce w Umowie lub
wyznaczong w razie potrzeby przez Wykonawce, ktéra dziata w imieniu Wykonawcy.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja.

Rekultywacja - roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Roboty - oznaczajg roboty podstawowe i roboty tymczasowe lub jedne z nich, zaleznie co jest
odpowiednie.

Roboty podstawowe — oznaczajg roboty state, ktdre moga by¢ zrealizowane przez Wykonawce wediug
Umowy.

Roboty tymczasowe - oznaczajg wszystkie tymczasowe roboty wszelkiego rodzaju (inne niz roboty

towarzyszgce) potrzebne na Placu Budowy do realizacji i ukoficzenia robot podstawowych oraz usunigcia
wszelkich wad.
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Roboty utrzymaniowe - pielggnacja, konserwacja i ochrona przed zniszczeniem wykonanych
elementéw przedmiotu zamowienia, prowadzona przez Wykonawce i na jego koszt, do czasu odbioru
korficowego,

Rozwiazania rownowazne.

a. Wszedzie tam, gdzie przedmiot zaméwienia jest opisany przez wskazanie znakéw towarowych, patentéw
lub pochodzenia, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawce rozwigzan rownowaznych w
stosunku do opisanych w dokumentacji, pod warunkiem, ze beda one posiadaty co najmniej takie same lub
lepsze parametry techniczne i funkcjonalne i nie obniza okreslonych w dokumentacji standardéw. W
przypadku, gdy Wykonawca Zaproponuje urzgdzenia, instalacje, materialy i inne elementy rownowazne,
zobowigzany jest wykonaé i zaigczy¢ do oferty zestawienie Zaproponowanych urzadzen, instalacji,
materialéw i innych elementéw rownowaznych i wykazaé ich réwnowaznosé w stosunku do urzadzen,
instalacji, materiatéw i innych elementéw opisanych w dokumentaciji projektowo-kosztorysowej, ktéra

b. Wszystkie zaproponowane przez wykonawce réwnowazne urzadzenia, instalacje, materiaty, systemy lub
inne elementy muszg :
eposiadac parametry techniczne i funkcjonalne nie gorsze od okreslonych w dokumentacii
projektowo-kosztorysowej,

*zapewnic petng kompatybilnosé sprzetowq i programowa z rozwigzaniami okreslonymi w dokumentacji,
sgwarantowac¢ spos6b administrowania i zarzagdzania systemami, ktéry wynika wprost z rozwigzania
przyjetego w dokumentacji projektowo - kosztorysowe, i nie powinny powodowac zmiany zaprojektowanego
systemu.

c. W przypadku, gdy wykonawca zaoferuje réwnowazne urzadzenia, ktére zmienig zaprojektowany system
okreslony w dokumentacji projektowo - kosztorysowej, to wéwczas zobowigzany jest do wykonania i
zalgczenia do oferty Zamiennego wielobranzowego projektu wykonawczego wraz ze specyfikacjg
techniczng wykonania i odbioru robét, Projekt ten bedzie musiat uwzgledni¢ koniecznosé skoordynowania
zamiennych rozwigzan z calo$cig dokumentacii projektowo - kosztorysowe;j.

d. Zaproponowane rozwigzania réwnowazne powinny by¢ dotgczone do oferty / projektu i muszg by¢ na tyle
szczegblowe, zeby Zamawiajgcy przy wyborze oferty mégt oceni¢ Spetnienie wymagan dotyczacych
ich parametréw technicznych oraz uzna¢ Zaproponowane rozwigzania za rownowazne. Oznacza to, ze
na Wykonawcy ' spoczywa obowigzek wykazania, ze zaoferowane Przez niego urzadzenia, instalacje,
systemy, materialy i inne elementy sg réwnowazne z opisanymi przez Zamawiajacego w
dokumentacji projektowo - kosztorysowe;.

f. W przypadku zaproponowania przez Wykonawce urzadzeri, instalacji, materiatow i innych elementéw
rownowaznych, Wykonawca zobowigzany jest ztozyé do oferty / projektu dokument - zestawienie rozwigzari
rownowaznych, w ktérym wykaze, ze zaoferowane Przez niego urzadzenia, instalacje, materiaty i inne
elementy sg réwnowazne z opisanymi przez Zamawiajgcego w dokumentacji projektowo -
kosztorysowej.

Rysunki — oznaczajg rysunki Robot, wigczone do Dokumentaciji projektowej, oraz wszelkie rysunki
dodatkowe i zmienione, wydane przez (lub w imieniu) Zamawiajacego zgodnie z Umowa.

Specyfikacja -~ oznacza dokument zatytulowany Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia w
postepowaniu przetargowym, w ramach ktorego zawarta zostata Umowa pomigdzy Wykonawcg a
Zamawiajgcym.

Sprzet Wykonawcy — oznacza wszystkie aparaty, maszyny, pojazdy i inne rzeczy, potrzebne do
realizacji i ukonczenia robét oraz usuniecia wszelkich wad. jednakze sprzet wykonawcy nie obejmuje
robot tymezasowych, sprzetu Zamawiajgcego (jezeli wystepuje), urzadzen, materiatow, Iub innych rzeczy,
majgcych stanowi¢ lub stanowigcych czes$é robot podstawowych.

Sprzet Zamawiajacego - oznacza aparaty, maszyny, pojazdy (jesli sg) udostepnione przez
Zamawiajgcego do uzytku Wykonawcy przy realizacji robét Jak podano w specyfikacji; ale nie obejmuje
urzadzen, jeszcze nie przyjetych przez Zamawiajgcego.

Strona - oznacza Zamawiajgcego lub Wykonawce, w zaleznosci jak tego wymaga kontekst.

Teren budowy - przestrzen, w ktorej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang
Przez urzadzenia zaplecza budowy;

Umowa - oznacza akt umowny, warunki szczegoéine umowy, warunki ogdine umowy, oferte wykonawcy
wraz z zalgcznikami, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét, dokumentacje projektows,
rysunki, wykazy, i inne dokumenty (jesli sg) wskazane w akcie umowy.

Urzadzenia — oznaczajg aparaty, maszyny i pojazdy majace stanowié¢ Iub stanowigce cze$é Robét
Stalych.
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Wykazy — oznaczajg dokumenty tak zatytulowane, wypetnione przez wykonawce i dostarczone wraz z
ofertg i wigczone do umowy. dokumenty te mogg zawiera¢ przedmiar robdt, dane, spisy oraz wykazy
stawek i/lub cen.

Wykonawca — oznacza osobe(y) wymieniong(e) jako wykonawca robét w Akcie Umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby(ob).

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa.

Zatacznik do oferty — oznacza wypeinione strony zatytulowane zaigcznik do oferty, ktére sg zalaczone
do oferty i stanowig jej czesc.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako zamawiajacy w akcie umowy oraz prawnych
nastepcow tej osoby.

1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektor nadzoru.

1.5.1. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy plac budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje, dziennik realizacji prac
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanego mu placu budowy.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegbtowych warunkach Umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

1. wykonawczg - dostarczong przez Zamawiajgcego,
2. warsztatowa - opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Projektanta i Zamawiajgcego,
dokumentacja okreslona w pkt 1 i 2 bedzie podstawag do wykonania przedmiotu umowy.
3.podwykonawczg - sporzadzong przez Wykonawce,

po zakoniczeniu rob6t w zakresie wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji wykonawczej,
wyniklych w trakcie realizacji przedmiotu umowy (uzgodnionych i zatwierdzonych przez Projektanta i
Inwestora).

1.5.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowig cze$¢ Umowy, a wymagania wyszczegéinione w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,0g6lnych warunkach Umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczen w dokumentach Umowy, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektor nadzoru, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg projektowg i ST.
Wielkosci okre$lone w dokumentaciji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okresionego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancii.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST i wplynie to
na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeristwa na Terenie Robé6t w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakoficzenia i odbioru koricowego Robét, a w szczegolinosci:

- Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzagdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oSwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
$rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spolecznosci i innych,
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-utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujgcych czynnosci zwigzane z budows i
nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy,

- fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca obwiesci przed ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w
miejscach i ilosciach okreslonych pPrzez Inspektora, tablic informacyjnych, ktorych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét. Koszt zabezpieczenia plac budowy nie podlega
odrebnej zaplacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w cene Umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé si¢ do przepiséw i normatywow z zakresu ochrony
$rodowiska na terenie budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania robot objetych zakresem umowy Wykonawca bedzie unikat szkodliwych dziatan,
szczegolnie w zakresie zanieczyszczen powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych
szkodliwych dla $rodowiska i otoczenia czynnikow powodowanych dziatalnoécig przy wykonywaniu robét
budowlanych.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony przeciwpozarowe; .

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w Sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i Zabezpieczone
przed dostgpem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Zastosowane do realizacji zaméwienia materialy muszg spetnia¢ ,wymagania przeciwpozarowe dla
elementéw wykonczenia wnetrz | wyposazenia stalego” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(z péz. zmian.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - Rozdziat 5.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajacy brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na $rodowisko.
Materiaty, ktore s3 szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagar technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymaé zgode na
uzycie tych materialéw od wtasciwych organéw administraciji pafistwowej.

1.5.8. Ochrona wtasnoéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong wszelkich instalacji znajdujgcych sig na budynku. Wykonawca
zapewni wiasciwe zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inspektora, Zamawiajgcego oraz wiasciciela instalacji, jak réwniez bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

1.5.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow | wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w Spos6b ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie begda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.5.10. Bezpieczeristwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczefistwa i
higieny pracy.

W szczeg6blnosci Wykonawea ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjaine oraz sprzet i
odpowiednig odziez dia ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Kierownik budowy przed rozpoczeciem robét sporzadzi lub zapewni sporzadzenie zgodnie z art. 21
ustawy Prawo budowlane, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwanego ,planem bioz" na podstawie
Jnformacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia® sporzadzonej przez projektanta i
obowigzujgcych aktéw prawnych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeinieniem wymagan okreélonych powyzej nie podiegajg
odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie Umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty przekazania obiektu Zamawiajgcemu.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ roboty do czasu odbioru koricowego. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki spos6b, aby obiekt lub jego elementy byly w zadowalajagcym stanie przez caly czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez organy administracji paristwowej i
samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bgdzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i na biezaco
bedzie informowaé. Zamawiajgcego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwoler i inne odnosne
dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogélne dotyczace wiasciwosci materiatéw i wyrobéw

Do wykonania rob6t okreslonych w pkt 1.2.1. mogg by¢ stosowane wylgcznie materialy i wyroby
budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, o
wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materialy i urzadzenia wbudowane, montowane lub
instalowane w trakcie realizacji rob6t budowlanych odpowiadaly wymaganiom okreslonym w art. 10
ustawy Prawo budowlane oraz w szczegotowych specyfikacjach technicznych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje o zrédle produkcji, zakupu
wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidzianych do realizacji robét, posiadajgcych odpowiednie
oznakowanie, aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnoséci a takze inne
prawnie okre$lone dokumenty.

Dokumenty stanowigce podstawe wykonania rob6t a takze os$wiadczenia dotyczace wyrobow
budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym, Kierownik budowy ma obowigzek
przechowywaé przez okres wykonywania robét budowlanych bgdacych przedmiotem zamoéwienia.

Wymagane przez Zamawiajgcego wilasciwosci i parametry techniczne materialow i wyrobow
budowlanych przewidzianych do zastosowania i wbudowania zostaty okre$lone w dokumentacji
projektowej budowlano wykonawczej. Wykonawca ma prawo dowolnego wyboru producenta okreslonych
w dokumentacji projektowej materialéw i wyrobéw pod warunkiem, Zze speiniajg one wymagane
wiasciwosci i parametry, sg dopuszczone do stosowania w budownictwie polskim, gwarantujg
poprawno$¢ wykonania robét budowlanych i calo$ci przedmiotu zaméwienia. W przypadku gdy
Wykonawca nie udokumentuje poprawno$ci wyboru materialu lub wyrobu Zamawiajgcy ma prawo
odméwié odbioru elementu robét lub ich calo$ci. Udokumentowanie nastepuje na podstawie wiasciwych
dokumentow odniesienia

Zastosowane do realizacji zamowienia materialy muszg speinia¢ ,wymagania przeciwpozarowe dia
elementdw wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego” zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r.(z p6z. zmian.) w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie - Rozdziat 5.
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2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce niezwlocznie usuniete z placu
budowy. W uzasadnionych przypadkach w uzgodnieniu z projektantem oraz Inzynierem Wykonawca
moze otrzymaC zezwolenie na uzycie materialéw nie odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz ST ale cena tych materiatéw musi ulec zmianie.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z poniesieniem odpowiedzialnosci technicznej i kosztowe;.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i wlasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru, lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projekiowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze co
najmniej 1 tydzie przed uzyciem materialu, albo w okresie diuzszym, jeéli bedzie to wymagane dla
badar prowadzonych przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ po6zniej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych rob6t. Sprzet uzywany do robét powinien by¢é zgodny z oferts
Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub
projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentaciji projektowe;j, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Umowa.
Sprzet bedagcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byé
pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Umowy,
zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w
dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa.

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiatéw lub sprzgtu, pojazdy beda speinia¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczainych
obcigzen na osie nie mogg byé¢ dopuszczone do ruchu

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogo6ine wymagania dotyczace wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako§¢ zastosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami ST,
Programem Zapewnienia Jako$ci (PZJ), projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora
nadzoru:

— podczas wykonywania robét nalezy przestrzegac obowigzujgce przepisy BHP, nalezny zwrécic
szczegoblng uwage na wyposazanie pracownikow w odpowiednig odziez robocza, sprzet i
zabezpieczenia,

— wszelkie prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej,

— wszelkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze sztukg budowlana, polskimi normami i obowigzujacymi
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,

— wszelkie prace nalezy wykonywac¢ przy sprzyjajacych warunkach atmosferycznych i dobrej
widzialnosci,

— Wykonawca zobowigzany jest przestrzega¢ przepiséw bezpieczenstwa pozarowego,

~— w przypadku korzystania z urzgdzen elektrycznych, bgdz mogacych stworzyé niebezpieczenstwo
powstania pozaru, plac budowy (montazu) nalezy wyposazy¢ w gasnice proszkowa,

— na placu budowy musi si¢ znajdowac apteczka pierwszej pomocy,

— w przypadku prac w sasiedztwie linii zasilajacych majg zastosowanie przepisy szczegoblne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za dokiadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci

wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub

przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot

zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialnosci za ich dokladno$é.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte

na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze w

normach i wytycznych.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich

otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi

Wykonawca

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajagc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiaiéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badarn i ich czestotliwoS¢ sg okreSlone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okresSlone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z Umowa.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢é Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzefi laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wplyngé ujemnie
na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i
dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materialow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Do badania materiatéw probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé¢ z
jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie miat zawsze Zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatow,
ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce
usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg Przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi ich
wyniki Inspektorowi nadzoru.

6.5. Raporty z badar

Wykonawca bedzie przekazywat Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badari (kopie) bedg przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia materialow, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrodia ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodno$é materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobiera¢ prébki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Zamawiajgcy poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robot z
dokumentacjg projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i
pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

1. wlasciwe dokumenty wymagane przez Ustawe o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004
(Dz. U. 04.92.881 z pozniejszymi zmianami) lub przez inne przepisy obowigzujgce w czasie
stosowania danych wyrobéw.

2. dokumenty wymagane przez dokumentacije projektowa.
3. dokumenty wymagane przez ST.

W przypadku materiatéw, dia ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadad te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone z zastrzezeniem pkt 2.4.
niniejszej OST.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Wewnetrzny dziennik realizacji robét

Wewnetrzny dziennik realizacji rob6t jest dokumentem wymaganym przez Zamawigjgcego i
obowigzujgcego Wykonawce w okresie od przekazania obiektu jako ,terenu budowy” do korica okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika realizacji rob6t spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku realizacji rob6t beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot, .
Kazdy zapis w dzienniku realizacji rob6t bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, kiéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwalg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.
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Zalaczone do dziennika realizacji rob6t protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego.
Do dziennika realizacji rob6t nalezy wpisywac:

— date przekazania Wykonawcy ,terenu budowy”,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegéinych elementéw robét,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace jako$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy, wpisane do dziennika realizacji rob6t bedg
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika realizacji robét Kierownik budowy podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis Projektanta do dziennika realizacji rob6t obliguje Inspektora nadzoru do zajgcia w danej sprawie
stanowiska.

6.8.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zafgczniki do odbioru robot.
Winny byé udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.3. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 6.8.1. — 6.8.2. nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

g) inne dokumenty dotyczace realizacji robot.

6.8.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu
na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogélne zasady przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. powinien
zawieraé zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczeg6lowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegbiowy opis
oraz wskazaniem wia$ciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.
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Jezeli Umowa przewiduje dodatkowo rozliczanie robét zamiennych i uzupetniajgcych, obmiar robét
bedzie okreslat faktyczny zakres wykonywanych robét, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksiegi obmiaréw.

Jakikolwiek bigd lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw

Zasady obmiarow robdt i materialéw stosowaé zgodnie z zasadami okreslonymi w KNR witasciwych dla
danych rodzajéw robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie robot bedzie zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w okresie
trwania robét.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiér rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbi6r robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogodinego postepu robét.
Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czeséci robat do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbi6r bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika realizacji robét i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru .
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy i odbiér etapowy
8.3.1. Odbiér czesciowy

Odbiér czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci zakonczonych elementow zgodnie z zaakceptowanym
harmonogramem rzeczowo-finansowym. Odbioru czeSciowego rob6t dokonuje sie wg zasad
stosowanych przy odbiorze koficowym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru inwestorskiego przy udziale Projektanta.

8.4. Odbiér koricowy robét

8.4.1. Zasady odbioru koricowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.
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Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos$¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Kierownika
budowy wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
inspektora nadzoru.

Odbiér koricowy robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru koncowego rob6t dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego: przy udziale
Zamawiajacego, Inspektor nadzoru, Projektanta i Wykonawcy. Komisja odbierajgc roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajacych, Komisja
przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez Komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i ST z uwzglednieniem
toleranciji, i nie ma wiekszego wplywu na cechy ekspozycji tematycznych wnetrz, i bezpieczenstwo ruchu,
Komisja dokona potragcen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do
wymagarn przyjetych w Umowie.

8.4.2. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian dokonanych w dokumentacii
projektowej bedacej podstawa to przygotowania dokumentaciji powykonawczej.

W skiad dokumentacji powykonawczej wchodza:

1) projekt budowlany, wykonawczy i inne projekty, opisy, rysunki zamienne i warsztatowe
uzgodnione z projektantem i inspektorem nadzoru inwestorskiego,

2) wszelkie pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg robét jesli sa wymagane,
3) ,Wewnetrzny dziennik realizacji robét” wraz z wigczonymi dokumentami

4) protokoty odbioréw robot czesciowych i koricowych,

5) wyniki badan, préb i sprawdzen oraz protokoty odbioru instalacji,

6) aprobaty techniczne oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B” dla materiatow,

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego
rob6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1) Oswiadczenie kierownika budowy:
0 zgodnosci wykonania roboét z projektem budowlanym oraz przepisami,

«0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku ,terenu budowy”, a takze — w razie
korzystania — drogi, ulicy;
2) Wewnetrzny dziennik realizacji rob6t wraz z dokumentami wigczonymi w trakcie trwania
prac oraz ksiegi obmiaréw (oryginaty),

3) Dokumentacje powykonawczg tj dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami
dokonanymi w trakcie realizacji robét,

4) Szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow Umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne),

5) Protokoty odbiorow czesciowych i etapowych oraz robot zanikajgcych i ulegajacych

zakryciu.

6) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materialow zgodnie z ST .
7) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczef laboratoryjnych, zgodne z ST,

8) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru.

9) | inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg Inspektora nadzoru, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, Inspektor nadzoru w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez Inspektora nadzoru roboty poprawkowe lub uzupetniajace bgda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy Inspektor nadzoru.
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8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej wnetrz ekspozycji z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbior ostateczny robét”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu ofertowego, przyjetego przez Zamawiajacego w dokumentach
umowy.

Dla robét wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego.

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okresione dla tej roboty w ST i w
dokumentaciji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe roboét bedag obejmowad:
- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

— wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentuainych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT.

9.2. Warunki Umowy i wymagania ogdlne OST

Koszt dostosowania sie do wymagari warunkéw Umowy | wymagan ogdinych zawartych w niniejszej OST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegblnione w
kosztorysie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 z p6zniejszymi Zmianami)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2017 poz. 2285)

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. Z 2018r. poz.2068 z pozniejszymi
Zmianami)

4. Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r Zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198 poz. 2042 z dnia 10 wrzeénia 2004 r.)
5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa pracy i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003r.Nr 47, poz. 401)

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie szczeg&lowego zakresu |
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego.

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczerstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120, poz.
1126)

8. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerweca 2010 r. W sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010r nr 109 poz.
719 z pbzniejszymi zmianami)

9. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” Arkady, Warszawa 1997

10. Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 266).
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1. ROBOTY RO'ZBIORKOWE’ ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE USUWANIA GRUZU
(MATERIALOW Z ROZBIORKI)

1.1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
rozbidrkowych zgodnie z dokumentacjg projektowg

1.1.3. Zakres robét objetych ST

Opracowanie obejmuje n/w roboty rozbiérkowe:
- usuniecie warstwy ziemi urodzajnej;
- odbicie tynkéw mozaikowych;
- odbicie lub zeskrobanie ztuszczonych tynkéw;
- rozbiorka izolacji z plyt styropianowych;
- rozebranie nawierzchni z kostki betonowej;
- rozebranie obrzezy betonowych;
- rozebranie podbudowy z kruszywa;
- rozebranie warstwy separacyjnej i izolacji cieplnej;
- rozebranie opaski z kruszywa;
- rozebranie kraweznikoéw z fawami;
- rozebranie docieplenia $cian z plyt styropianowych;
- rozbiérka pokrycia z papy termozgrzewalne;j;
- rozebranie dylatacji poziomych;
- wywiezienie odpadéw z rozbidrek,

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogbine” pkt 1.5.

1.2. MATERIALY
1.2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace materialow i ich sktadowania podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 2.
Materialy z rozbiorki przeznaczone do ponownego montazu przechowywa¢ w miejscu wskazanym przez
Inwestora.

Materiaty budowlane i inne odpady z rozbiorki, do momentu wywiezienia na wysypisko sktadowaé w
przeznaczonych do tego celu kontenerach.

1.3. SPRZET

1.3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 3.
1.3.2. Sprzet do wykonywania roboét

Wymagania dotyczgce sprzetu i maszyn niezbednych lub zalecanych do wykonania robét rozbiorkowych
zgodnie z zatozong jakoscia.
Dobér wtasciwego sprzetu, maszyn i urzadzen musi by¢ zgodny z obowigzujgcg technologig wykonania i
prowadzenia danego odcinka robot
Przy robotach rozbiérkowych Wykonawca powinien korzystac z:

- elekironarzedzi

- szifierki kgtowej

- miotéw, klindw itp.
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1.4. TRANSPORT

1.4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu

Ogéine wymagania dotyczace transportu podano w OST ~YWymagania ogoine” pkt 4.
1.4.2. Wymagania dotyczace $rodkéw transportu

Materialy z rozbi6rki odpowiednio zabezpieczone przewozi¢ na wyznaczone wysypiska samochodami
samowyladowczymi lub specjalistycznymi $rodkami do transportu odpadéw.

1.5. WYKONANIE ROBOT

1.5.1. Ogéine zasady wykonania robét

Ogéine zasady wykonania rob6t podano w OST ~Wymagania og6ine” pkt 5.5.2.
1.5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty przeprowadza¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47,
poz. 401) - Rozdziat 18.

Roboty rozbiérkowe wykonywaé wediug zatozonej i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru technologii z
zachowaniem $rodkéw bezpieczeristwa i przepisow BHP. Podczas prac konieczne jest stosowanie
srodkéw ochrony indywidualne;.

Prace remontowe mogg odbywaé sig poza godzinami ciszy nocnej (22:00 — 6:00).

Inwestor wymaga aby przez caly okres prowadzenia rob6t Wykonawca utrzymywat teren w nalezytym
porzadku, ograniczajgc do minimum kurz powstajacy przy robotach rozbiérkowych.

Roboty rozbiérkowe prowadzi¢ metodg reczng przy uzyciu drobnego sprzetu. Zamawiajacy wymaga, aby
wykonawca wykonywat wszelkie roboty demontazowe z nalezytg staranno$cig w celu odzyskania
maksymalnej ilosci nieuszkodzonych elementéw, ktére bedzie mozna ewentualnie wykorzystaé powtornie.
Materialy uzyskane w wyniku robot rozbiorkowych nalezy posegregowaé na nadajgce sie¢ do powtérnego
wbudowania lub do utylizacji.

Materialy przeznaczone do powtérnego wbudowania oczysci¢ i magazynowa¢ do czasu ponownego
montazu w miejscu chronigcym je przed zniszczeniem.

Materialy z rozbiorki, do momentu wywiezienia na wysypisko i skladowa¢ w przeznaczonych do tego celu
kontenerach.

W trakcie prowadzenia robét beda powstawaly odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontéw i
demontazu. (Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajow
odpadéw, ktére osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebedace przedsiebiorcami moga poddawad
odzyskowi na potrzeby wiasne, oraz dopuszczainych metod ich odzysku) i postepowanie z nimi musi byé
zgodne z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

Materiaty, elementy oraz gruz uzyskany w wyniku robét rozbiérkowych nalezy posegregowacd i wyniesé i
ztozy¢ na wskazanym miejscu na placu budowy. Wszystkie elementy moziiwe do powtdrnego
wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania Zbednych uszkodzen.

Zgodnie z Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z pb2niejszymi zmianami) § 33, posiadacz odpadéw
moze przekaza¢ okre$lone rodzaje odpadéw w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce
organizacyjnej, niebedgcym przedsiebiorcami, na ich wiasne potrzeby.

Lista powstajgcych odpadéw (Dz.U. 2016 poz. 93) do zagospodarowania;

170380 Papa odpadowa - do o wykonywania drobnych napraw i konserwacii.

1704 07  Mieszaniny metali— do o wykonywania drobnych napraw i konserwaciji.

170103 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia (wykonane z ceramiki) —
jw.

170201 Drewno - do wykorzystania jako paliwa, o ile nie jest zanieczyszczone impregnatami i
powtokami ochronnymi, lub do wykonywania drobnych napraw i konserwacji, lub do
wykorzystania jako materiat budowlany.

1.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
1.6.1. Ogédine zasady kontroli jako$ci robét
Ogodlne zasady kontroli jako$ci rob6t podano w OST ~YWymagania ogéine” pkt 6.
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1.7. PRZEDMIAR ROBOT

1.7.1. Ogodlne zasady przedmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 7.
1.7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostkg obmiarowg robét rozbiérkowych:

- rozbiérki listew dociskowych metr (m)

- rozbiérki rur spustowych metr (m)

- rozbidrka kolanek sztuk (szt)

- rozbiérka papy metr kwadratowy (m?)
- rozbidrka wpustéw dachowych sztuk (szt)

- rozbidérka przewodow odgromowych metr (m),

1.8. ODBIOR ROBOT
1.8.1. Ogédlne zasady odbioru podkiadéw.

Ogé6lne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty rozbiérkowe podlegac¢ beda odbiorowi czeSciowemu.

Odbiér nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich wykonania z zaméwieniem, ktérego przedmiot okresla
dokumentacja projektowa a takze dokumentacja podwykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany
dokonane podczas prac.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI
1.9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogbine” pkt 9.

1.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
1.10.1. Normy

PN-1ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

1.10.2. Inne materiaty

Dokumentacje i specyfikacje w zamoéwieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego, Warszawa
2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6ot budowlo-montazowych.
Ustawg o odpadach z 7 kwietnia 2001r. 0 odpadach (Dz.U. z 2010 nr 185 poz. 1243)

Lista powstajacych odpadéw do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesnia 2001r. w sprawie katalogu odpadow.

UWAGA!
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym w normach wymienionych w niniejszej ST.
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ROBOTY IZOLACYJNE

Oznaczenie kodu wedtug Wspoélnego Stownika Zaméwien (CPV)
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2.1. WSTEP

2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
izolacii.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowigzujgcg podstawe jako dokument przetargowy i umowny przy
zlecaniu i realizacji robét okreslonych w pkt. 1.1.

2.1.3. Zakres robo6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz ciepinych, poziomych i pionowych
obiektow, przy uzyciu materiatéw odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

2.1.4. Okre$lenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sa zgodne ustawg Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

2.1.5. Ogéine wymagania dotyczace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2.2. MATERIALY

2.2.1. Ogé6ine wymagania dotyczace materiatow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

2.2.2. Preparat gruntujacy

Bitumiczny roztwér przeznaczonym do gruntowania podioza z betonu, blachy, drewna, starych pokry¢
bitumicznych w celu zwiekszenia przyczepnosci papy do podioza. Moze by¢ réwniez stosowany jako
plynny preparat do wykonywania izolacji przeciwwilgociowej czesci podziemnych obiektow budowlanych.

Produkt do stosowania na zimno wykonany na bazie bitumu, rozpuszczalnikéw organicznych i dodatkow
zwiekszajacych przyczepnose.

2.2.3. Masa bitumiczna

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa nie barwiona powinna by¢ koloru brunatnego, bez
zanieczyszczen o konsystencji gesto-plynnej lub pastowatej. W temperaturze 23°C powinna sie tatwo
rozprowadza¢ za pomocg szpachli, pedzia lub szczotki na plytce szklanej lub metalowej.

Powloka z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej nie barwionej powinna by¢ koloru czarnego ciggla,
bez pecherzy, jednolitej barwy, przylegajaca do podioza.

Wiasciwosci Wymagania Badania wg ]
Zawartosé wody w masie %, nie wigcej niz: 60 PN-B-24000:97 p. 2.5.3
Zdolnosé rozcienczania masy woda %, nie mnigj niz: 200 PN-B-24000:97 p. 2.5.4
Splywnos¢ powtoki w pozycji pionowej, w czasie 5 godz. | Niedopuszczalne PN-B-24000:97 p. 2.5.5
w temp. 1000C splywanie
Gietkos¢ powloki w temperaturze -100C, przy | Niedopuszczalne PN-B-24000:97 p. 2.5.6
przeginaniu na pétobwodzie klocka o $redn. 30mm powstawanie rys i

peknieé
Przesigkliwo$é powtoki przy dziataniu stupa wody 1000 | niedopuszczalna PN-B-24000:97 p. 2.5.7
mm w czasie 48 godzin;
Czas tworzenia powtoki w godzinach, nie pdzniej niz po | 6 PN-B-24000:97 p. 2.5.8
uptywie

Masa bitumiczna jest materiatem niepainym i nietoksycznym. Jako materiat ekologicznie bezpieczny nie
stwarza zadnych zagrozen podczas wykonywania prac izolacyjnych. Wszelkie zanieczyszczenia,

23



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT IZOLACJI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W WARSZAWIE

zabrudzenia oraz narzedzia nalezy na ,$wiezo” zmyé wodg, a po wyschnigciu rozpuszczalnikami
organicznymi (benzyna, nafta, olej napedowy).

2.2.4. Siatka z wi6kna szklanego

Odporna na alkalia wytrzymata elastyczna

Siatka zbrojgca odporna na alkalia, wytrzymata, elastyczna. Przeznaczenie siatki do wykonywania
warstwy zbrojonej — do zatapiania w warstwie kleju podczas wykonywania ocieplen, zaréwno ze
styropianem jak i z weing mineraing

2.2.5. Polistyren ekstrudowany

gr8cm
gri2em

Polistyren ekstrudowany to materiat podobny do styropianu - stuzgcy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj plyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt powierzchni bocznych.
Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne uksztaltowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardo$é tych ptyt mozna je zastosowaé w miejscach narazonych na duze obcigzenia.
Nadajg sig do izolacji stropéw i plaskich dachow odwrdconych gdzie ocieplenie montuje sie na warstwie
izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed uszkodzeniem. Ze wzgledu na malg nasigkliwosé stosuje sie je do
izolacji $cian fundamentowych.

Wymagania:

wspdiczynnik lambda min. 0,035 W/m?K

chtonno$¢ wody naturalnie hydrofobowe - chlonno$é wody w peinym zanurzeniu po
24 godzinach wymagana <0,04-0,10 % w zaleznosci od gestosci

gestos¢ pozorna wymagana >30 kg/m3 dla ptyt gr. 140-180 mm

odporno$¢ na $ciskanie
naprezenia sciskajgce przy 10% odksztalceniu wzglednym:

wymagana 2 0,30 n/mm2 dla gr. plyt gr. 140-180 mm
wytrzymatos¢ na rozrywanie sita prostopadts do powierzchni plyty wymagana

- 0,8-1,5 mpa w zaleznosci od gestosci,

zdoIno$¢ samogasniecia gasna po odcieciu Zrédta ptomienia ognia.
NRO Nie rozprzestrzeniajace ogni.

Szczegblowe wymagania dotyczgce polistyrenu ekstrudowanego okreslone sg w aprobatach
technicznych ITB stwierdzajacych przydatnoéé do stosowania w budownictwie.

2.2.6. Klej bitumiczny

Produkt do przyklejania piyt styropianowych i ekstrudowanych do podiozy betonowych i ceramicznych.
Wiasciwosci:

- stosowa¢ na zimno,

- stosowac na zewnatrz budynkéw,

- chroni¢ przed mrozem,

- przed uzyciem dobrze wymieszag,

- przechowywac i przewozi¢ w temperaturze powyzej +5°C.

Cechy towaru

Wydajnosé ok. 1,5 kg/im?

2.2.7. Zaprawa klejowa
Uniwersalna zaprawa klejowa w postaci suchej mieszanki najwyzszej jakosci spoiwa cementowego,

kruszyw oraz specjalnie dobranych $rodkéw modyfikujacych:

- wysoka przyczepnos$¢ do podiozy mineralnych oraz do piyt EPS i XPS.

- mocne przyleganie do trudnych podiozy, np. do powierzchni pokrytych powtokami malarskimi o dobrej
przyczepnosci do podioza.

Umozliwia prace w szerokim zakresie temperatur

— nie mniej niz 0 °C w trakcie prowadzenia prac i nie mniej niz -5 °C po 8 godzinach od ich zakoriczenia.

2.2.8. Listwa cokolowa

Profile wykoriczeniowe z twardego i wysoce elastycznego PVC :
—  diugoletnia trwatos¢'
- odporne na warunki atmosferyczne, agresywne dziatanie zanieczyszczonego $rodowiska i innych
materiatéw budowlanych, starzenie oraz promieniowanie UV.
- odporne na urazy mechaniczne w czasie transportu, skiadowania i eksploatacji
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- rozszerzalnosci termiczne profili i materiatéw ocieplenia sg do siebie zblizone co eliminuje to ryzyko
uszkodzen tynku.

2.2.9. Kit trwale plastyczny
Trwale plastyczna masa do wykonywania uszczelnien bezci$nieniowych, wygluszania rezonanséw oraz
dylatacji materiatow o nieregularnej linii stykow i glebokich szczelinach:

- wodoodporny,

- termoodporny,

- chemoodporny,

- trwale plastyczny w zakresie temperatur od -40°C do +100°C.

2.2.10. Sznur dylatacyjny
Sznur dylatacyjny poliuretanowy (izolacyjny) do wypetniania dylatacji i szczelin budowlanych, o zamknigtej
strukturze komoérkowej. Odporny na wchianianie wilgoci. Profil o przekroju okragtym.
Wypelnia i uszczelnienia przestrzenie szczelin budowlanych, zmniejszenia ich rozmiary. Utatwia
nakiadanie mas uszczelniajgcych oraz wspomaga ich prace w szczelinie.
Zastosowanie we wszelkiego rodzaju uszczelnieniach budowlanych, do ktorych zaliczajg sie np.:
dylatacje scian,

2.2.11 Papa termozgrzewalna gr. 2,9 mm

Papa podktadowa termozgrzewalna, produkowana z bitumu modyfikowanego elastomerem SBS.

Papa stosowane jako:

- podkiadowa w wielowarstwowych dachowych systemach hydroizolacyjnych, w tym pod ciezkim
zabezpieczeniem powierzchni i pod uprawy roslinne,

- pierwsza i druga warstwa w wielowarstwowych systemach hydroizolacyjnych czesci podziemnych
budowii.

Wiasciwosci:

masa asfaltowa: asfalt modyfikowany elastomerem SBS
oshowa; widknina poliestrowa nietkana
grubosé: 2,9 mm

strona wierzchnia: folia termotopliwa

strona spodnia: folia termotopliwa

zakiad podiuzny: 60 mm

Pape mocuje si¢ do podioza lub do pierwszej warstwy papy zgrzewajac ja na catej powierzchni za
pomoca gorgcego powietrza lub palnika.

2.2.12. Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia
Asfaltowa papa zgrzewalna wierzchniego krycia na osnowie z wikniny poliestrowej modyfikowana SBS
Stosowac¢ do wykonywania izolacji dachéw jako warstwe wierzchnig w wielowarstwowych pokryciach
dachowych przy wykonywaniu nowych i renowacji starych asfaltowych pokry¢ dachowych. Mocowaé¢ do
podioza metodqg zgrzewania

masa asfaltowa: z dodatkiem modyfikatora SBS,
osnowa: wibéknina poliestrowa,

posypka gruboziarnista

folia antyadhezyjna

2.2.13. Geowléknina separacyjna
Cienka, nietkana, tgczona termicznie i wodoprzepuszczalna geowtdknina wykonana w 100% z cigglych
widkien polipropylenowych.
- odporna na uszkodzenia i posiada wiasciwosci filtrujace,
- dostosowanie do stanéw naprezef i odksztalceri wystepujacych w typowych aplikacjach.
- odporna na butwienie, zawilgocenie i dzialanie zwigzkdw chemicznych, a w szczego6lnosci zasad

2.2.14. Emulsja bitumiczna
Emulsja bitumiczna anionowa, do gruntowania podiozy mineralnych
- uszczelniaj pory,
- nie zawiera rozpuszczalnikéw,
- zwieksza przyczepnosé,
- do wykonywania powlok hydroizolacyjnych.
- do gruntowania powierzchni tynkow, jastrychéw, betonéw i muréw przed naktadaniem pap
bitumicznych,
- do stosowana wewnatrz i na zewngtrz budynkéw, zawsze od strony naporu wilgoci.

2.2.15. Profile z blachy
Profile z blachy walcowanej na goraco do zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych
- szer 30 cm,
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- gr1mm

2.2.16. Glgbokopenetrujacy $rodek gruntujacy
Giebokopenetrujgcy $rodek do gruntowania chionnych podtozy.
Do gruntowania takich podiozy jak betony zwykte i komérkowe (np. gazobeton), mury z cegiel, bloczkéw i
pustakéw, tynki, podioza gipsowe i anhydrytowe oraz piyt gipsowo-kartonowe, przed malowaniem
farbami dyspersyjnymi, a takze przed wykonywaniem gladzi szpachlowych (gipsowych, wapiennych,
wapienno-cementowych, polimerowych, itd.), oktadzin ceramicznych, tapet, itp
- wodoodporny,
- mrozoodporny,
- drobnoczgsteczkowy,
- gleboko penetrujgcy,
- zmniejsza chionnosé,

2.2.17. Zaprawa kontaktowa
Zaprawa do wykonania warstwy kontaktowej oraz ochrony antykorozyjnej w systemie naprawy betonéw.
System umozliwiajgcy naprawe betonu, zelbetu uszkodzonego pod wplywem czynnikéw mechanicznych
lub korozyjnych. Do naprawiania takich elementéw jak: balkony, tarasy, wsporniki, stupy, nadproza, itp.
Moze by¢ tez stosowana do miejscowej naprawy i wypetnien innych powierzchni betonowych (np. raki).
Jest zaprawa sczepng miedzy naprawianym elementem betonowym Ilub zelbetowym a zaprawg lub
gladzig .
- wysoka przyczepno$¢ do betonu i stali |
- chroni stal i beton przed korozjg,
- duzy opér karbonatyzacji,
- waterproof,
- mrozoodpornos$é,

2.3. SPRZET

2.3.1. Ogélne wymagania

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt 3.
2.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Wykonywanie robét przy uzyciu drobnego sprzetu budowlanego i elektronarzedzi.

2.4. TRANSPORT

2.4.1. Ogodlne wymagania

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podane sgw OST ,Wymagania ogéine” pkt 4.
2.4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatéw

Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim.

Emulsja dostarczana w pojemnikach zamknigtych fabrycznie mozna przechowywa¢ w suchym i
zabezpieczonym przed mrozem miejscu przez okres przynajmniej 12 miesiecy.

Masy bitumiczne dostarczane sg w pojemnikach typu kombi, ktére zawierajg mase bitumiczng i proszek
reaktywny. W suchym pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamknietym
mozna przechowywaé co najmniej 6 miesiecy.

Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sig etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- Nhazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrdb uzyskat,

- date produkgji i nr partii,

- wymiary,

- humer aprobaty technicznej,

- nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

2.4.3. Transport materiatow

Transport materialdow powinien odbywa¢ sie odpowiednimi $rodkami transportu w sposéb
zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okrelony w
instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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2.5. WYKONANIE ROBOT

2.5.1. Ogolne zasady wykonania rob6t
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt.5.

2.5.2. Przygotowanie podloza

Przed wykonaniem izolacji nalezy przygotowa¢ podioze. Odbi¢ i zeskroba¢ tuszczace sie tynki, rozebraé
izolacje z plyt styropianowych i oczy$ci¢ $ciany oporowe z izolacji. Nastepnie, o ile to konieczne nalezy
powierzchnie wyréwnac.

2.5.3. Gruntowanie podioza

Przed uzyciem preparat do gruntowania nalezy dobrze wymieszac¢, w celu uzyskania jednorodnej emulsji.
Emulsja bitumiczna moze by¢ stosowana na podiozu suchym czystym i wolnym od luznych fragmentéw
podioza. Nanoszenie emulsji wykonuje sie recznie za pomocg szczotki dekarskiej, watka, pedzla lub
mechanicznie. Nalezy tak dobrac czas nakladania emulsji, aby zdazyla wyschnaé przed opadem deszczu.

2.5.4. Wykonanie izolacji powlokowej

Przygotowanie masy bitumicznej do wykonania izolacji nastepuje przez dodanie do komponentu ptynnego
masy bitumicznej komponentu proszkowego i wymieszanie za pomoca wiertarki z natozonym
mieszadiem, az do powstania jednorodnej masy. Masa i proszek w oryginainym opakowaniu sg
dostosowane do siebie iloSciowo. Przy iloSciach mniejszych nalezy przestrzega¢ podanego na pojemniku
stosunku mieszania. Czas stosowania zmieszanego materiatu wynosi 1 do 2 godzin.

Nanoszenie masy bitumicznej moze nastapi¢ dopiero po wyschnieciu powloki gruntujgcej. Bitum nanosi
sie za pomoca gtadkiej kielni.

Naktadanie uszczelnienia z masy bitumicznej nastepuje w co najmniej 2 procesach roboczych. Drugi
proces roboczy powinien by¢ przeprowadzony najszybciej jak to jest moziiwe, tak by nie uszkodzié
warstwy polozonej w pierwszym procesie roboczym. Masa osigga swoje ostateczne wiasciwosci po
pelnym zwigzaniu i wyschnigciu. Dopiero pézniej mozna przystgpi¢ do przykiejania plyt ochronnych i
izolacyjnych oraz do zasypywania wykopu budowlanego. Nalezy uwazaé, aby pod warstwe izolacyjng nie
podeszta woda deszczowa. Nie powinna ona réwniez pozostaé na zime bez warstwy ochronnej. Nie
wolno sypa¢ bezposrednio na stwardniatg izolacje gliny, gruzu ani zwiru gruboziarnistego. W przypadku
silnego nastonecznienia nalezy roboty izolacyjne, zgodnie z ogéinymi zasadami sztuki tynkarskiej,
wykonywac¢ wczesnym ranem lub péznym wieczorem albo stosowacé zacienienia.

Uszczelnianie przej$¢ rurowych powinno by¢ wykonywane w polgczeniu z zastosowanym systemem
izolacyjnym. Uszczelnienia przeciwko wodzie nie wywierajacej ciSnienia, izolacje z masy wraz z zatopiong
wkiadkg wzmacniajgcg z siatki z polipropylenu nakiadana jest na staly lub ruchomy kotnierz konstrukcji
rurowe).

Kontrola grubosSci nakfadanej warstwy w stanie Swiezym nastepuje poprzez pomiar ilosci zuzytego
materialu oraz pomiar grubosci wilgotnej powloki. W przypadki recznej obrobki materiatu nie mozna
wykluczy¢ odchylefh od normatywnej grubo$ci nakifadanej warstwy. Pomiar grubosci wilgotnej jeszcze
warstwy uszczelniajgcej, zgodnie z normg DIN 18195-3 wydanie 2000-08, nastepuje w co najmniej 20
punktach na danym obiekcie lub na kazdych 100 m? uszczelnianej powierzchni.

2.2.5. Mocowanie plyt styropianowych

Docieplenie $cian styropianem wykonujemy na przygotowanej powierzchni, gladkiej i bez odchylek.
Klejenie ptyt rozpoczyna si¢ od dotu powierzchni ocieplanej od zamontowane;j listwy cokolowe;j.

Na tylng strone ptyty do przyklejenia nakfada sie placki zaczynu z zaprawy lub kleju w ilosci 8-10 plackéw
o $rednicy 6-8 cm, obwiedzionych po obwodzie pasem szerokos$ci 3-4 cm. Grubo$¢ pasa i plackow nie
powinna przekracza¢ 2 cm, aby po doci§nieciu materiat klejgcy nie byt wyciskany poza obrys piyty.

Przy krawedziach ptyt placki powinny mie¢ mniejsze rozmiary, ale nalezy je ukiada¢ gesciej. Plyte z
naniesionymi plackami podnosi sie i lekko dociska do $ciany. Nastepnie skorygowaé potozenie plyty, czyli
dosung¢ jg do krawedzi juz zamontowanej piyty. Opukujac gumowym miotkiem przez prostg tate
doprowadza sig¢ do dokiadnego zlicowania plaszczyzny montowanej plyty z wczes$niej zmontowang plyta.

2.5.6. lzolacja szczelin dylatacyjnych

Przygotowac podtoze. Wyczysci¢ szczeliny dylatacyjne ze starego bitumu. Wyréwnaé powierzchnie linii
dylatacji, zabezpieczy¢ krawedzie taSmg malarskg i zgruntowa¢. Wypetni¢ sznurem dylatacyjnymi trwale
plastycznym kitem odpornym na warunki atmosferyczne.

2.5.7. Izolacje papowe

Gruntowanie podioza

Gruntowanie podioza wykona¢ zgodnie z pkt. 2.5.3. Materiat gruntujgcy nalezy stosowa¢ zgodnie z
zaleceniami Producenta zastosowanej papy.
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lzolacje z pap termozgrzewalnych

Przed przystapieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej nalezy zapozna¢ sie¢ ze stanem
podioza, dokonaé pomiaréw powierzchni przeznaczonej do izolowania, sprawdzi¢ poziomy osadzenia

Sprawdzi¢ czy wstega papy jest bez dziur, zataman, naderwan, ma proste krawedzie i rownomiernie
roziozong mase asfaltowg. Wierzchnia strona Papy powinna mieé¢ réwnomiernie roziozong posypke

Prace z uzyciem pap asfaltowych zgrzewainych mozna prowadzi¢ w temperaturze nie nizszej niz: 0°C w
przypadku pap modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania Pap zgrzewalnych mozna obnizy¢ pod
warunkiem, ze rolki bedg magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone
bezposrednio przed zgrzaniem. Nie nalezy prowadzié prac izolacyjnych w przypadku mokrej powierzchni
Przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opaddw atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

do $rodka. Miejsca zakladéw na utozonym wczesniej pasie papy (z ktérym faczona bedzie rozwijana
rolka) nalezy podgrza¢ palnikiem i przeciagng¢ szpachelkg w celu wtopienia posypki na catej szerokosci
zakiadu (12-15 cm).

Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podioza oraz spodniej warstwy papy az
do momentu Zauwazalnego wyplywu asfaltu z jednoczesnym powolnym i réwnomiernym rozwijaniem
rolki.

Pracownik wykonuje te czynno$¢, cofajgc sie przed rozwijang rolka. Miarg jakosci zgrzewu jest wyplyw
masy asfaltowej o szerokosci 0,5-1,0 cm na catej diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wypltyw nie pojawi
si¢ samoistnie wzdiuz brzegu rolki, nalezy docisngé¢ zakiad, uzywajgc watka dociskowego z silikonowg
rolkg. Site docisku roiki do papy nalezy tak dobra¢, aby pojawit sie¢ wyplyw masy o zgdanej szerokosci.
Arkusze papy nalezy taczy¢ ze sobg na zakiady:

* podiuzny 8 cm,

* poprzeczny 12-15 cm.

Zaklady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem sptywu wody Zakiady nalezy wykonywac¢ ze
szczeg6ing starannoscig. Po utozeniu kilku rolek i ich wystudzeniu nalezy sprawdzié prawidlowosé
wykonania zgrzewoéw. Miejsca Zle zgrzane nalezy podgrza¢ (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie
skleic.

W poszczegbinych warstwach izolacji (podkiadowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny byé
przesunigte wzgledem siebie tak aby zaklady (zaréwno podiuzne, iak i poprzeczne) nie pokrywaty sie. Aby
unikng¢ zgrubier papy na zakfadach, zaleca sie przyciecie naroznikow ukiadanych paséw papy lezacych
na spodzie zakiadu pod katem 45°,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6
6.2. Badania w czasie wykonywania robét

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan materiatow do hydroizolacji powinna byé zgodna z:

oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegbinego materiatu. Dostarczone na plac budowy
materialy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik
budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wiasciwosci technicznych na podstawie badan
doraznych.

Wyniki badafi powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania 0golne” pkt 7.
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7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie izolacji oblicza sie w metrach kwadratowych.

Dylatacje obmierza sie w mb.

Zasady obmiarowania wedlug pkt. 4 Zalozen szczegélowych Rozdziatu 6 Izolacje KNR 2-02 Konstrukcje
budowlane.

7.3. Ogéline wymagania

Ogéine wymagania dotyczgce izolacji okre$la sig na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Ogdlne zasady odbioru robét podano w w OST ,Wymagania ogoine” pkt 8.
8.2. Odbior podioza

Odbiér podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do izolacji. Jezeli odbior
podioza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacijq

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny
wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- przygotowanie podioza,

- prawidlowo$é wykonania izolacji, wykoriczenia na stykach, narozach i obrzezach,
- szcezelnosé

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogobine zasady dotyczace podstaw platnosci
Ogélne zasady dotyczace podstaw platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

BN-84/6755-08 Materiaty do izolacji termicznej i akustycznej. Wyroby z weiny minerainej.
Filce i piyty

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania niepalnosci
materiatéw budowlanych

PN-ISO-8301 Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i wiasciwosci z nim
zwigzanych w stanie ustalonym. Aparat z cieplomierzem

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z weiny mineralnej
(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13164:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
A1)

PN-EN 13165:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

PN-EN 13165:2003/A1:2005 (U) Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej
pianki poliuretanowej (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja
(Zmiana A1)
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PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998
PN-EN 1602

PN-EN 1608
PN-EN 1609

PN-93/B-02862
Norma I1SO

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie diugosci i
szerokosci.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Oznaczenie grubosci.
Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie gestosci
pozorne;.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie wytrzymatosci na
rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji ciepinej w budownictwie. Okreslenie krotkotrwatej
nasigkliwosci woda metoda czesciowego zanurzenia.

Odpornos¢ ogniowa

Seria 2000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systeméw
zapewnienia jako$ci i zarzadzania systemami Zapewnienia jako$ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. Instrukcje montazu materiaiéw hydroizotacyjnych wydane przez poszczegblnych producentéw

2. Komentarz do normy PN-EN 14967 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do poziomej
izolacji przeciwwilgociowej - Definicje | wlasciwosci wraz z zaleceniami ITB dla wyrobéw objetych

norma, ITB, 2010

3. Warunki techniczne wykonania i i odbioru robst budowlanych. Czes¢ C: Zabezpieczenia i izolacje,
zeszyt 5 - I1zolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci podziemnych budynkéw, ITB, 2010

4. Dokumentacja i specyfikacie w zaméwieniach publicznych, Izba Projektowania Budowlanego,

Warszawa, 2005.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR 3

KATEGORIA - 45410000-4

Oznaczenie kodu wedtug Wspbinego Stownika Zaméwien (CPV)

TYNKOWANIE
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3.1. WSTEP
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
budowlanych - tynkow zewnetrznych.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robot okreslonych w pkt 1.1.

3.1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja techniczna, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie:

- tynku silikonowy,

- tynku 2zywiczno mozaikowy,

stanowigcych warstwe ochronna, wyrownawcza, ksztattujgcg forme architekioniczng tynkowanych
elementéw, do kiorej wykonania zostaly uzyte zaprawy odpowiadajgce wymaganiom norm {ub aprobat
technicznych.

3.1.4. Okres$lenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowiane, rozporzgdzeniami wykonawczymi do tej
ustawy, nomenklaturg Polskich Norm i aprobat technicznych.

3.1.5. Ogdine wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

3.2. MATERIALY
3.2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatéow

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST ,Wymagania
ogélne” pkt 2.

Marka zaprawy do wykonania tynkoéw i skiad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy
PN-90/B-14501 i PN-EN 998-2:2004.

3.2.2. Tynk silikonowy

Tynk cienkowarstwowy silikonowy - mieszanka zywic silikonowych i siloksanowych, kruszyw
dolomitowych, maczek kwarcowych oraz specjalnych dodatkow modyfikujgcych, hydrofobizatoréw i
starannie wyselekcjonowanych pigmentdw. Jest zbrojona widknami celulozowymi. Poprzez zastosowanie
kombinacji dyspersji silikonowych oraz siloksanowych, specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw uzyskano
zwigkszenie trwalosci wyprawy, odporno$¢ na oddziatywanie czynnikow atmosferycznych i
promieniowania UV, podniesiono odporno$¢ na rozwdj mikroorganizméw oraz zapewniono zachowanie
estetycznego wygladu elewacji w diugim przedziale czasu.

Wiasciwosci:

- kolor wg projektu

- gestosé gotowego wyrobu ok. 1,9 glem®

- temperatura stosowania (podloza, powietrza, materiatow) od +5°C do +30°C
- $redni czas wysychania tynku 24 h

3.2.3. Tynk dekoracyjny zywiczny mozaikowy

Tynk dekoracyjny mozaikowy oparty na bazie zywicy silikonowej i kolorowych gryséw marmurowych,
mrozo- i wodoodporny, stosowany tgcznie z kiejem gruntujgcym ptynnym lub w formie pasty, w systemie
obejmujgcym jednoczesnie siatke zbrojgca, profile narozne i dylatacyjne (do dyiatacji konstrukcyjnych).
Wiasciwosci:

- kolor wg projekiu

- wodoodporny

- mrozoodporny

- odporny na uderzenia mechaniczne

- trwaly

- tatwy w uzyciu

- $rednioziarnisty 3 mm
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- cigzar objetosciowy 1,65 kg/m?
- przyczepnosé > 0,1 N/mm?
- wsp. oporu dyfuzyjnego 0=60

Zastosowanie:
strefa cokotowa budynku do wysokosci 30 cm.

3. SPRZET
3.3.1. Ogébine wymagania dotyczace sprzetu
Ogobine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw

Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych Wykonawca powinien korzysta¢ z:
- mieszarki do zapraw

- agregatu tynkarskiego

- betoniarki wolnospadowej

- pompy do zapraw

- przeno$nych zbiornikow na wode

- elektronarzedzia

3.4. TRANSPORT

3.4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 4.
3.4.2. Transport materiatéw

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywac sie odpowiednimi $rodkami transportu.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozem. Cement i wapno suchogaszone
workowane w odpowiedni sposéb zabezpieczone przed zawilgoceniem oraz gotowe tynki w pojemnikach,
mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

3.5. WYKONANIE ROBOT
3.5.1. Ogéline zasady wykonania rob6t
Ogdline zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 5.

Tynki zwykte ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podioza, rodzaj zapraw, liczbe warstw i technike
wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-101000.

3.5.2. Przygotowanie podioza

Podioza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami zastosowanego
systemu.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych.

3.5.3. Wykonanie tynkéw zewnetrznych

Tynki nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5C° i nie wyzszej niz +30C°. Wilgotnos¢
wzgledna powietrza nie moze by¢ zbyt wysoka.

Wykonywang wyprawe nalezy chronié przed bezposrednim dziataniem storica i opadoéw atmosferycznych,
az do pelnego zwigzania tynku. Czas wigzania w przypadku wysokiej wilgotnosci powietrza iflub niskiej
temperatury moze sig znacznie przedtuzy¢

3.5.4. Tynk dekoracyjny mozaikowy

Mase tynkarskg nalezy miesza¢ recznie. Zaleca sie mieszanie kilku wiader w wigkszym pojemniku, w
flosci odpowiedniej dla wielkosci poszczeg6inych zamknigtych fragmentéow elewacji. Do mieszania i
nanoszenia uzywac wylgcznie narzedzi ze stali nierdzewnej. Pod warstwe tynku nie moze dostawac sie
woda, nie wolno stosowaé na §cianach narazonych na podcigganie kapilarne wody.

Dla tynkéw $rednioziarnistych plyn gruntujacy nakiadaé przy pomocy watka malarskiego lub pedzia.
Starannie rozprowadzaé w obu kierunkach, aby podioze bylo obficie nasycone. Pozostawi¢ do
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wyschniecia (ok. 12 godz.).
Tynki srednioziarniste naktadamy na przeschniety ptyn gruntujacy.
Tynk nanosi¢ paca ze stali nierdzewnej, starannie rozprowadza¢ i wygtadza¢, zawsze w jednym kierunku.
Tynku nie zaciera sie.
Przynajmniej przez 5-6 dni od nalozenia tynk nie moze by¢ narazony na dzialanie mrozu, deszczu i
wilgoci.

3.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
3.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

3.6.2. Badania przed przystapieniem do roboét tynkarskich

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé badania cementu, wapna oraz kruszyw
przeznaczonych do robét i przedstawi¢ wyniki tych badar Inspektorowi nadzoru do akceptacii.

Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie wiasciwosci cementu, wapna i wody oraz kruszyw okreslone w
pkt 2 niniejszej ST.

3.6.3. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczegolnosci jej marki i
konsystenciji, powinny wynika¢ z normy PN-90/B-14501"Zaprawy budowlane zwykle”.

Wyniki badan materiatow i zaprawy powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez
Inspektora budowy.

3.6.4. Badania w czasie odbioru

Badania tynkéw zwyklych powinny by¢ przeprowadzane w spostb podany w normie PN-70/10100 p.4.3. i
umozliwiaé ocene wszystkich wymagan a w szczego6inosci:

- zgodnos$ci z dokumentacijg projektowa | zmianami w dokumentacji powykonawcze;,

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podiozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci tynkéw,

- wygladu powierzchni tynkéw,

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynkow.

- wykonczenie tynkow na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych

3.7. OBMIAR ROBOT
3.7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogéline zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoéine” pkt 7.

3.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa tynkéw jest metr kwadratowy (m?).

Powierzchnie tynkéw oblicza sig jako iloczyn dtugos$ci $cian w stanie surowym i wysoko$ci mierzonej od
wierzchu cokotu lub terenu do goérnej krawedzi $ciany , doinej krawedzi gzymsu lub gérnej krawedzi
tynku, jezeli $ciana jest tynkowana do pewnej wysokosci.

Powierzchnie pilastréw wlicza sie do powierzchni tynkéw w rozwinieciu, jezeli ich szeroko$¢ nie
przekracza 30 cm..

Z powierzchni tynkéw nie potrgca sie powierzchni nie tynkowanych ciggnionych, obrébek kamlennych
kratek, drzwiczek i innych elementéw o powierzchni mniejszej niz 1 m?i powierzchni otworéw do 1 m?,
jezeli oScieza ich sg nie tynkowane.

3.8. ODBIOR ROBOT
3.8.1. Ogoine zasady odbioru

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly pozytywny
wynik.

Jezeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
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W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z rozwigzan:

- tynk poprawic i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwafosci tynku, zaliczy¢
tynk do nizszej kategorii,

- W przypadku gdy nie sg mozliwe powyzsze rozwigzania, usungc tynk i ponownie wykonag.

3.8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzié bezposrednio przed przystapieniem do robét okfadzinowych.
Podioze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymogami wg pkt 5.3.

Jezeli odbior podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczyscié i umy¢
woda.

3.8.3.0dbi6r tynkéw zwyklych

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢

zgodne z dokumentacjg projektowa.

Dopuszczaine odchylenia powierzchni tynku od plaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie

moga by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wieksze niz 3 na catej dtugosci kontroinej 2 m taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

- pionowego nie moga by¢ wieksze niz 2 mm na 1m i ogotem nie wigcej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego nie mogg byé wieksze niz 3 mm na 1m i ogotem nie wigcej niz 6 mm na calej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)

Niedopuszczalne sa:

- wykwity w postaci nalotéw roztworéw soli przenikajacych z podioza wykrystalizowanych na
powierzchni tynkow, plesni itp.,

- trwale Slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze powstate w skutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Odbior gotowych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry zawiera:

- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usunieci.

- Stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1. Ogéline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

3.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

3.10.1. Normy

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykie. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemow

Zapewniania jakosci i zarzadzanie systemami zapewniania jakosci.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

NR 4

KATEGORIA - 45233220-7

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI DROG
Oznaczenie kodu wediug Wspéinego Stownika Zamoéwien (CPV)

4.1. WSTEP

4.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
nawierzchni z kostki betonowe;.

4.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i
realizacji robét okreslonych w pkt 1.1.

4.1.3. Zakres robé6t objetych ST

Niniejsza ST dotyczy robét, ktére obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie nawierzchni z kostki betonowe;j:

- korytowanie ,

- wykonanie warstwy odsaczajace;,
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- utozenie obrzezy betonowych,

- ufozenie nawierzchni,

do ktérych wykonania zostaly uzyte materialy i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm lub aprobat
technicznych.

4.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami
4.1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Ogoine wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

4.2. MATERIALY
4.2.1. Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materialéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST ,Wymagania
ogolne” pkt 2.

4.2.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN 13139:2003/ AC: a w szczegolnosci i
- nie powinien zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek
$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

4.2.3. Woda

Woda zarobowa do zapraw powinna speinia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez badan
laboratoryjnych mozna stosowac wode pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.4. Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowacé cement portlandzki zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
1008:2004.

2.5. Kruszywo na podbudowe

Thluczen kamienny
Kruszywo famane

4.2.6. Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej jest posiadanie atestu dla danego
wyrobu, wydanego przez Instytut Badawczy Drég i Mostow lub Instytut Techniki Budowlanej, w
zakresie:

- wygladu zewnetrznego, ksztattu i wymiaréw,

- wytrzymalo$ci na $ciskanie,

- nasigkliwosci, odporno$ci na dziatanie mrozu,

- Scieralnosci.

Wydany atest powinien okreslaé zgodno$¢ cech z wymaganiami podanymi w normach: PN-88/B-
06250, PN-84/B-04111, BN-80/6775-03/1, BN-80/6775-03/2 i normy niemieckiej DIN 18501.

4.2.6.1. Kostka betonowa na ciagi jezdne i piesze

Materiat z demontazu

Kostka betonowa, 10x20x6 cm 6,0 cm
Kostka betonowa, 10x20x8 cm 8,0 cm

4.2.7. Obrzeza i krawezniki betonowe

4.2.7.1. Obrzeza betonowe
Materiat z demontazu
Obrzeza betonowe powinny by¢ gatunku I-G1 i wymiarach 6x20 cm.
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4.2.7.1. Krawezniki betonowe
Materiat z demontazu

4.3. SPRZET

4.3.1. Ogéine wymagania dotyczace sprzetu
Ogoine wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoline” pkt 3.

4.3.2. Sprzet do wykonywania podkiadéw

Przy wykonywaniu podkiadéw Wykonawca powinien korzystac z:
- wibratora plytowego z ostong
- przeno$nych zbiornikéw na wode,
- elektronarzedzi

4.4. TRANSPORT

4.4.1. Ogéine wymagania dotyczace transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.4.2. Transport materiatéw

Cement workowany w odpowiedni Sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem i piasek mozna
przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu. Wszystkie materiaty przechowywac¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

Zaprawe nalezy chronié przed wilgocia, przewozi¢ i przechowywaé w suchych warunkach, na paletach,
w szczelnie zamknietych workach. Okres przydatnosci do uzycia zaprawy wynosi 6 miesiecy od daty
produkcji umieszczonej na opakowaniu.

4.5. WYKONANIE ROBOT

4.5.1. Ogoine zasady wykonania robé6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania og6ine” pkt 5.

4.5.2. Koryto pod nawierzchnie

Koryto wykonane w podiozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami
podtuznymi i poprzecznymi nawierzchni oraz zageszczone. Wskaznik zageszezenia koryta nie moze
by¢ mniejszy od 1,03 wg normalnej proby Proctora. Dopuszczalne tolerancje dla glebokosci
wykonanego koryta wynoszg + 1 cm. Dla szerokosci koryta dopuszczalne tolerancje wynoszg + 5 cm.

4.5.3. Podbudowa

Podbudowa jako tzw. warstwa mrozoodporna naktadana jest na wczesniej zageszczone istniejgce
podioze. Grubos¢ podbudowy zalezy odrodzaju podkiadu, ale przede wszystkim réwniez
od oczekiwanego natezenia ruchu kolowego. Dla ciggéw pieszych i posesji prywatnych wystarcza
na ogot grubo$¢ ca. 20cm, dia wigkszego iduzego obciazenia nawierzchni zreguly grubo$é
podbudowy wynosi 30-40 cm. Nalezy uzy¢ mrozoodpornego materiatu o uziarnieniu fi 40 mm jak zwiru,
Hucznia itp. Materiat ten na calej grubosci jest wstepnie ubity i na koricu zageszczony. W przypadku
istniejgcej podbudowy typu: beton, asfalt, itp. stosujemy tylko podsypke piaskowg lub Zwirowg
0 grubosci 3-5 cm.

4.5.4. Podsypka cementowo-piaskowa

Na zageszczonej podbudowie zasypuje si¢ piasek, najlepiej odsiany zwir o frakcji 5 mm (najwigksze
ziarna do 7 mm). Podsypka powinna by¢ zageszczona i wyprofilowana w stanie wilgotnym przy
wspotczynniku wodno-cementowym 0,25+0,35. Zawartosé cementu do piasku w stosunku 1 : 4
Podioze kostki nalezy tak wyréwnac listwg niwelujaca, aby kostka przed zawibrowaniem byla 01 cm
wyzej od planowanego poziomu. Podioze nastepnie ulega zageszczeniu poprzez zawibrowanie
utozonej kostki. Dzigki temu niwelowane sg tolerancje wysokosci kostki. Podioze przed ufozeniem
kostki jest doktadnie plantowane i wyréwnywane.

4.5.5. Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

Przed ukiadaniem kostki nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ dostawy z zaméwieniem oraz zwrécié uwage na
uszkodzenia transportowe. Ukiadanie nastepuje zasadniczo z miejsca juz utozonej kostki, przez co

39




SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
REMONT IZOLACJI W BUDYNKACH WIELORODZINNYCH W WARSZAWIE

unika sie zdeptania wygladzonego podioza. Dla optymalizacji kombinacji kostke nalezy pobieraé
do ukfadania jednocze$nie przynajmniej z trzech palet, dzieki temu mozna niwelowa¢ nieznaczne
odchylenia kolorystyczne na duzych powierzchniach, kiére sg wynikiem zmienno$ci barwy surowcow.
Kostka jest produktem z surowcow naturainych i podlega takim samym zmianom odcieni kolorow.
Ukiadanie poszczegolnych rzedéw nalezy regularnie kontrolowaé sznurem lub fatg a ewentualne
odchylenia korygowac.

Wibrowana moze by¢ kostka tylko sucha. Przed wibrowaniem nalezy dokiadnie wypetni¢ fugi suchym
drobnym piaskiem a powierzchnie kostki dokladnie wyczysci¢, nastepnie zawibrowaé wibratorem
z podkiadkg gumowa az do momentu uzyskania stalego poziomu powierzchni. Jezeli nie przewiduje
sie bocznych ograniczen, przed zawibrowaniem muszg byé wykonane boczne zabezpieczenia przed
przesuwaniem sie tej kostki. Po zawibrowaniu powierzchni moze okazaé sie konieczne ponowne
uzupelnienie piasku w fugach lub ich zamulenia.

Wiasciwie utozona kostka brukowa jest elastycznie zwigzana ze sobg fugami. Pojedyncze obcigzenia
kostki w ruchu kotowym sg przez to plasko przenoszone na podioze. Dlatego tez niezmiernie wazna
jest jako$é wykonanego podioza. Ulozona kostka moze by¢ tak dobra jak jej podioze, gdyz zawodnosé
warstwy no$nej ma automatyczny wplyw na powierzchnie ulozonej kostki. Elastyczne wigzanie
zapobiega zreguly uszkodzeniom powierzchni ale mozliwe deformacje podioza moga wplywac
na znieksztalcenie powierzchni kostki.

4.5.6. Ustawienie obrzezy,

Przed przystgpieniem do ustawienia obrzezy lub krawgznikow nalezy wytyczyC linig obrzeza
ustawionego w pozycji pionowej zgodnie z zakresem okreSlonym w Dokumentacji Projektowe;j.
Obrzeza ustawia¢ nalezy na podsypce piaskowej o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

Wysoko§¢ obrzezy nad nawierzchnig od strony ciggu komunikacyjnego powinny wynosi¢ 56 cm.
Niweleta obrzezy powinna by¢ zgodna z projektowang niweletg ciggu komunikacyjnego. Tyina Sciana
obrzeza powinna by¢ po ustawieniu obsypana piaskiem, Zwirem [ub miejscowym gruntem
przepuszczalnym. Materiat, ktorym zostanie obsypana tylna §ciana obrzeza nalezy ubi¢. Spoiny nie
powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny przed zalaniem nalezy oczy$ci¢ i zmyé woda. Spoiny
muszg by¢ wypeinione catkowicie na peing gtebokos¢.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST ,Wymagania ogbine” pkt 6.

4.6.2. Badania w czasie robot

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jako$ci.

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materialy i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenistwa wykazujgcy, e zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

- Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobéw, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy,. jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong wyzej.

oraz na sprawdzeniu wilasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan
doraznych.

Wyniki badan materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez inspektora
budowy.

4.6.3. Badania w czasie robét

Sprawdzenie podioza i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowa.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla :
- gtebokosci koryta + 1 cm,
- szerokosci koryta : £ 5 cm.
Sprawdzenie podsypki w zakresie skiadu, grubosci i wymaganych spadkdw polega na stwierdzeniu
zgodnos$ci z Dokumentacjg Projektows .
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Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na

sprawdzeniu zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami niniejszej ST

- pomierzenie szeroko$ci spoin,

- sprawdzenie prawidiowosci wykonania spoin,

- sprawdzenie prawidlowosci ubijania ( wibrowania),

-  sprawdzenie, czy przyjety desen (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy fata, co najmniej raz na kazdej ufozonej
nawierzchni zjazdu i w punktach watpliwych. Dopuszczalny przeswit pod fatg 4 m nie powinien
przekracza¢ 1 cm.
Sprawdzenie profilu podiuznego przeprowadzaé nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni nie mogg przekraczaé +2 cm.
Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywaé nalezy szablonem z poziomica. Dopuszczalne
odchylenia od przyjetego profilu wynoszg + 0.3 %.
Oceng prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt.2.2.1. nalezy wykona¢ zgodnie z ustaleniami PN-
80/B-10021. Dopuszczalne odchylenia profilu podiuznego obrzezy nie mogg przekraczaé + 1 cm.
Dopuszczaine odchyienia linii obrzezy od projektowanego kierunku nie moze wynosi¢ wiecej niz + 1
cm.

4.6.4. Ocena badan
Nawierzchnia zostanie uznana za wykonana, jezeli wyniki wszystkich przeprowadzonych badaf
wymienionych w p. 6.3. okazg sie pozytywne.

4.7. PRZEDMIAR ROBOT

4.7.1. Ogodlne zasady przedmiaru rob6t
Ogoline zasady obmiaru rob6t podano w OST »Wymagania ogéine” pkt 7.

4.7.2. Jednostka przedmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowe;.
Jednostkg obmiarowa jest 1m (metr) ustawionego obrzeza iub kraweznika

4.8. ODBIOR ROBOT

4.8.1. Ogéline zasady odbioru podktadéw.

Ogoline zasady odbioru robét podano w OST ~Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczainych tolerancji) wg pkt. 6 ST daly
pozytywny wynik.
JeZeli chociaz jeden wynik badania bedzie niepozytywny, nawierzchnie nie powinny by¢ odebrane.
- nawierzchnie poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
- W przypadku gdy nie jest mozliwe powyzsze rozwigzanie, usungc nawierzchnie i ponownie
wykonag.
4.8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— przygotowanie podioza,
— ewentualnie wykonanie podbudowy,
— wykonanie podsypki,
- ocene wynikéw badan

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci usuniecia.
- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogoine ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST ~Wymagania ogéine” pkt 9.
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4.10. PRZEPISY ZWIAZANE

4.10.1. Normy
PN-EN 13139:2003/ AC:2004Kruszywa do zaprawy
PN-EN 1008:2004 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betondw. Specyfikacja. Pobieranie préobek,

badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkgiji betondw.

DIN 1851 Kostka brukowa z betonu

PN-1SO-8000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systeméw
zapewniania jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jako$ci.

10.2. Inne materialy

Dokumentacje i specyfikacie w zamoéwieniach publicznych”, lzba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.

Karty Techniczne i instrukcje wykonania rob6t poszczegéinych producentow.

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych (KPED) — Transprojekt — Warszawa, 1979 i 1982r.
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