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2. SPIS TRESCI

Strona tytutowa.

Spis tresci.

Spis rysunkoéw.

Opis techniczny.

Obliczenia

Zestawienie podstawowych materiatéw.



3. SPIS RYSUNKOW:

Nr -1 — Schemat gtéwny zasilania odbioréw kottowni.

Nr -2 — Rozdzielnica kottowni RK. Widok i specyfikacja aparatow.
Nr -3 - Schemat sterowania pompa P1.

Nr -4 - Schemat sterowania pompa P2.

Nr -5 - Schemat sterowania pompa P3.

Nr -6 - Schemat sterowania pompa P4.

Nr -7 - Schemat sterowania pompa P5.

Nr -8 - Schemat sygnalizacji awarii kottowni

Nr -9 — Schemat zasilania stycznika bezpieczenstwa

Nr-10 - Schemat potaczen urzadzen sygnalizacji awarii gazu.
Nr -11 — Plan instalacji elektrycznych w kottowni.



4. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych dla kottowni gazowej w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Szaseréw 69/71 w Warszawie.

6.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie
a) zlecenia Inwestora
b) projektu technologii i automatyki kottowni,
C) obowigzujagcych norm i przepisow (Polskie Normy, wytyczne instalaciji
gazowych)

6.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne kottowni:
- instalacje sitowg odbioréw kottowni (pompy, kotty)
- instalacje sterowania i automatyki kottowni
- instalacje gniazd 230V
- sygnalizacje awarii gazu w kottowni
- instalacje potgczen wyréwnawczych
- instalacje ochrony od porazen pradem elektrycznym

6.3. Charakterystyka obiektu.

Modernizowana kottownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu. Po stronie odbioréw elektrycznych, kottownia wyposazona
bedzie w:

dwa kotty typu C230-170 firmy De Dietrich potagczone w kaskade,
regulatory kottowe Diematic m3 (R1) i Diematic K3 (R2),

1 pompe tadujgcg c.w. typu MAGNA 32-60 (istniejgca),

1 pompe cyrkulacyjng c.c.w. typu UPS 25-80 (istniejgca),

1 pompe obiegowg c.o. typu MAGNAS3 32-120F (stniejgca),

dwie pompy kottowe typu MAGNA 3 32-120 (projektowane),

) istniejgcyg stacje uzdatniania wody.

ezegceTse

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w kottowni.
Przewiduje sie:
- demontaz istniejgcych instalacji elekirycznych w pomieszczeniu kottowni
(z wyjatkiem instalacji oswietleniowej i instalacji wyréwnania
potencjatdéw),
- podtgczenie istniejgcej linii zasilajgcej do rozdzielnicy RK kottowni
- montaz rozdzielnicy szafkowej 400/230V RK
- montaz skrzynki z wytgcznikiem bezpieczenstwa WB
- montaz przewoddw do silnikbw pomp
- montaz i podtgczenie urzgdzenh automatyki kottowni
- montaz instalacji sygnalizujgcej awarie gazu w kottowni GAZEX
- instalacje gniazd 230V, 50Hz
- instalacje potgczen wyréwnawczych

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RK.,.

Energia elekiryczna do kottowni doprowadzona jest z rozdzielnicy
administracyjnej RA budynku. W trasie linii zasilajgcej kottownie umieszczono
skrzynke bezpieczenstwa z wytgcznikiem bezpieczenstwa WB, i stycznikiem
QB, odcinajgcym zasilanie kottowni w przypadku awarii gazu. Zabezpieczenie




linii zasilajgcej bezpiecznikami topikowymi 25A w RA. Lokalizacje rozdzielnicy
RK pokazano na rys. nr 11.

6.6. Instalacja sity,

Instalacje sitowg do kottdw, silnikow pomp, nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDY, YLY uktadanymi na korytkach i w rurkach instalacyjnych na
Scianie.

6.7 Instalacja oswietlenia i gniazd 230V.

Istniejgca instalacje oswietleniowg nalezy pozostawi¢ bez zmian.

Wykonana jest na oprawach fluorescencyjnych i spetnia wymagania odnosnie
natezenia oswietlenia (Srednie natezenie oswietlenia co najmniej 200Lux na
poziomie podtogi).

6.8. Sygnalizacja awarii gazu w kottowni.
W celu zapobiezenia ewentualnym skutkom, jakie wigzatyby sie z wydzielaniem
gazu w kottowni, przewiduje sie zastosowanie modutu alarmowego GAZEX.
Urzadzenie to wspodtpracuje z detektorami gazu DEX (zamocowanymi na suficie
kottowni):
- wykrywa wydobywajacy sie gaz
- odcina doptyw gazu (kurek MAG)
- wylgcza zasilanie elektiryczne kottowni (stycznik bezpieczenstwa QB —
schemat rozdzielnicy RK)
przesyta sygnat optyczno-akustyczny do syreny z btyskajagca diodg LED.
Syrena awarii z btyskajgcg diodg LED (typu SL-3), bedzie zainstalowana nad
wejsciem do kottowni. Modut alarmowy MD-2Z =zasilony bedzie sprzed
wytgcznika bezpieczenstwa kottowni zgodnie z rysunkiem nr 1.
Jako opcja mozliwe jest zdalne monitorowanie systemu detekcji gazu przez
tacze GPRS. W tym celu nalezy system GAZEX doposazy¢é w modut
telemetryczny MT z transmisjg GPRS. Modut MT posiada 6 wejs¢ stykowych i
mozliwos¢é korzystania z istniejgcej struktury sieci transmisyjnej dowolnego
operatora GSM.

6.7. Sygnalizacja awarii w kottowni:
Stany awaryjne kottéw ukazywac sie bedg na wyswietlaczu sterownika kottow.
Stany awaryjne w kottowni to:

- awaria palnika kotta

- zaniski stan wody w kotle

- przekroczenie dopuszczalnej temperatury w kotle

- zadziatanie modutu GAZEX.
Stan awaryjny sygnalizowany jest oprawg swieting zamontowang nad wejsciem
do kottowni.
Do zdalnego monitorowania pracy kottowni przewidziano dwa wyjscia stykowe
przekaznikow K6 i K7.

6.8. Ochrona od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:
- obudowa IP55 rozdzielnicy RK
- izolacja przewoddéw
- obudowa silnikéw
- wylgcznik réznicowoprgdowy




Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w kottowni SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe

- wytgczniki nadmiarowoprgdowe

- wylgcznik réznicowoprgdowy
Uktad sieci TN-S.

6.9. Uziemienia ochronne:

Potagczeniu ochronnemu przewodem PE podlegajg:

-silniki

-kotty

-gniazda wtykowe

Instalacje potgczeh wyrdwnawczych w kottowni wykona¢ ptaskownikiem FeZn
30x2mm, uktadanym na wysokosci do 1,2m od podtogi. Do szyny
wyréwnawczej przytaczy¢é poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w.,
z.w., masy metalowe urzgdzen technologicznych. Szyne wyrownawczg FeZn
30x2mm potaczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i rurg zimnej wody. Zacisk
ochronny PE w rozdzielnicy RK potgczy¢ z 5-tg zytg przewodu zasilajgcego
(zyta PE) i tasmg potaczen wyréwnawczych FeZn 30x2mm. Zyte ochronng PE
przewodu zasilajgcego potgczy¢ w rozdzielnicy RA z zaciskiem ochronnym PE.
Do ochrony silnikbw wykorzystaé zyte PE przewoddw zasilajgcych silniki.
Bednarke pomalowac¢ w poprzeczne zo6to-zielone pasy.




7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy. dobdr linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. pompy i kotty
2. gniazdo 1-faz
3. oswietlenie
4. St. uzd. wody
5. automatyka

1,1 kKW
1,5 kKW
0,7kW
0,5kW
0,2kW

Moc szczytowa Pg = 3,5kW
In = 5,6A

tgcznie Pi

cosp=0,9

4,0kW

Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen, oraz samo rozruch silnikbw po

zaniku napiecia przyjmuje sie zabezpieczenie bezpiecznikami

rozdzielnicy RA.

25A w

Nalezy wykorzystac istniejgce zasilanie wykonane kablem typu YKY 5x6 o

obcigzalnosci 34A
Spadek napiecia wiz AU < 2%
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. Korytko kablowe K50............cooiiiins
Kabel YKY 3X2,5 ettt e nneeeee..MDL 3D

8. Zestawienie podstawowych materiatéw

Rozdzielnica kottowni RK kompletna wg rys. nr 2., kpl. 1
Skrzynka bezpieczenstwa kottowni kompletna sktadajgca sie z:
— rozdzielnica nascienna 8-modutowa IP65..........cccccoooiiiiiiiiiiii szt. 1
- roztacznik izolacyjny typu 63A wyt.B6A i stycz. 40A4z ........ccueveiieeeenennn. kpl. 1
PIaskOWNIK FEZN BOX2 ......e et e e e e e aa s mb 15
Przewod kabelkowy YDY 3X2,5 ..ccooeeiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e mb 15
Przewo6d kabelkowy YDY 3X1,5 oo, mb 40
Przewod kabelkowy YLY 5X1,5 .. mb 30
Przewodd kabelkowy YLY 3X1,5..cccooiiiieeeeeeeee, mb 45
Przewdd Kabelkowy YLY 4XT ... mb 30
Przewdd Kabelkowy YLY 2XT ...cooriiiiiiiiieeee et mb 190
. Rura winidurowa RVS T8 ...t mb 90

. Oprawa do zaréwek kroploodporna typu SOPS-1, 1P42, Il Kl.

ochronnosci z zarowkg 40W i kloszem pomalowanym na
(07427 11V T J PP szt. 1



