do Opisu Przedmiotu Zamdwienia stanowigcego zatacznik numer 2 do umowy nr

Zatacznik nr 2

Zestawienia systemow sygnalizacji pozaru, systemow oddymiania klatek schodowych oraz systemow
sterowania bramami pozarowymi w budynkach TBS Warszawa Potudnie Sp. z o0.0.

TABELA 1: ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMOW ODDYMIANIA W BUDYNKACH TBS WARSZAWA POtUDNIE SP. Z O.0.

L.P.
Adres Centrala Czujka optyczna | Okno/klapa Okno Akumulatory | Reczny przycisk Reczny Oznakowan Okablowanie
nieruchomosci oddymiajgca dymu lub oddymiajgca | napowietrzajgce (w szt.) oddymiania przycisk ie z oprzyrzagdowaniem
wraz wielosensorowa | z sitownikami (w szt.) (w szt.) przewietrzania | przyciskow (komplet dla
z elementem (w szt.) (w szt.) (w szt.) oddymiania | wszystkich instalacji
kontrolno — (w szt.) oddymiania
sterujgcym wystepujacych na
(w szt.) budynku)
1 Szaserow 133 1 1 1 0 2 1 0 1 1
2 | Sw. Stanistawa 8 2 2 2 0 4 2 0 2 1
3 Zawiszy 6 4 16 4 0 8 16 4 16 1
4 Opalinska 5/7 4 2 6 0 8 8 0 8 1
5 Jankowska 6 1 1 1 0 2 3 0 3 1
6 Sachocka 7 4 16 2 4 8 16 2 16 1
7 Pory 58 1 4 1 0 2 4 2 4 1
8 Domaniewska 35 7 39 7 0 7 33 0 33 1

ABC




Wtodarzewska 63 i 2 11 2 2 komplety 6 2 6 2

63A
10 | mata1s 1 10 1 1 komplet 5 5 1

W budynku przy ul. Mata 15 zamontowana jest 1 szt. drzwi napowietrzajgcych
11 | yomayniska 20 2 6 | 3 | | 2komplety | 6 | 6 6 1
W budynku przy ul. tomzynska 20 zamontowana jest 1 szt. drzwi napowietrzajgcych

12 | Stalowa 29 1 3 1 1 komplet 3 1 3 1
13 | Stalowa 29 - 1 2 1 1 komplet 2 1 2

oficyna
14 2 16 4 1 8 16 8 16 1

Skaryszewska 3 W budynku przy ul. Skaryszewskiej 3, na klatce 1 dodatkowo zamontowane s3 2 szt. drzwi napowietrzajgcych. Dwie klapy dymowe

przeznaczone sg do oddymiania szybu windy oraz dwie klapy dymowe do oddymiania klatek schodowych.
TABELA 2: ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMOW SYGNALIZACJI POZARU W BUDYNKACH TBS WARSZAWA POtUDNIE SP. Z O.0.
L.P.
Adres Centrala Czujka Czujka Element Adresowalny Reczny Okablowaniei | Oznakowanie | Oswietleni | akumulatory
nieruchomosci sygnalizacji optyczne temperaturo | kontrolno- | sygnalizator Ostrzegacz pozostaty przyciskéw e awaryjne
alarmu dymu lub wa sterujacy akustyczny Pozarowy osprzet ROP (w szt.)
pozaru (w czujki (w szt.) (w szt.) (w szt.) (ROP) (w (w szt.)
szt.) wielosensor (w szt.) kompletach)
owe
(w szt.)
1 | Domaniewska 35 1
180 0 2 3 7 1 7 1 2
ABC (Bosch)




TABELA 3: ZESTAWIENIE URZADZEN SYSTEMOW BRAM PPOZ. BUDYNKACH TBS WARSZAWA POtUDNIE SP. Z 0.0.

L.P. Skrzydto Element Oprzyrzadow | Okablowanie
Adres bramy kontrolno- anie bramy | (komplet)
nieruchomosci sterujacy (komplet)

1 | Chroscickiego 1 1 1 1
16/18

2 Domaniewska 35 2 2 1 1
ABC

3 | Szaseréw 69/71 1 1 1 1




