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Spis zatgcznikéw:

Zatacznik nr 1 - Instrukcja obstugi i konserwacji - okna PCV okucia

Zatacznik nr 2 - Instrukcja pielegnacji i konserwacji - okna PCV
Zatacznik nr 3 - Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

Zatacznik nr 4 - Instrukeja uzytkowania kratki wywiewnej samoregulujacej

1. Zatoienia funkcjonalno-przestrzenne

Nowopowstaly budynek mieszkalny posiada pomieszczenia biurowe, garaz na
poziomie kondygnacji podziemnej, wewnetrzny ukiad drogowy i parkingowy,
zagospodarowanie terenu, infrastrukture techniczng i male formy architektoniczne. Budynek
ma 7 kondygnacji naziemnych oraz 1 kondygnacje podziemng. Na inwestycji znajduje sie 85
lokali mieszkalnych oraz pomieszczenia biurowe zlokalizowane na parterze oraz na 6 pietrze.
W obrebie klatki nr 1 znajduje sie 5 pomieszczen gospodarczych — po jednym na pietrach 1-5.
Komunikacje pionowa wszystkich kondygnacji w budynku stanowia dwie klatki schodowe
wyposazone w dzwigi osobowe.
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Zagospodarowanie terenu oraz uksztaftowanie wykonanego przedsiewziecia
rozwigzano w sposéb zapewniajacy bezpieczenstwo uzytkowania oraz dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych. Teren jest monitorowany catodobowo, a dostep do budynku odbywa sie
przez system kontroli dostgpu. Do wszystkich klatek moina sie dosta¢ z poziomu garazu oraz
od strony podwérka od ul. Skaryszewskiej.

Obstuga komunikacyjna budynku realizowana bedzie od ulicy Skaryszewskiej.
Zaprojektowany zostat wjazd do garazu w poziomie parteru poprzez wjazd bramowy - brama
garazowa otwiera si¢ za pomocj pilota. W garazu tacznie znajduje sig 48 miejsc postojowych.
Przewidziano 5 miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych.

W kondygnacji podziemnej zlokalizowane s3 pomieszczenia techniczne: przylacze
wody, przyljcze elektryczne, wezet cieplny, dwa pomieszczenia TT, pomieszczenie
serwerowni, pomieszczenie porzadkowe, przepompownia éciekéw, pomieszczenie hydroforu,
trzy pomieszczenia techniczne oraz pomieszczenie odzysku wody deszczowe;j.

Na poziomie parteru znajduje sie pomieszczenie émietnika. Dojazd $mieciarki od ulicy
Skaryszewskiej - émieci beda przewozone w pojemnikach po chodniku.

Skrzynki na listy znajduja sie na kazdej klatce —w przedsionkach wejs¢ do kiatek. Droga
pozarowa znajduje sie prostopadle do budynku, wjazd na droge od ul. Skaryszewskiej.

Dostosowanie obiektu dla 0séb niepefnosprawnych

v Budynek dostepny jest dla oséb niepetnosprawnych. Wszystkie wejscia do budynku oraz
do pomieszczenia $mietnika usytuowane s3 na poziomie terenu. Wszystkie kondygnacje
budynku tacz d2wigi osobowe spetniajace wymogi transportu oséb niepetnosprawnych
oraz chorych na noszach.

v W garazu zaprojektowano oznakowane miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych
spetniajace niezbedne wymagania.

A

Wysokos¢ progéw zaréwno w terenie jak i w budynku nie przekracza 2cm.

v W budynku zlokalizowano 9 mieszkari przeznaczonych dla oséb o szczegéinych
potrzebach. Wskazane lokale posiadaja aranzacje inna, dopasowang do potrzeb osob z
ograniczeniami oraz dostosowane w petni wyposazenie .

v W pomieszczeniach biurowych na parterze oraz na 6 pietrze znajdujg sie tazienki
dostosowane do potrzeb oséb niepetnosprawnych.
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2. Wprowadzenie i cel instrukeji

Celem niniejszej instrukgji jest wskazanie obowiazkéw oraz przyblizenie zagadnient
prawidtowej eksploatacji obiektu. Zagadnienia w niej poruszone nie stanowig jedynej bazy
wiedzy i s jedynie uogdlnieniem szczegétowych warunkow gwarancji na poszczegéine
elementy.

Dokument ten nie zwalnia Wynajmujacego , Uzytkownika i innych oséb korzystajacych
z obiektu , z warunkéw zawartych w instrukcji uzytkowania poszczegblnych elementow oraz
obowigzkéw naktadanych wtasciwymi przepisami obowigzujacego prawa.

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje dotyczace wykonania istotnych elementéw
budynku oraz informacje techniczne sa przydatne i czgsto niezbedne do prawidiowego
wykonywania wykoriczenia lokali, a w przysziosci napraw biezacych i ewentualnych
modernizacji. Uzytkowanie lub konserwacje jakiegokolwiek elementu budynku nalezy
rozpoczac¢ od zapoznania sig z instrukcjg, w ktérej znajduje sie szczegbtowy opis i zalecenia
dotyczace eksploatacji. Wszelkie urzadzenia nalezy uiytkowac zgodnie z Instrukcjami Obstugi
producentéw oraz stosowaé sig do wymogéw producentéw zawartych w kartach gwarancyjnych.

Uwarunkowania w okresie uzytkowania

W  trakcie uzytkowania, przebudéw/dobudéw/modernizacji juz istniejacych
elementoéw zabrania sig jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje bez zgody Wynajmujacego.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzer mechanicznych oraz uszkodzer wynikajgcych ze
zuzycia oraz uzytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem.

Uwarunkowania przysztego uiytkowania i eksploatacji obiektu

Wszelkie urzadzenia nalezy uzytkowaé zgodnie z Instrukcjami Obstugi producentéw
oraz stosowac si¢ do wymogdw producentéw zawartych w kartach gwarancyjnych. Powyisze
ma szczegblne znaczenie w przypadku przyszlych roszczen gwarancyjnych do Wykonawcy.

W odniesieniu do urzadzeri wymagajacych okresowego autoryzowanego przegladu na

uzytkownikach cigzy spetnienie wymogéw producentéw urzadzen ( instrukcje obstugi, karty
gwarancyjne) niezbednych do zachowania pelnego czasu okresu gwarancji.

Nieprzestrzeganie przez uiytkownika zaleceri i wskazéwek zawartych w niniejszej instrukcji
(oraz poszczegdinych instrukefi urzadzen/elementéw wbudowanych na obiekcie, a
dotaczonych do dokumentacii powvkonawczel) zwalnia Wykonawce od wszelkich

zobowiazan i gwarancji.
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3. Gwarancje

Bezwzglednym warunkiem dochodzenia ewentualnych roszczen z tytutu rekojmi lub
gwaranciji jest stosowanie sie do niniejszej instrukcji uzytkowania.

Zasady uzytkowania lokalu/budynku/czesci wspdlnej w ramach inwestycji TBS ul.
Skaryszewska 3, zawarte s w przekazanej instrukcji (dale;j: »Instrukcja uzytkowania”).

Zaleca si¢ uwaine przeczytanie calej Instrukcji uzytkowania przed przystgpieniem do
eksploatacji lokalu oraz dokonaniem jakichkolwiek robét w lokalu.

Gwarancja nie obejmuje wad powstalych w wyniku wykonywania przez Najemce albo osoby
przez niego upowaznione prac we wiasnym zakresie oraz bedacych nastepstwem zwyktego
zuzycia lub niewlasciwej eksploatacii.

Najemca umoiliwi Wynajmujacemu, przez caly okres trwania gwarancji, dokonywanie
przegladéw technicznych lokalu/budynku i znajdujgcych sie w nim instalacji.

Zaleca sie przechowywanie Instrukeji uzytkowania przez caly okres uzytkowania
lokalu/budynku.

Najemca wprowadzajgcy wykonawcéw na roboty remontowe bad: modernizacyjne jest
odpowiedzialny za przestrzeganie przez nich Instrukgji uzytkowania, aby w trakcie
wykonywanych prac w petni sie do niej zastosowali.

Ewentualne wady z tytutu gwaranc;ji nalezy niezwlocznie zgtaszaé do Wynajmujacego.

Zabrania sie¢ wyburzania i przerébek scian Zelbetowych, murowanych (w tym écian
migdzylokalowych) a takie skuwania tynkéw i jakichkolwiek ingerencji w instalacje pod
rygorem utraty uprawnien wynikajacych z gwarancji. W przypadku ingerencji w ww. elementy
Najemca ponosi petna odpowiedzialnos¢ z tytutu szkéd poczynionych w czesciach wspdinych
oraz instalacjach. Wiercenie otworéw do ew. montazu elementéw moze by¢ wykonywane
jedynie w miejscach, w ktérych po sprawdzeniu nie wystepuja instalacje.

Nie wolno wykonywac otworéw m.in.:

w strefach prowadzenia instalacji podtynkowych,

w szlichtach podfogowych,

W garazu,

w szachtach instalacyjnych bedacych oddzieleniem m.in. ochrony przeciwpozarowe].

ASANENEN
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Nalezy unikaé obcigzania stropéw dodatkowymi ciezkimi elementami wykoriczeniowymi
i wyposazenia z uwagi na mozliwe ugigcia stropéw, np. poprzez unikanie miejscowego —
punktowego sktadowania materiatow wykoriczeniowych.

Niedopuszczaine jest wykonywanie bruzd i wnek w scianach migdzylokalowych i dziatowych
wewnatrz lokalu, w szczegéInosci na przewody instalacji wodnych i rury kanalizacyjne (tj. nie
wolho umieszczaé rur kanalizacyjnych w $cianach). w pomieszczeniach wyposazonych w sufity
podwieszane lub zabudowy gipsowo - kartonowe (np. czesci wspéine — korytarze) zabrania
si¢ pod rygorem utraty gwarangiji jakiejkolwiek ingerencji w konstrukcje i elementy sufitéw,
zabudowy, w tym przerébek scian, sufitow, elementéw podwieszeri oraz jakichkolwiek
elementéw do konstrukeji i wyposazenia sufitu wraz z rewizjami instalacyjnymi.

W przypadku $cian murowanych oraz wykonanych na nich tynkach, na ich zarysowanie ma
wplyw w gtéwnej mierze osiadanie budynku, ktére trwa do ok. dwéch lat od momentu
zakoriczenia prac na obiekcie. Kolejnym elementem zwigkszajacym ilosé spekan $cian
w lokalach mieszkalnych sa indywidualne obcigzenia lokalizowane w mieszkaniu przez
Najemce. W zwigzku 2z powyzszym spekania $cian i tynkéw wynikajgce z pracy konstrukcji,
zostang usunigte w ramach napraw gwarancyjnych.

Zabrania sie dokonywania przez Najemcéw montazu oraz zlecania prac montazowych innym
osobom, anten i innych urzadzen oraz instalacji na dachu, elewacjach oraz na balkonach.,
Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek zabuddw balkonéw, w.tym réwniez stawiania na
balkonie konstrukji wolnostojacych typu wiata, altana, komorka.

W trakcie wykonywania niezbednych robét wykoriczeniowych adaptacji, przebudow/
dobudéw/ modernizacji juz istniejacych elementéw zabrania sie jakiejkolwiek ingerenciji
w konstrukcje budynku. Wszelkie zmiany sposobu uzytkowania elementéw w budynku
powodujgce zwiekszenie projektowanego obcigzania konstrukeji wymagaja zgody Projektanta
i Whasciciela.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzer mechanicznych poszczegblnych elementéw obiektuy,
uszkodzeri wynikajacych z ich zuzycia, uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem oraz
warunkami gwarancyjnymi, zawartymi w niniejszej instrukcji. Ponadto w instrukcjach
uzytkowania i eksploatacji oraz Dokumentacji Techniczno-Ruchowej (DTR) dotaczonych do
Dokumentacji Powykonawczej dostepnej u Administratora budynku jest opisany szczegbtowo
tryb postepowania dia poszczegolnych wbudowanych elementéw /urzadzen /systeméw
/technologii.
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4. Podstawowe wymagania dotyczace eksploatacji elementéw konstrukcyjno-
budowlanych i wyposazenia

4.1. Instrukcja uzytkowania - éciany murowane

Zabrania si¢ bez wiedzy i zgody Wiasciciela oraz PBM Potudnie S.A. wykonywania
iakichkolwiek wiercen, bruzdowar, przebi¢, otworéw oraz wyburzeri écian pod groiba utraty
gwarancji.

Kategorycznie zabrania sig wyburzania, wykonywania jakichkolwiek wiercef,
bruzdowan, przebi¢, otworéw w $cianach szachtéw, $cianach miedzylokalowych oraz
wydzielajgcych lokal pod groibg utraty gwarancji oraz odpowiedzialnosci cywilnej.

4.2.  Instrukcja uytkowania - tynki i malowanie

W lokalach wykonano tynki gipsowe wraz ze szpachlowaniem a mieszkania
pomalowane s na kolor biaty (RAL 9016) farbg dyspersyjna.

W okresie robdt wykonczeniowych oraz w pierwszym roku eksploatacji, w ktérym
budynek jest poddawany docelowemu obcigZeniu i konstrukcja osiada, moze nastapic
zarysowanie tynkéw na niektérych elementach budynku. Nie stanowi to zagrozenia dla
konstrukgji i stanowi jedynie niekorzystny efekt wizualny.

Prosimy o pilne przekazywanie do Wynajmujacego wszelkich uwag na temat uszkodzen
powstatych w wyniku nieuprawnionych dziatari ekip wykoriczeniowych sasiadéw (jak np.
wyburzenia $cian, wiercenia, drgania powodujace rysy).

Uwaga!

Najemca wprowadzajac w okresie gwarancji zmiany konstrukcyjne, Zmiany w
instalacjach wewnetrznych jak réwniez zmiany w wykoticzeniu lokali, przyjmuje do
wiadomosci fakt wylyczenia poszczegdinych elementéw ktére ulegty zmianie tegoz lokalu
spod ochrony gwarancyijne;j.
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4.3. Instrukcja uiytkowania - posadzki betonowe

W mieszkaniach wykonano podioza pod posadzki w technologii podtogi ptywajacej
oddylatowanej obwodowo pianka poliuretanowsa.

Z uwagi na rozprowadzenie instalacji podposadzkowych zabrania sie wiercenia
otwordw w szlichcie bez szczegbtowego zapoznania sie z rozkladem instalacji. Zabrania sie
wykonywania dodatkowych $cian dziatowych murowanych posadowionych na szlichcie pod
grozbg utraty gwaranciji.

4.4. Instrukcja uiytkowania - drzwi wejsSciowe do mieszkan

Do mieszkar zostaty zamontowane drzwi GERDA C1P30 o odpornosci na wlamanie klasy
RC 3 z odpornoscia ogniowa EI30, GERDA CI1L o odpornosci na wtamanie klasy RC3 z
odpornoscia ogniowa E130.

Drzwi wejsciowe do lokali mieszkalnych sg drzwiami antywtamaniowymi, spetniaja
kryteria klasy RC3 wyznaczone norma PN-ENV1-1627 oraz klasy C wg normy PN-90/B-92270
okreslajacej zaréwno wiasciwosci fizyezne drzwi antywtamaniowych, jak réwniez ich
podstawowe zatozenia konstrukcyjne. Drzwi wyposazone w wizjer panoramiczny, prég
debowy. Skrzydto drzwi stalowe pokryte wielowarstwowo najwyzszej jakosci laminatem
dekoracyjnym odpornym na niekorzystne warunki.

Uzytkowanie i konserwacja:

1. Zabrania sie zamykania drzwi (domykania drzwi do oscieznicy), przy wysunietych
ryglach zamka ,poniewaz moie to spowodowac uszkodzenie systemu ryglowania i
zamka.

2. Zabrania si¢ pod grofba utraty gwarancji smarowania zamka, a w szczegélnosci
wstrzykiwania substancji oleistych do otworu wktadek bebenkowych — moze to
spowodowac problemy z otwarciem/zamknieciem zamka.

3. Whkiadke zamka konserwowaé najlepiej preparatem GERDA do konserwacji wktadek
dostgpnym w powszechnej sieci sprzedaiy lub innymi przeznaczonymi do tego celu.
Przy intensywnej eksploatacji lub bezposrednim oddziatywaniu atmosferycznym
konserwowa¢ raz na kwartat, w pozostatych przypadkach dwa razy do roku.

4. Drzwi przeciwpoiarowe (zgodnie z obowigzujacymi przepisami) muszg miec
zamontowany samozamykacz i uszczelke peczniejacy. Zabrania sie demontaiu
wymienionego wyposazenia.
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11.

Pomieszczenia w ktérych zamontowano drzwi, podczas catego okresu eksploatacii,
powinny miec¢ skutecznie dziatajaca wentylacje i by¢ ogrzewane w okresie zimy. W
przypadku zamontowania drzwi w pomieszczeniu stabo ogrzewanym, o duiej
wilgotnosct i stabej wentylacji, moze wystapié roszenie powierzchni metalowych, ktére
nie stanowi podstawy do reklamaciji.

Pokrycia ozdobne drzwi i portali {folia dekoracyjna, okleina drewniana itp.) nalezy
pielggnowaé dostepnymi preparatami przeznaczonymi do tych celéw. Nie stosowaé
preparatéw chemicznych o agresywnym dziataniu, na bazie rozpuszczalnikoéw oraz
proszkéw. Nie uzywat szczotek o twardym wiosiu.

Roznice w kolorze forniru, rysunki stoi drewna oraz nieréwnosci struktury powierzchni
s charakterystyczne dla oktadzin wykonanych z naturalnych materiatéw drewnianych
oraz drewnopochodnych, podkreslajac niepowtarzalnosé i indywidualno$¢ wyrobu i
tym samym nie podlegaja reklamacji. Dopuszczalne sa zmiany odcienia
kolorystycznego i polysku panelu ozdobnego w trakcie uzytkowania.

Przy energicznym zamykaniu i otwieraniu drzwi moze wystapic styszalny metaliczny
diwiek rygli, wynikajgcy z zastosowania niezbednych luzéw potrzebnych do
niezawodnej pracy zamkow.

Dorobienie kluczy nalezy wykonywaé w punktach posiadajacych autoryzacje GERDA
lub poprzez partneréw handlowych po okazaniu karty kodowo-gwarancyjnej (lub
kodowej) oraz fabrycznie numerowanego klucza. Wykaz autoryzowanych partneréw i
punktéw dorabiania kluczy znajduje sie na stronie internetowej GERDA.

Progi drzwiowe wykonane s3 z drewna dgbowego. Do czyszczenia i konserwacji
progow nalezy uzywac srodkéw przeznaczonych do pielegnacji drewna.

Nalezy pamigtac o potrzebie dokonywania okresowych przegladéw stolarki drzwiowej.

Warunki gwarancji:

Gwarancjg nie s objete:

uszkodzenia powstate na skutek samowolnych przerébek lub zmian konstrukcyjnych,
uzytkowania drzwi niezgodnego z instrukcjg lub Zwyczajowo przyjetymi normami,
wady wynikie po sprzedazy, na skutek zdarzeri losowych i innych okolicznosci, za ktére
nie odpowiada producent,

czynnosci przewidziane w uwagach eksploatacyjnych, do wykonahia ktérych
zobowigzany jest uzytkownik we wlasnym zakresie i na wtasny koszt.
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4.5. Instrukcja uzytkowania - portale drzwiowe, zabudowy $cienne i zabudowy szachtéw
wykonane z plyt widrowych laminowanych

Laminat jest wrazliwy na wszelkiego rodzaju ciecze. Dlatego do czyszczenia uzywajmy
delikatnie zwilzonej, wycisnietej $ciereczki. Najlepiej , jeieli uda sie to zrobi¢ bez pomocy
jakichkolwiek detergentéw. Na pewno nalezy wykluczy¢ ttuste s$rodki do czyszczenia mebli
(takie te w sprayu), gdyz moga pozostawi¢ trwate plamy. Nie nadaja si¢ réwniez plyny
przeznaczone do mycia drewnianych podiég, gdyz wymagaja obfitego zmywania woda. Drzwi
czyscimy okreznymi ruchami, delikatnie pocierajac. Na koniec przecieramy je doktadnie suchg
szmatkg.

¥ Nalezy unika¢ narazania okfadzin na diugotrwaty kontakt z wilgocia oraz goraca para
wodng.

v' Niedopuszczalne jest zanurzanie elementéw drewnianych, fornirowanych lub
laminowanych w wodzie.

v Niedopuszczalny jest kontakt powierzchni drewnianych, fornirowanych lub
laminowanych z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami
barwigcymi.

v Niedopuszczalne  jest uzywanie  rozpuszczalnikdw,  $rodkéw szorujgcych
o wlasciwosciach  $ciernych  (proszkéw, kreméw), nierozcieficzonych  lub
skoncentrowanych srodkéw czyszczacych, w szczegdlnosci barwigcych srodkéw na bazie
acetonu lub amoniaku.

v Nie nalezy pozostawiaé plam do zaschnigcia, gdyz moga one na state przebarwic¢
powierzchnie,

¥" Nie nalezy stosowaé do czyszczenia szczotek o twardym wiosiu, a takie mocnych
srodkéw szorujacych i wybielajacych.

v' Do czyszczenia i konserwacji nalezy uiywa¢ migkkiej szmatki oraz specjalnych
preparatéw przeznaczonych do czyszczenia frontéw z drewna lakierowanego.

W produkcji oktadzin drewnianych i z piyt drewnopochodnych stosowane s3
niezmechanizowane technologie wykonawcze, takie jak: reczne lakierowanie i szlifowanie.
Specyfika pracy recznej powoduje, ze moga wystapi¢ niejednorodnosci powierzchni, ktére nie
stanowia wady produktu i nie wplywajg na jego funkcjonalnosé oraz trwatosé. Oktadziny
drewniane i z plyt drewnopochodnych moga w trakcie eksploatacji ujawnia¢ niewielkie zmiany
w ksztatcie i wymiarach, wywotane specyficznymi warunkami eksploatacji (wilgotnosé, réznice
temperatur, oéwietlenie itd.) oraz naturalnymi wiaéciwosciami materiatéw uzytych do

11
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produkcji. Takie zmiany nie stanowia wady produktu i nie wplywaja na jego trwatos¢
i funkcjonalnosé.

4.6. Instrukcja uzytkowania - okna i drzwi balkonowe

Okna firmy KIM wyposazone sg w wysokiej jakosci oryginalne okucia ROTO NT. Przy
klamce opuszczonej w dét okno jest zamkniete, gdy klamka jest w pofozeniu poziomym — okno
jest otwarte, okno uchyla sig poprzez obrét klamki do gory. Wszystkie operacje klamka nalezy
dokonywa¢ zawsze przy dociénietym skrzydle do ramy. Nie nalezy manewrowaé klamka, gdy
okno jest otwarte lub uchylone. Nie mozna zamykac okna przy klamce opuszczonej lub
podniesionej w gore. Moze to spowodowac uszkodzenie mechanizmu zamykania okna.

W celu zachowania prawidtowej funkcjonalnosci okué naleZy przeprowadzi¢
nastepujace czynnosci:

— Cczyszczenie wszystkich elementéw z zanieczyszczen, by zapobiec zablokowaniu lub
zatarciu mechanizmuy,

— przynajmniej raz w roku wszystkie ruchome elementy smarowaé olejem do
konserwacji okué. Stosowane érodki pielegnacyjno czyszczace nie moga naruszaé
powtoki antykorozyjnej okug,

— Pprzynajmniej raz do roku sprawdzenie funkcjonowania oku¢ i wykonanie niezbednej
regulacji dociskéw,

— sprawdzenie pewnosci osadzenia elementéw ztacznych okué, sprawdzenie i regulacja
usytuowania $lizgéw okna.

Dla zachowania sprawnosci i niezawodnoéci funkcji okna przez diugie lata nalezy
bezwzglednie przestrzegac ponizszych wskazéwek

— nie obcigzac skrzydet w zaden sposéb,

— nie uderza¢ otwartym skrzydtem o oécieie,

— podczas przeciggdéw lub silnych wiatréw nie zostawia¢ okna w pozycji otwartej,
— nie umieszczaé zadnych przedmiotdw pomiedzy skrzydtem a rama.

Pielegnacja i konserwacja

— powierzchnie okien i drzwi balkonowych mogq by¢ czyszczone jedynie fagodnymi
srodkami myjacymi w stanie rozciericzonym i o neutralnym pH,

12
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~ nie nalezy stosowaé $rodkéw do szorowania,
— nie nalezy uzywac twardych przedmiotéw takich jak szczotki druciane, szorstkie gabki
itp.
Minimum raz do roku nalezy naoliwié wszystkie ruchome czgsci oku¢ kilkoma kropelkami
oleju zapewniajac ich prawidtowe, ptynne fun kcjonowanie.

Uszczelki nalezy myé wodg i konserwowaé silikonem do uszezelek.

Do sprawdzenia, czy czesci ruchome okué sa wystarczajqco przymocowane oraz czy
wiasciwie funkcjonuja, zaleca sie regularna konserwacje przez Autoryzowany Punkt
Serwisowy.

Biezgca konserwacja oraz regulacja drzwi balkonowych i okien lezy po stronie Najemcy.

Do instrukcji zostat dotaczony:

v Zalaczniknr1- Instrukcja obstugi i konserwacji - okna PCV okucia,
V' Zatacznik nr 2 - Instrukcja pielegnacji i konserwacji - okna PCV

4.7.  Instrukcja uzytkowania - parapety wewnetrzne

W mieszkaniach wykonano parapety podokienne oraz nad grzejnikami z konglomeratu
Botticino. Odcienie i uwarstwienie poszczegéinych parapetéw kamiennych moga sie réznié, co
nie stanowi ich wady. Naleiy unika¢ zarysowania powierzchni. Do konserwacji uzywaé
powszechnie dostepnych $rodkéw do czyszczenia bez zarysowal,

Nalezy zastosowaé sig do ponizszych zasad :

1. Parapety nalezy uzytkowac zgodnie z przeznaczeniem.

2. Nie nalezy obcigza¢ parapetéw poprzez kiadzenie bardzo ciezkich przedmiotéw oraz
wywiera¢ na nie zmiennego i mechanicznego nacisku. Zbyt duie oraz nagfe obcigzenie
moze spowodowa¢ peknigcie parapetu, szczegélnie na rogach.

3. Czyszczenie parapetéw nalezy wykonywaé plynami, emulsjami lub innymi $rodkami
przeznaczonymi do czyszczenia kamienia, zgodnie z instru kcjg zastosowania i uzytkowania
wydang przez producenta danego $rodka czyszczgcego. Nie nalezy wystawiaé parapetu
na diugotrwate dziatanie s$rodkéw, ktére mogy spowodowac jego zniszczenie lub
odbarwienie (kwas fluorowy, érodki posiadajgce mocne sktadniki alkaiczne, ttuszcze itp.).

13
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Prébe czyszczenia nalezy najpierw przeprowadzi¢ na matej powierzchni w celu

sprawdzenia dziatania.
4. Na parapety nie nalezy stawia¢ przedmiotéw, ktére majq temperature powyiej 100°C.

4.8. Instrukcja uzytkowania - parapety zewnetrzne

Parapety zewnetrzne wykonane s3 z blachy aluminiowe]j . Nie nalezy na nie wchodzié¢
lub stawiaé na nich przedmiotéw, ktére moglyby doprowadzi¢ do zniszczenia parapetu (np.
przedmioty, pod ktérymi moze gromadzié sig woda, ciezkie przedmioty). Niedopuszczaine jest
stawanie na parapetach. Moze to grozi¢ upadkiem na skutek zniszczenia lub zerwania
parapetu.

Do czyszczenia parapetéw zewnetrznych nie nalezy uzywac produktéw agresywnych
tj. rozpuszczalniki, rozciericzalniki itp., poniewas doprowadza one do powstania przebarwien
na powierzchni parapetéw. Nalezy czyicié je wilgotna, miekka szmatkg i wyciera¢ do sucha.
Parapety nalezy chroni¢ przed mechanicznymi uszkodzeniami, uderzeniami, zarysowaniami
itp. Nie wolno dopuszczaé¢ do nadmiernego obciazenia parapetéw. Niedopuszczalne jest
siadanie, stawianie donic lub innych przedmiotéw na parapetach. Nalezy unikaé
diugotrwatego oddziatywania wody (np. z doniczek kwiatow).

Czyszcezenie i konserwacja

v’ W przypadku lekkich zabrudzeri aluminiowych blach lakierowanych uzywamy czystej,
cieptej wody z dodatkiem $rodkéw do mycia i pielegnacji lakier6w samochodowych (nie
uzywac zadnych srodkéw sciernych)

v W przypadkach silnych zabrudzen aluminiowych blach lakierowanych, np. olejem czy
ttuszczem uzywamy zwyktej autopolitury.

v' Po kaidym czyszczeniu spiukaé obficie woda, nie czyscié przy bezpoérednim
nastonecznieniu! Przestrzega¢ wskazéwek dotyczacych obrébki i wytycznych
producenta danego srodka czyszczacego!

v"  Nigdy nie stosowa¢ acetonu, rozpuszczalnika nitro i tym podobnych rozpuszczalnikéw
oraz produktéw o dziataniu $ciernym!

4.9. Instrukcja uzytkowania - plytki ceramiczne

Posadzki ceramiczne nalezy regularnie czy$ci woda z dodatkiem detergentu. S3 fatwe
w pielggnacji, gdyz nie wymagaja lakierowania, olejowania czy impregnowania.

14
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Silnie zabrudzone plytki ceramiczne czyéci sie specjalnymi srodkami do wywabiania plam.
Wchodzg one w reakcje chemiczng z zabrudzeniem np. pienigc sie i powodujac znikniecie
plamy lub pomagaja mechanicznie wywabi¢ plame za pomoca érodkéw $ciernych. Przed
myciem nalezy zamie$¢ lub odkurzy¢ za pomocy odkurzacza do pracy na sucho z miekka
szczotka.

Pamigtajmy, Ze nie tylko ptytki ulegaja zabrudzeniu. Kurz i brud, plamy z wina, sokéw i tuszcz
osiadajg rowniez na fugach. Sg do tego specjalne érodki do czyszczenia fug, ktére nanosi sie
na spoing i pozostawia na pewien czas, a nastepnie doktadnie zmywa.

Aby zabezpieczy¢ fugi przed ich wykruszaniem, na skutek codziennych zabiegéw
pielggnacyjnych, konieczne jest zabezpieczenie ich specjalnym Srodkiem impregnacyjnym.
Taki zabieg powinno sig wykonywaé w regularnych odstepach czasu.

Wazne jest przestrzeganie instrukcji podawanych na opakowaniach srodkéw czyszczacych, nie
rozcieficzanie preparatéw zbyt mocno, ani tez uzywanie ich w postaci zbyt skoncentrowanej.

4.10. Instrukcja uzytkowania - brama wjazdowa
Instrukcja obstugi bramy:

1. Nie zastawiac obszaru ruchu bramy. Brama otwiera si¢ pionowo do géry. Dlatego tez
na drodze otwierajacej lub zamykajacej si¢ bramy nie moga znajdowaé sie zadne
przeszkody. Nalezy sie upewnit, ze w trakcie ruchu bramy na jej drodze nie znajduja
sig osoby, a w szczeg6Inosci dzieci lub tez przedmioty.

2. Zabrania sie przebywania oséb oraz pozostawiania samochodéw lub innych
przedmiotéw w $wietle otwartej bramy. Zabrania sig przebywania, przechodzenia,
przebiegania lub przejeidzania pod poruszajaca sie brama.

Zabrania sig uzywania skrzydta bramy do unoszenia przedmiotéw lub oséb. Nie nalezy
pozwala¢ dzieciom bawi¢ sie urzadzeniami. Nadajniki sterujace bramg powinny by¢
przechowywane z dala od dzieci.

3. Niniejszy sprzet nie jest przeznaczony do uzytkowania przez osoby (w tym dzieci) o
ograniczonej zdolnosci fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku
doswiadczenia lub znajomosci sprzetu, chyba ze odbywa sie to pod nadzorem lub
zgodnie z instrukcja uzytkowania sprzetu, przekazang przez osoby odpowiedzialne za
ich bezpieczeristwo. Nalezy zwraca¢ uwage na dzieci, aby nie bawity sie sprzetem.

4. Zabrania sig¢ uzywania nlesprawnej bramy, w szczegblnosci niedopuszczalna jest
eksploatacja bramy jezeli nastapito widoczne uszkodzenie lin, sprezyn wywazajacych,
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elementéw zawieszenia lub podzespotdw odpowiedzialnych za bezpieczna
eksploatacje bramy.

5. Zabrania si¢ uzytkowania bramy w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek
nieprawidfowosci w pracy lub uszkodzenia podzespotéw bramy. Nalezy przerwaé jei
uzytkowanie i skontaktowac sig z autoryzowanym serwisem.

6. Zabrania sie dokonywania jakichkolwiek samodzielnych napraw bramy.

7. Réinica temperatury zewnetrznej (otoczenia) i wewnetrznej (pomieszczenia) moze
prowadzi¢ do uginania sie elementéw bramy (efekt bimetalu). W takiej sytuacji
uruchomienie bramy moze spowodowac jej uszkodzenie.

4.11. Instrukcja uzytkowania - garai

Drzwi wejsciowe pomiedzy garazem a klatkami wyposazone sy w kontrole dostepu. W celu
otwarcia drzwi nalezy przylozy¢ brelok dostepu do domofonu bad: wybranie odpowiedniego
numeru mieszkania. W przypadku zagrozenia w garaiu, nalezy zbi¢ szybke przycisku
ewakuacyjnego (zielona skrzyneczka przy drzwiach od strony garaiu) w celu wylaczenia
kontroli dostepu i otwarcia drzwi w kierunku ewakuacji.

Posadzkg w garazu wykonano ze spadkami do koryt odwadniajacych i pokryto zywica. Na
rampie zjazdowej zastosowano piasek kwarcowy o wigkszej granulagji, aby uzyskaé wiekszy
efekt chropowatosci warstwy antyposlizgowej.

Garaz i miejsca postojowe mogg byé uzywane przez Najemcg lub wspélnie z nim zamieszkate
osoby zgodnie z jego przeznaczeniem tj. dla celéw zwigzanych z przechowywaniem
pojazdu mechanicznego w obrebie miejsca postojowego.

v’ Zabronione jest przechowywanie jakichkolwiek przedmiotéw w tym opon.

v’ Zabronione jest przechowywanie materiatéw o intensywnym zapachu, tatwopalnych i
wybuchowych w tym napetnionych paliwem kanistrow.

v' Dopuszcza sie jedynie wykonywanie czynnosci zwigzanych z obstugg codzienng
pojazdaw.

v Zabronione jest wykonywanie na terenie garazu i na podjeidzie do niego remontéw
pojazdéw, wymiany oleju, mycia itp.

v" Uzytkownik ponosi odpowiedzialno$¢ za uszkodzone przez siebie urzadzenia
znajdujgce sig w garazu takie jak: bramy wjazdowe, instalacje itp.

v Zabronione jest parkowanie pojazdow na ciggach dojazdowych i pieszych.

v' W przypadku zniszczenia badZ utraty pilota lub breloka dostepu, wymiana tego
urzadzenia nastepuje na koszt Najemcy.
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v’ Zabronione jest stosowanie rozpuszczalnikéw, rozciericzalnikéw i innych agresywnych

Srodkéw np. Acetonu.

v' Zabronione jest wykonywanie zabudéw, montowania szafek w obrebie miejsca

postojowego.

Uzytkownik miejsca postojowego zobowiazany jest do:

bezwzglednego przestrzegania przepiséw ruchu drogowego,

zachowania ostroinosci przy wjezdzaniu i wyjeidianiu z garazu, szczegdlnie w okresie
gotoledzi, opaddw i zalegania $niegu na podjeidzie garazu,

przestrzegania przepiséw ruchu drogowego obowiazujacego na terenie garaiu,

nie zastawiania drég dojazdowych i poszczegbinych miejsc postojowych,
przestrzegania instrukgcji p.poz.,

odpowiedniego parkowania pojazdu na miejscu postojowym, w taki sposéb aby nie
utrudniac¢ korzystania z sasiednich miejsc postojowych i nie powodowaé uszkodzer
stojacych tam pojazdéw.

Do garaiu obowigzuje zakaz wjazdu samochodéw z instalacjg LPG.

Zabrania si¢ wykonywania jakichkolwiek instalacji elektrycznych na wtasng reke
w hali garazowe;j.

4.12.

Instrukcja uzytkowania - drzwi stalowe

Wystepuja w wejsciach do klatek schodowych , w garaiu oraz do pomieszczenia Smietnika .

Uiytkowanie :

1.
2.

Drzwi nalezy uzywaé zgodnie z ich przeznaczeniem,

Nie nalezy blokowaé zamykania sie skrzydet poprzez wkiadanie elementéw pomiedzy
skrzydio a oécieznice,

Trzeba zapewnié swobodne otwieranie skrzydet — tak aby zadne obce elementy nie
dostaly sig pod skrzydio,

Otwieranie skrzydta biernego odbywa si¢ poprzez odblokowanie rygla, pociggajac
dzwignig do pofozenia poziomego i otwarcie skrzydfa poprzez jego popchniecie,
Niedopuszczalne jest otwieranie skrzydfa biernego za diwignie rygla ani tez
podnoszenie diwigni powyzej polozenia poziomego — grozi to urwaniem dZwigni,

W celu prawidtowej pracy samozamykacza nie nalezy wspomaga¢ samoczynnego
zamykania sie skrzyde,
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7. Regulacjg samozamykaczy nalezy przeprowadza¢ (poza obowiazkowymi przegladami)
gdy wystapig zmiany temperatury otoczenia lub zmianie ulegng czynniki majace wptyw
na sitg zamykania np. uruchomienie wentylacji mechanicznej,

8. Nie nalezy uizytkowac drzwi jezeli stwierdzi sie poluzowane elementy wyposazenia
drzwi np. klamka, samozamykacz.

4.13. Instrukcja uzytkowania - drzwi

Drzwi aluminiowe zamontowane s3 na poziomie parteru (wejécia giéwne do klatek
schodowych, wejscia do przedsionkéw na klatkach, wejécia z klatek schodowych na korytarze).

Powtoki proszkowe oraz tlenkowe nie s3 odporne na mechaniczne uszkodzenia spowodowane
przez ostre narzedzia i materiaty $cierne.

Powtoki proszkowe oraz tlenkowe s3 wrasliwe miedzy innymi na dziatanie rozciericzalnikéw
organicznych, stezonego alkoholu, kwaséw, zasad i zwiazkéw ropopochodnych. W zwiazku
z tym niedopuszczalny jest kontakt powtoki z wymienionymi Srodkami. W szczegélnosci nalezy
zapewni¢ ochrong przed kontaktem powlok 2z wapnem, cementem i innymi alkalicznymi
materiatami budowlanymi.

Masy do uszczelniania spoin i inne materiaty pomocnicze, takie jak: masy i kity szklarskie,
smary i chfodziwa stosowane do cigcia i wiercenia, kieje, zaprawy do spoin, kity, tasmy klejace,
itp. majace kontakt z pokrytymi powlokg powierzchniami, muszg mie¢ pH — obojetne i nie
moga zawieraC substancji szkodliwych dla natozonej farby lub warstwy tlenkowej.
Oddziatywanie storica poteguje agresywnos¢ chemikaliéw. W zwigzku z tym, wyzej podane
materiaty musza by¢ przed uzyciem poddane prébie przydatnosci dla danej powtoki.

v' Drzwi nalezy uzywaé zgodnie z ich przeznaczeniem,

v Nie nalezy blokowa¢ zamykania sig skrzydet poprzez wktadanie elementéw pomiedzy
skrzydto a oscieznice,

v' Trzeba zapewni¢ swobodne otwieranie skrzydet — tak aby zadne obce elementy nie
dostaly sie pod skrzydto,

v’ Otwieranie skrzydta biernego odbywa sie poprzez odblokowanie rygla, pociagajac
diwignig do potozenia paziomego i otwarcie skrzydta poprzez jego popchniecie,

v' Niedopuszczalne jest otwieranie skrzydta biernego za diwignie rygla ani te:z
podnoszenie diwigni powyiej potozenia poziomego — grozi to urwaniem diwigni,

v W celu prawidtowej pracy samozamykacza nie naleiy wspomagaé samoczynnego
zamykania sie skrzydet,
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v Nie nalezy uzytkowaé drzwi jezeli stwierdzi sie poluzowane elementy wyposazenia
drzwi np. klamka, samozamykacz,

v" Nalezy unika¢ silnych uderzenn skrzydia o oécieznice, sitowych otwaré oraz
pozostawiania przedmiotéw w zasiegu pracy skrzydta,

¥' Nie nalezy blokowaé skrzydta wyposazonego w samozamykacz.

4.14. Instrukcja uzytkowania - balustrady balkonowe, portfenetry

Konstrukcje wykonywane ze stali lakierowanej proszkowo ulegaja zabrudzeniom i
zanieczyszczeniom w codziennym uzytkowaniu. Aby utrzymaé je w czystosci niezbedna jest ich
stata konserwacja. Do codziennej pielegnacji w zachowaniu czystosci, usuniecia nalotu
osiadtego kurzu i odciskéw palcéw mozna stosowac fagodne detergenty np. ptyny do mycia
naczyrt lub specjalistyczne konserwacyjne. Nie nalezy skrobaé, szlifowa¢ oraz stosowad
jakichkolwiek srodkéw $ciernych i aktywnych chemicznie. Uzycie tych s$rodkéw moie
spowodowac nieodwracalne uszkodzenia w fakturze stali. Nalezy zwrécic szczegblng uwage
na rodzaj Srodkéw uzywanych do czyszczenia podiég i $cian w poblizu ktérych znajduja sie
elementy ze stali lakierowanej proszkowo. Srodki te moga odpryskiwa¢ na elementy stalowe,
nie usunigte majg negatywny wplyw na powierzchnie stali, moga spowodowac jej
odbarwienia. Nieprzestrzeganie zasad uzytkowania i konserwacji elementéw ze stali
lakierowanej proszkowo moze doprowadzi¢ do utraty gwarangiji.

Wszelkie elementy balustrad, porgczy oraz przepierzeri balkonowych wykonane ze stali
lakierowanej proszkowo w zasadzie utrzymywane sa w czystogci poprzez normalne opady
deszczu. W celu utrzymania atrakcyjnego wygladu, zaleca sie jednak regularne ich mycie.
Najlepiej uzywac cieptej wody z mydtem lub tagodnego detergentu, np. ptyn do mycia naczyn.
Po myciu, elementy naleiy wyptukaé czysta zimna wodg i poprawié wyglad powierzchni
wycierajac elementy do sucha. Regularne mycie powoduje usuniecie brudu i osadéw, ktdre
pozostawione zbyt diugo na powierzchni stali, moga spowodowaé powstanie ognisk korozji
i/lub odbarwienie powierzchni.
Sposoby usuwania powazniejszych zabrudzen i odbarwieri elementéw balustrad, takich jak
odciski palcw, oleje, tluszcze, smary, bardziej oporne plam, naloty temperaturowe - myé
ciepta woda z mydtem lub tagodnym detergentem. Pluka¢ czysta zimna wodg i wytrzeé do
sucha.

Czyszczenie szkta, jak réwniez usuwanie pozostatosci po naklejkach i przekiadkach

powinno by¢ wykonane przy uzyciu tagodnych $rodkéw czyszczgcych. Zabrudzenia szyb, ktére
nie moga by¢ usunigte zwykta metoda mycia przy uzyciu duzej ilosci wody, gabki, watka
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gumowego, skory lub dostepnych w handlu rozpylanych érodkéw czyszczacych i szmatek,
mogg by¢ usuwane przy pomocy domowych $rodkéw czyszczacych. Ostre narzedzie takie jak
zyletki lub skrobaki, moga powodowa¢ drobne zadrapania powierzchniiz tego powodu nalezy
unika¢ ich stosowania. W szczegélnoéci konieczne jest natychmiastowe usuwanie bryt
cementu lub innych pozostatosci materiatéw budowlanych, w przeciwnym przypadku mozliwe
jest wytrawienie szkta i moze to prowadzi¢ do ,zaslepienia” okien. Zwykie zabrudzenia
powinny byé usuwane w spos6b opisany powyzej, natomiast materialy Scierne np. $rodki
szorujgce lub wetna mineralna nie mogg by¢ uzywane. Trudne do usuniecia zabrudzenia np.
farby lub plamy smoly lub pozostatoéci kleju powinny by¢ usuwane przy pomocy
odpowiednich rozpuszczalnikéw tj. spirytusu, acetonu lub benzyny, a nastepnie nalezy szkio
wymy¢ wodj. Waine jest zapobieganie stykaniu sie jakiegokolwiek rozpuszczalnika
z uszczelnieniem krawedzi pakietu szklanego, uszczelkami lub innymi materiatami
organicznymi (spoiny silikonowe), poniewaz moze to spowodowad ich uszkodzenie.

Nie wolno stosowa silnych roztworéw zasad lub kwaséw, szczegélnie plyn nych kwasow oraz
Srodkéw czyszezacych zawierajacych fluorki. Roztwory takie moga spowodowaé
nieodwracalne uszkodzenia powtok i/lub powierzchni szkta. Czyszezenie szkia powinno by¢
wykonywane zgodnie z uznanymi standardami przemystowymi.

4.15. Instrukcja uzytkowania — ptyty tarasowe
Piyty tarasowe uktadane na wspornikach - balkon wentylowany

Systematyczna pielggnacja taraséw to usuwanie zanieczyszczen (piasku, lisci, biota) przy
uzyciu miotly, szczotek lub odkurzacza.

W sezonie zimowym nalezy w miare mozliwosci usuwaé na biezaco $nieg przy uzyciu szczotek
nie dopuszczajagc do powstania oblodzonej warstwy. Oblodzona warstwa ma prawo
powstawac réwniei nie tylko zimg, ale i w okresie przejéciowym (jesier, wiosna), po wilgotnej
lub deszczowej nocy. Usuwanie oblodzonej warstwy wptywa na bezpieczeristwo uzytkownika
tarasu.

W przypadku powstania oblodzonej warstwy nie nalezy stosowacé soli i érodkéw chemicznych
ograniczajac sig najwyiej do uiycia piasku (moga wtedy powstaé¢ drobne, mechaniczne
uszkodzenia wierzchniej warstwy plyty).
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4.16. Instrukcja uzytkowania — diwigi osobowe KONE

W kaidej klatce znajduja sie diwigi osobowe. Nalezy przestrzegaé¢ wszelkich wymagan
uzytkowych zawartych w szczegétowej instrukcji obstugi i uzytkowania oraz zachowaé
szczegbing dbalosé o elementy wykoriczenia wnetrz kabiny — zniszczenia uzytkowe nie
podlegaja gwarancji. Déwigi stuzg do przewozu oséb.

Nalezy bezwzglednie pamigtac o tym, aby w 2adnym wypadku nie korzysta¢ z windy w trakcie
pozaru. Plomienie s w stanie uszkodzi¢ zasilanie, przez co osoba znajdujaca sie¢ wewnatrz,
moze utkna¢ w kabinie.

Uwagal

¥" Nie naleiy stawiaé przeszkéd w trakcie dziatania drzwi automatycznych windy. Nie
wolno sit zatrzymywaé zamykajacych sie drzwi windy,

v' Dzieci do lat 12 powinny korzysta¢ z diwigu w towarzystwie oséb dorostych. W
przypadku pozaru nie wolno korzysta¢ z wind,

v" Nie wolno przekraczaé¢ dopuszczalnego obcigzenia wind.

Wzywajacy kabine naciska przycisk w kasecie wezwar. Przyjecie wezwania pokwitowane jest
podswietleniem przycisku. Na przystankach znajdujy sie wskainiki kierunku ruchu kabiny.
Drzwi przystankowe i kabinowe dziatajg automatycznie i nie nalezy stawia¢ przeszkdd w ich
dziataniu. Zamykajace sie drzwi mozna otworzy¢ przez nacisnigcie przycisku otwierania drzwi.
W celu zatrzymania windy na pigetrze na diuzszy czas (przy zatadowaniu lub roztadowaniu),
nalezy zastoni¢ fotokomdrke znajdujaca sig w dolnej czeéci drzwi. Nie wolno sitg zatrzymywac
zamykajacych sie drzwi.

Po wejsciu do kabiny nalezy nacisna¢ przycisk okreslajacy zadany przystanek docelowy.
Przyjgcie dyspozycji pokwitowane jest podéwietleniem przycisku. Wyswietlacz cyfrowy
umieszczony w kabinie okresla numer pigtra, w ktérego strefie aktualnie znajduje sie kabina.
Gdy kabina zatrzyma sie na przystanku i drzwi nie otworzg sig, naleiy nacisngé¢ przycisk
otwierania drzwi a w przypadku braku reakcji przycisk alarmowy i spokojnie czeka¢ na pomoc.
Kabiny s3 potaczone instalacjy telefoniczng z Centrum zgtoszeniowym firmy KONE. W kazdej
kabinie znajduje sig¢ przycisk, ktéry w razie awarii nalezy wcisnaé, w celu powiadomienia
serwisu firmy KONE.

Zauwazone usterki w pracy diwigu nalezy zgtaszaé w administracji lub bezposrednio do firmy
konserwujgcej urzadzenie.
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4.17. Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie mieszkania

Instalacja centralnego ogrzewania zostata wykonana zgodnie z dokumentacja
powykonawczg oraz zaleceniami i wymogami producentéw zastosowanych materiatéw.
Instalacje lokalows centralnego ogrzewania wykonano w technologii KAN-therm Press.

W przypadku awarii lub koniecznosci odciecia instalacji w szachcie technicznym (zlokalizowany
na kazdym pietrze przy danym mieszkaniu) znajdujq sie zawory odcinajace (zasilanie i powrét).

Do rozliczenia ciepta stuzg liczniki-cieptomierze umieszczone w szachtach zlokalizowanych na
korytarzu. Kazdy grzejnik zaopatrzony jest w zawér regulacyjny {grzejniki ptytowe) badz
zawory grzejnikowe powrotne i termostatyczne na zasilaniu {grzejniki tazienkowe) oraz w
gtowice termostatyczng. Glowice termostatyczne pozwalajg na automatyczng regulacje iloéci
ciepta oddawanego przez grzejnik. Regulacja grzejnika odbywa si¢ poprzez przekrecanie
pokretta, ale tylko do wyczuwalnego oporu. Nie ma moszliwosci uzyskania petnego
zamknigcia przeplywu czynnika grzewczego przy pomocy glowicy termostatycznej. W
mieszkaniach istnieje bezwzgledna koniecznosd¢ utrzymania minimainej temperatury na
poziomie 16 °C (np. podczas wyjazdu, nie zamieszkania itp.) ze wzgledu na konieczno$é¢
ograniczenia strat ciepfa s3siadujacych mieszkan oraz walory uzytkowania lokalu.

Uwagal

Samodzielny demontaz grzejnikéw moze doprowadzié do zaburzer przeptywu i zmiany
parametrow grzewczych. Wszelkie szkody wyrzadzone przez Najemce w wyniku ingerencji
obciazajg Najemce.

Zalecenia oraz wymagania eksploatacyjne:

v bezwzglednie zabrania sig zmiany nastaw na zaworach,

¥" nie wolno zmieniaé grzejnikéw oraz nastaw wstepnych na zaworach grzejnikowych
bez wiedzy i zgody Wynajmujacego,

v' zabrania sie demontaiu lub montazu dodatkowych grzejnikdw oraz zaworéw
grzejnikowych (zmiana ilosci grzejnikéw), bez wiedzy i zgody Wynajmujacego,

v' zabrania sie wykonywania przerébek instalacji C.O. pod rygorem utraty gwarancji,

v’ zabrania sie wiercenia w posadzce, co grozi zalaniem mieszkania Najemcy oraz
sasiednich lokali,

v' zabrania sie spuszczania wody z instalacji centralnego ogrzewania, woda ta nie jest
zdatna do picia ani do celéw gospodarczych,

v zabrania sie czyszczenie grzejnikdw pastami i preparatami éciernymi . pod grozba
utraty gwarancji na dany element,
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¥ zabrania sie malowania grzejnikbw w okresie gwarancji pod grozba utraty
gwarancji na dany element,

v' do mycia nie stosowaé agresywnych plynéw, benzyn ani rozpuszczalnikéw pod
grozbg utraty gwarancji na dany element,

v' nie naleiy zakrywaé gérnych i dolnych wilotéw w celu prawidiowego przeptywu
powietrza,

v grzejniki ptytowe nie moga by¢ wykorzystywane do suszenia mokrych lub
wilgotnych przedmiotéw kfadzionych na grzejnikach.

Wszelkie zmiany dokonane samowolnie w ukfadzie instalacji C.O. dotyczacej czgsci wspébinych
lub lokalu moga spowodowaé niedogrzanie lokali mieszkalnych lub budynku, za co
Wykonawea i Wynajmujacy nie ponosi odpowiedzialnosci. Przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego lub zaraz po jego rozpoczeciu uzytkownik powinien dokonaé odpowietrzenia
grzejnikow znajdujacych sie w lokalu. Zapowietrzony grzejnik nie bedzie nalezycie pracowat.

Odpowietrzanie grzejnika:

1. ustawiamy odpowietrznik tak, by otwér w nim sig znajdujacy skierowany byt w wygodna
dla nas strone,
2. specjalnym kluczykiem lub ptaskim wkretakiem powoli odkrecamy $rubke w

odpowietrzniku,

3. wydobywajacy sie z urzgdzenia $wist oznhacza usuwanie gazéw. Kiedy z otworu zacznie
wydobywac sie woda, oznacza to, ze grzejnik jest juz odpowietrzony - dokrecamy $rubke
do wyjsciowej pozyciji.

4.18. Instalacja wodociggowo-kanalizacyjna w obrebie mieszkania

Instalacja wod.-kan. zostata wykonana zgodnie z dokumentacjg powykonawczy oraz
zaleceniami i wymogami producentéw zastosowanych materiatéw. Piony kanalizacji
sanitarnej wykonane s3 w technologii Magnaplast HTplus. Podejicia do przyboréw
w technologii Maganaplast HTplus. Instalacja lokalowa cieptej i zimnej wody wykonana zostala
w technologii KAN-therm Press.

Piony instalacji wody zimnej i cieptej zlokalizowane sq w szachtach technicznych
zlokalizowanych na korytarzu ( na kazdym pigtrze przy danym mieszkaniu). W szachtach tych
na odejéciach instalacji zamontowane sg zawory odcinajagce oraz wodomierze wody zimnej

i cieptej .
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Do odplywéw kanalizacyjnych ZABRANIA SIE:

odprowadzac stezonych kwaséw,

wrzuca¢  twardego osadu, popiolu, $mieci, materiatéw budowlanych
i wykoriczeniowych (przede wszystkim gruzu, gipsu, piasku, Zwiru, zapraw
budowlanych) ,

statych odpadéw z gospodarstwa domowego (skorupy, obierzyny, kosci, waty,
srodkéw opatrunkowych i higienicznych, itp.),

wrzuca¢ statych oraz plynnych produktéw, ktére na skutek swojego sktadu
chemicznego badZ temperatury moglyby uszkodzi¢ przewody,

bezposrednio wylewaé wrzatku, co grozi zamuleniem badZ zniszczeniem
i unieruchomieniem kanalizacji oraz zalaniem mieszkania Najemcy i/lub mieszkar na
kondygnacjach nizej.

Zalecenia oraz wymagania eksploatacyjne:

wszystkie odbiorniki wody nalezy wyposazy¢ w zawory odcinajyce,

w przypadku awarii {np. przeciek wody) lub dtuiszej nieobecnosici w mieszkaniu
nalezy zamkna¢ zawory przy wodomierzu, spowoduje to odciecie doplywu wody
do wszystkich punktéw czerpalnych w mieszkaniu,

z uwagi na zastosowany system prowadzenia instalacji w warstwach posadzkowych
oraz bruzdach sciennych nalezy zachowa¢ szczegblng ostroznosé w czasie prowadzenia
prac wykoriczeniowych, ktére moga by¢ przyczyna mechanicznego uszkodzenia
instalacji,

ze wzgledu na duze zageszczenie przewodéw pod posadzka zabrania sie wiercenia w
posadzce oraz w rejonie prowadzenia rur ze wzgledu na mozliwos¢ ich uszkodzenia,
czyszczenie powierzchni baterii tylko przy pomocy wody z mydtem i miekkiej sciereczki.

Pod rygorem utraty gwarancji na dane elementy zabrania sie:

przerébek i rozbudowy instalacji,

wylewania poptuczyn po robotach budowlanych (fugi, gipsy, kieje itp.) do kanalizacji,
w przypadku samowoinych przerdbek instalacji Najemcy odpowiadajg za wszelkie
szkody;,

zabrania sig czyszczenia baterii przy pomocy $rodkéw zawierajacych substancje $cierne
i agresywne (np.chlor), wybielaczy ,érodkéw do usuwania kamienia i do higieny
domowej zawierajacej kwasy , zasady i inne érodki powierzchniowo czynne oraz
alkohole , substancje dezynfekujace lub rozpuszczalniki.
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Zasady przeprowadzania prac wykoriczeniowych w lokalach mieszkalnych.

Najemca lokalu przyjmuje do wiadomoéci i zobowiazuje sie do przestrzegania nastepujacych
zasad przeprowadzania w lokalu prac wykonczeniowych:

— w przypadku dokonania przez Najemce lub Uzytkownika lokalu jakichkolwiek
zmian instalacyjnych nastgpuje utrata gwarancji na dany element.

— Najemca lub Uzytkownik lokalu ponosi wszelka odpowiedzialnos¢ cywilng lub prawna
za szkody wynikte z prac prowadzonych w fokalu na zlecenie Najemcy lub
Uzytkownikéw lokalu.

4.19. Instalacje elektryczne

Czynnoéci obstugowe w zakresie instalacji elektrycznych powinny byé wykonywane
tylko przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urzadzen
elektroenergetycznych.

Instalacje elektryczne w lokalu zostaty wykonane jako kompletne i ewentualne zmiany w
instalacji, pod rygorem utraty gwarancji, nalezy uzgodni¢ i uzyska¢ na nie zgode od PBM
Potudnie S.A.

Podtaczenie kuchni elektrycznej oraz zaciskéw ochronnych do szyny wyréwnawczej mosze
wykonac osoba z aktualnym swiadectwem kwalifikacyjnym na zlecenie Najemcy lokalu.

Oprzewodowanie elektryczne lokalu zostato wykonane zgodnie z projektem. Instalacja
elektryczna w lokalach mieszkalnych zostata wykonana bez puszek rozgateznych — przewody
taczone sa w puszkach instalacyjnych pogtebionych, pod osprzgtem elektrycznym. Gniazda
230V w lokalach mieszkalnych zostaty zamontowane przelotowo — demonta: pojedynczego
gniazda moze spowodowaé odigczenie spod napigcia innych elementéw instalacji.
Zamontowany zostat osprzet elektroinstalacyjny firmy OSPEL serii AS.

Liczniki energii elektrycznej zlokalizowane zostaly w szachtach technicznych na klatkach
schodowych danej kondygnacji.

Oswietlenie migjsc parkingowych jest zasilane z obwodéw administracyjnych. Witaczanie
oswietlenia odbywa sie za pomoca przyciskéw, ktére s3 zlokalizowane w poblizu miejsc
parkingowych.

Budynek zostal wyposazony w system oddymiania. Na klatkach schodowych zostaty
rozmieszczone przyciski oddymiania i przewietrzania na klatkach schodowych,
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Uzycie przyciskdw oddymiania jest dozwolone tylko w sytuacji zagrozenia poiarowego,
natomiast uiycie przyciskéw przewietrzania jest dozwolone tylko przez administracje
budynku.

Tablica mieszkaniowa TM

W kazdym mieszkaniu znajduje sig tablica mieszkaniowa TM zamontowana w rejonie drzwi
wejsciowych do lokalu. Ponizej tablicy TM zostata umieszczona tablica teletechniczna TT w
ktérej zbiegaja sie sygnaty medidw. W tablicy TM zastosowano wylaczniki réznicowo pradowe
(o pradzie réznicowym 30 mA) produkcji firmy Schneider dia odbioru sitowego, gniazd 230V i
o$wietlenia oraz wyposazone zostaty w komplet zabezpieczenr nadmiaropradowych produkgji
firmy Schneider. Poszczegéine zabezpieczenia zostaly opisane, na drzwiczkach zostat
umieszczony schemat w tablicy TM. Zainstalowane w tablicy TM wytaczniki réznicowo -
pradowe nalezy raz w miesigcu sprawdzi¢ pod wzgledem poprawnosci dziatania za pomoca
przycisku TEST. Nacisniecie przycisku test powoduje zadziatanie wylacznika, ktdry nalezy
ponownie zataczy¢ w celu przywrdcenia napiecia w obwodach.

Czyszczenie obudéw TM i TT wykonywaé przy uzyciu wilgotnej szmatki przy wytaczonych
zabezpieczeniach w rozdzielnicy.

Uwaga!

Przed wykonaniem testu na wytaczniku réznicowopradowym nalezy wyltaczyé wszystkie
odbiorniki w celu unikniecia ewentualnych strat materialnych.

Instalacja wewnetrzna

Przewody elektryczne od tablicy TM utozono na $cianach w tynku, w ciggach poziomych w
odlegtosci ok. 25 - 40 cm od powierzchni sufitu oraz poziomo ok. 50 cm od posadzki.

W rejonie okien przewody zostaty prowadzone po suficie ok. 50 cm od podciagu (Sciany).

Zejécie przewodéw do gniazd oraz wytacznikéw w ciagach pionowych, w tynku. W tazience
oraz kuchni w rejonie podej$¢ wodnych umiejscowione zostaty puszki do przytaczenia -
uziemienia urzadzen sanitarnych.

Okablowanie instalacji stabopradowych (TV-SAT, telefon, internet, domofon) zostafo
wykonane w rurkach instalacyjnych w posadzce. Lokale wyposazone sy w instalacje
videofonowa BPT CAME,
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Instalacja oswietleniowa zostata wykonana bez gérnych puszek taczeniowych, przewody
{aczone sg w puszkach instalacyjnych pogtebionych za pomocy zaciskéw izolacyjnych WAGO
pod osprzetem elektrycznym. Instalacja oéwietleniowa wykonana zostata przewodami typu
YDYpzo 3(4) x 1,5mm2 450/750 V.

Instalacja gniazd wtykowych wykonana zostata przelotowo, wigc demontaz gniazda moze
spowodowac odtaczenie spod napigcia innych elementéw instalacji. Gniazda wtyczkowe
z bolcem - podtynkowe w puszkach podtynkowych. Instalacja gniazd wtyczkowych wykonana
zostata przewodami typu YDYpio 3 x 2,5mm2 450/750 V.

Wypust do kuchni elektrycznej wykonano przewodem YDYpZzo 5 x 2,5mm? 450/750 V
i zakoriczono puszka podtynkowg z zaciskami.

Zabrania sie wiercenia, whijania gwoidzi itp. w podiodze.
Budynek wyposazony zostat w nastepujgce instalacje teletechniczne:

— System oddymiania klatek schodowych,

~ System videofonowy i kontroli dostepu,

— System instalacji RTV-SAT,

— System okablowania telekomunikacyjnego,

Instalacja videofonowa

W lokalu mieszkalnym zainstalowany zostat aparat systemu videofonowego przeznaczony do
komunikacji z wejsciami do budynku. Panel wideofonu posiada funkcje bezposéredniego
potaczenia z lokalem mieszkalnym. Otwarcie drzwi nastgpuje poprzez przytoienie breloku do
czytnika elektromagnetycznego umieszczonego wewnatrz panelu. Dostep do garazu poprzez
przyloienie breloku do czytnika elektromagnetycznego. Przy wejsciach do garaiu
zlokalizowane s3 zielone przyciski KAC do uzycia jedynie w sytuacji awaryjnej poprzez zbicie
szybki.

Nie wolno, pod zadnym pozorem demontowaé videodomofondw. Demonta: przez osobe
nieuprawniong moze doprowadzi¢ do unieruchomienia catego systemu. Niedopuszczaine jest
przeprowadzanie jakichkolwiek prac zwigzanych z demontazem, montazem, przerébkami itp.
dotyczacych aparatu oraz okablowania systemu videodomofonowego we wtasnym zakresie.

W przypadku koniecznosci demontazu prosimy o kontakt z firma serwisujaca system.
Ponowne podtaczenie musi sie réwniez odby¢ w obecnosci obstugi serwisowe;j.
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Przed wykonywaniem podiaczen odbiornikéw nalezy sprawdzi¢ czy zostalo wytaczone
napigcie oraz czy odbiorniki przystosowane s3 do zainstalowanego zabezpieczenia.

Przed wykonywaniem wierceri w $cianach nalezy upewni¢ sig czy nie przebiega w tym miejscu
instalacja podtynkowa. Wszelkie wiercenia winny by¢ wykonywane w odlegtosci min. 3 cm
od przewodéw elektrycznych. W razie watpliwosci wiercenie naleiy poprzedzi¢ kontrolg za
pomocg detektora.

Zabrania si¢ demontaiu przewodéw ochronnych w tazienkach i kuchniach. W zakresie
wykoriczenia tych pomieszczer nalezy wykonaé podiaczenia wszystkich elementéw
przewodzacych do przewodéw uziemiajacych.

Zabrania sie dokonywania samowolnych napraw, przerdbek instalacji pod rygorem utraty
gwarangji.

Instalacja teletechniczna

W lokalu mieszkalnym rozprowadzone zostaty instalacje teletechniczne od tablicy
teletechnicznej zlokalizowanej przy drzwiach wejsciowych do gniazd teletechnicznych typu
RI45 oraz gniazd RTV-SAT zlokalizowanych w kazdym pokoju i salonie. Budynek zostat
wyposazony w instalacje telewizji naziemnej DVB - T oraz satelitarng. Anteny zbiorcze zostaty
zamontowane na dachu budynku.

Do tablicy teletechnicznej doprowadzony zostat takze przewéd dia sygnatu telewizji kablowej.
Do zamontowanych gniazd RTV-SAT doprowadzone jest dwutorowe okablowanie przytaczone
do instalacji RTV-SAT. Gniazda wyposazone sg w podwdjne wiyki, w jednej jest sygnat telewizji
naziemnej, w drugim sygnat satelitarny. Korzystanie z sygnatu telewizji kablowej wymaga
przepigcia jednego z przewodéw w tablicy teletechnicznej, biegnacych do gniazd RTV-SAT i
przytaczenie do przewodu z sygnatem telewizji kablowej.

Uwagal
W jednym lokalu mieszkalnym zabronione jest korzystanie z dwéch tuneréw satelitarnych.

Dopuszczalne jest uzywanie w kazdym z gniazd RTV-SAT naziemnej telewizji cyfrowej,
natomiast korzystanie réwnolegle z dwéch tuneréw satelitarnych doprowadzi do uszkodzenia
urzadzen systemu RTV-SAT

28



Iy

TBS BB( BEST HUILDING '_

T

Warszawa Potudnie ‘¥ CONSULTANTS
M Pt
INWESTOR: BIURO PROJEKTOW: GENERALNY WYKONAWCA;
Towarzystwo Budownictwa Spofecznego BBC Best Building Consultants PBM POLUDNIE S.A.
Warszawa Poludnie Sp. z 0.0, Sp. z 0.0.

W tablicy teletechnicznej przewidziane zostato miejsce na to urzadzenie, ktérego zakup i
montaz jest w zakresie lokatora. Rozprowadzenie do gniazd sciennych teletechnicznych Ri45
w pokojach i salonie wymaga przytaczenia przewodéw zakoriczonych w tablicy teletechnicznej
do urzadzenia aktywnego lub doprowadzonego do tablicy teletechnicznej przewodu struktury
teletechnicznej dla sygnatéw zewnetrznych operatoréw ustug teletechnicznych.

Instalacja RTV-SAT zostata przygotowana jako kompletna. Zabrania sie wykonywania
przerébek instalacji pod rygorem odpowiedzialnosci.

Na klatkach schodowych i korytarzach instalacja wykonana jako wtynkowa i zastosowany
zostat osprzet podtynkowy. W szachtach instalacyjnych instalacja zostata prowadzona po
drabinach kablowych. W szachtach elektrycznych na kondygnacjach powyiej parteru
umiejscowione zostaly szafy ZELP wyposazone w liczniki energii dla mieszkari na
poszczegélnych pietrach, przedziat teletechniczne oraz tablice TA zasilajagce oéwietlenie
korytarza i pozostate obwody (lokalizacja na parterze). Na dachu zostato wykonane
okablowanie prowadzone w trasach koryt kablowych na poziomie 6. Wyijscia instalacji
z szachéw na dach poprzez przepusty fajkowe. W poblizu przepustéw nad kazdg klatka
umiejscowione zostaly anteny telewizji zbiorczej naziemnej i satelitarnej. Na dachu zostata
wykonana instalacja odgromowa oparta o zwody poziome oraz iglice odgromowe. Ztacza
kontrolne pomiarowe zostaty umieszczone na dachu.

Oswietlenie awaryjne

W budynku zainstalowane zostaly oprawy awaryjne o czasie podtrzymania 1h. Po
zainstalowaniu opraw awaryjnych nastapito formatowanie ich akumulatoréw.

Oswietlenie na klatkach schodowych i korytarzach jest zasilane z tablicy administracyjnej TA i
jest sterowane czujkami ruchu. Oswietlenie W garaiu jest zasilane z obwodéw
administracyjnych. Wiaczanie oéwietlenia odbywa sie za pomoca czujek ruchu. Oéwietlenie
miejsc parkingowych jest zasilane z obwodéw administracyjnych. Wiaczanie oéwietlenia
odbywa sie za pomoca przyciskow, ktére sa zlokalizowane w poblizu miejsc parkingowych.

System oddymiania klatek schodowych

Wszystkie klatki schodowe zostaly wyposazone w system oddymiania. System
oddymiania w kazdej klatce schodowej posiada niezalezng centralke oddymiania CSO.
Centralki systemu oddymiania CSO zostaly umieszczone na kazdej klatce na ostatniej
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kondygnacji w czesci szachéw instalacyjnych. Centralki CSO steruja klapami oddymiajgcymi
oraz drzwiami i oknami napowietrzajacymi. Uruchomienie systemu oddymiania nastepuje po
wykryciu dymu poprzez czujnik systemu. Po wykryciu dymu i zadziataniu systemu oddymiania
nastepuje otwarcie klap dachowych oraz wszystkich otworéw napowietrzajacych na danej
klatce. System oddymiania posiada funkcje przewietrzania kilatek schodowych, Przyciski
Przewietrzania znajduja sie na parterze oraz ostatniej kondygnacji klatek. Uzycie przyciskéw
przewietrzania jest dozwolone tylko przez administracje budynku. Na dachu w rejonie kazdej
klapy dachowej zamontowana zostata czujka pogodowa, ktéra po wykryciu deszczu lub silnego
wiatru uniemozliwi otwarcie klapy dachowej lub spowoduje zamknigcie juz wezeéniej otwartej
klapy dachowe;.

Do instrukcji zostat dotaczony:

v Zatacznik nr3 - Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

4.20. Wentylacja

Przekazujemy Paristwu instrukcje uzytkowania, eksploatacji i konserwag;ji instalacji
wentylacji mechanicznej lokali mieszkalnych  oraz czesci wspdlnych w tym garazu
podziemnego.

Zebrane w instrukcji informacje pozwola Paristwu zapoznac sie z obiektem w okresie gwarangji
i przyszlego uzytkowania. Celem niniejszego opracowania jest wprowadzenie uzytkownikow
w zasady wiasciwej i zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji lokali, budynku, wskazanie
obowigzkéw, pomoc w obstudze zainstalowanych urzadzen oraz okreélenie procedury
z2gtaszania reklamacji i procedur serwisowych.

Zagadnienia w niej poruszone nie stanowia jedynej bazy wiedzy i s3 jedynie uogdlnieniem
szczegdtowych warunkéw gwarancii na poszczegdine elementy. Catoéé danych technicznych i
informacji o inwestycji znajduje sie¢ w Dokumentacji Powykonawczej, ktéra znajduje sie u
Administratora/Zarzadcy .

Zawarte w niniejszej instrukcji informacje dotyczace wykonania istotnych elementéw
instalacji wentylacji oraz informacje techniczne $q przydatne i czesto niezbedne do
prawidtowego wykonywania wykoriczenia lokali, a w przysztosci napraw biezgcych i
ewentualnych modernizacji.

Integralna czescia niniejszego opracowania jest dokumentacja powykonawcza, w ktdrej ujeto
W przejrzysty sposb m.in. przebieg instalacji.
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GARAZ

W garazach podziemnych wykonano instalacje wentylacji mechanicznej, wyciggowej
sterowanej z systemu detekcji CO oraz zegarem czasowym ( przewietrzanie garaiu zgodnie z
ustalonym harmonogramem). Instalacja sktada sie z sieci kanatéw wentylacyjnych, kratek
wyciggowych i wentylatora wyciagowego f-my SYSTEMAIR (zamontowany na dachu). Zuzyte
powietrze jest usuwane ponad dach. Nawiew kompensacyjny do garazu jest realizowany za
pomocg kanatu przewatowego.

LOKALE MIESZKALNE

W lokalach mieszkalnych wykonano instalacje wentylacji mechanicznej wyciggowej
w systemie jednokanatowym, w oparciu o rozwigzanie firmy Brookvent. W skfad systemu
wchodzg: .

v’ Wentylatory kanatowe serii BTP z automatyky sterujaca ci$nieniowg CSR-B-ECO-XC1 -
my Brookvent, zamontowane na dachu budynku,

v" Kanatowe ttumiki akustyczne, zamontowane na pionach,

v’ Kratki wentylacyjne wyciggowe, serii  Alize Auto WM 50 f-my Brookvent,
zamontowane w lokalach mieszkalnych { kuchnie, WC, tazienki),

v’ Kratki wentylacyjne nawiewne f-my Brookvent, zamontowane w {cianach
zewnegtrznych lokali mieszkalnych,

v’ System kanaléw wentylacyjnych wykonanych z rur ,,spiro”.

System jednokanatowy polega na tym, ze do jednego pionu wentylacyjnego jest
podiaczonych kilka mieszkar ( tzn. pomieszczeri o tej samej funkgji np. tazienek). Do kazdego
pionu podtaczony jest wyciggowy wentylator kanatowy z ukfadem sterowania. Iloé¢ powietrza
wycigganego z pomieszczen jest stata.

Niezaleznie od instalacji wyciagowej wentylacji mechanicznej, wykonano piony umotliwiajace
podtaczenie okapow kuchennych w poszczegdinych mieszkaniach ( system jednokanatowy).
Na kazdym odgatezieniu do lokalu zamontowano szczelng klape zwrotng typ BRF 125 firmy
Brookvent.
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UWAGA:
v" Przewidywane sg przeglady wentylatoréw i szachtéw wentylacyjnych minimum dwa

AN NN A

<

razy w roku i Najemca jest zobligowany do udostepnienia lokalu. Brak przegladéw jest
réwnoznaczny z utrata gwarancji,

Wentylatory BTP tacznie z automatyka CSR-B-ECO-XC1 zostaly uruchomione
i wyregulowane przez serwis firmy Brookvent — nie nalezy zmienia¢ nastaw na
automatyce,

Dostawa, montai i podiaczenie okapéw kuchennych jest w gestii Najemcy,

Okapy kuchenne powinny by¢ wyposazone w wentylator,

Maksymalna dopuszczalna wydajnoéé wentylatoréw w okapach wynosi 200 m3/h,

W trakcie podtaczania okapu do przygotowanych kré¢céw nie wolno demontowaé klap
zwrotnych,

Wykonujac podiaczenie i obudowe okapu nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ konserwacji
klapy zwrotnej (np. drzwiczki rewizyjne, tatwa do demontaiu obudowa),

W  trakcie pracy wentylatora okapowego moze wystapi¢  koniecznogé
uchylenia/rozszczelnienia okna, w celu zapewnienie odpowiedniej iloéci powietrza
kompensacyjnego,

Dbatos¢ o czystos¢ i dobry stan techniczny klap zwrotnych naleiy do Najemcéw lokali,
Dbatos¢ o czystosé¢ i dobry stan techniczny kratek wentylacyjnych i nawiewnikéw
Sciennych, nalezy do uzytkownikéw lokali,

Czestotliwos¢ wykonywania prac konserwacyjnych uzaleinione jest od stopnia
zabrudzania,

Nie wolno demontowac kratek i nawiewnikéw w mieszkaniach,

Nie wolno w miejsce kratek i nawiewnikéw montowaé innych urzadzen lub podiaczaé
przewodow spalinowych,

Samowolna ingerencja w system wentylacji moze spowodowaé pozbawienie
pomieszczenia wentylacji i rozregulowanie pracy systemu w catym pionie,

W przypadku prowadzenia jakichkolwiek prac budowlanych w lokalach mieszkalnych,
bezwzglednie naleiy szczelnie zabezpieczy¢ kratki wentylacyjne przed zaciagnieciem
pytu budowlanego,
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Chec¢ dokonania jakichkolwiek przerébek naleiy zgtasza¢ do Administratora/Zarzadcy
obiektu i uzyskaé zgode Dziatu Inwestycji oraz zgode Wykonawcy w okresie obowigzywania
Bwarancji. Prowadzenie prac musi by¢ éciéle nadzorowane przez uprawnione osoby lub firmy.

Do instrukcji zostat dotaczony:

v’ Zalgeznik nr 4 - Instrukcja uzytkowania kratki wywiewnej samoregulujacej

5. Podstawowe wymagania dotyczace eksploatacji elementéw lokali mieszkalnych

WSTEP

Firma PBM Potudnie S.A., w celu uniknigcia przez Paristwa przykrych niespodzianek i
awarii w trakcie uzytkowania mieszkania, pragnie przekaza¢ kilka praktycznych uwag, ktére
pomogq Paristwu korzysta¢ z mieszkania i zamontowanych w nim materiatéw i urzadzen
bezstresowo przez wiele Iat, pod warunkiem jednak uzytkowania mieszkania w sposéb zgodny
z przeznaczeniem, dla ktérego zostato wybudowane. Réwnies uzytkowanie zamontowanych
w nim urzadzen musi odbywaé sie w sposob zgodny z zaprojektowanym przeznaczeniem i
warunkami, na jakich udzielana jest przez producentéw gwarancja i rekojmia.

Tak wigc ekonomiczna i na odpowiednim do zastosowanych materiatéw i urzadzen poziomie
eksploatacja mieszkania pozwoli na dtugoletnie jego uzytkowanie pod warunkiem
przestrzegania instrukcji obstugi urzadzer oraz wykonywanie zalecanej przez producentéw
obstugi konserwacyjnej. Sprawna eksploatacja urzadzer wymaga wiec od Paristwa, jako
uzytkownikéw, zapoznania sie z wybranymi materiatami i urzadzeniami, ich budows i
przeznaczeniem oraz stosowania sie do zasad okreslonych w instrukcjach, co stanowi warunek
gwarancji udzielanych przez producentéw i rekojmi.

Oswiadczamy, ze prace wykoriczeniowe w Paristwa lokalu zostaly wykonane zgodnie z
przekazang nam dokumentacjg. Wszystkie zastosowane w mieszkaniu materiaty i urzadzenia
posiadajg stosowne dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie w Polsce:
atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci.

Zakres prac wykoriczeniowych obejmowat wykonanie nastepujacych robét;
— pomalowanie $cian i sufitéw,
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— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych w pomieszczeniach ,mokrych”,

— wykonanie okladzin ceramicznych $cian i posadzek w tazienkach i toaletach oraz w
strefach kuchni,

— montaz parkietu wraz z listwami przyéciennymi,

— montaz urzadzen sanitarnych: wanny, kabiny natryskowej, miski ustepowej, umywalki,
armatury,

— montaz drzwi wewnetrznych,

Ogoine warunki uzytkowania lokalu
Lokal powinien byé uzytkowany w sposéb zapewniajqcy:

— zachowanie wymogéw bezpieczefstwa,

— utrzymanie wymaganego stanu technicznego,

— utrzymanie stanu higieniczno-sanitarnego okreslonego odrebnymi przepisami,

— prawidiowe funkcjonowanie wspélnych instalacji i urzadzen znajdujacych sie w tym
lokalu (np. instalacji elektrycznych, wodociggowych, przewodéw wentylacyjnych, itp.),

Sposob uzytkowania instalacji i urzadzen stanowiacych wyposazenie lokalu powinien byé
zgodny z zalozeniami projektu, instrukcjami uzytkowania tych instalacji i urzadzen oraz
zapewniaC ochrong elementéw budynku i jego wyposaizenia, a takie zapewnia¢
bezpieczeristwo oraz ochrone intereséw uzytkownikéw innych lokali korzystajacych z tych
instalacji oraz oséb trzecich.

W czasie uzytkowania instalacji i urzadzen nalezy:

— zapewniac ich ochrone przed uszkodzeniem,

~ wykonywac zabiegi konserwacyjne i naprawy przewidziane instrukcjg uzytkowania ,

— dokonywac napraw i wymian uszkodzonych lub zuiytych elementéw instalacji i
wyposazenia lokalu w zakresie obcigzajgcym uzytkownika,

— informowa¢ wiadciciela budynku o wszelkich uszkodzeniach instalacji, ktérych
naprawa nalezy do jego obowiazkdw.

W przypadku wystapienia uszkodzen lub zaktécert w funkcjonowaniu instalacji i urzadzer
nalezy niezwtocznie wstrzymaé ich eksploatacje, jezeli dalsze ich uzytkowanie moze
spowodowac zagrozenie bezpieczeristwa 0séb lub mienia albo skazenie srodowiska.

Naprawa uszkodzen w budynku, powstatych z winy osoby korzystajacej z lokalu Znajdujacego
sie w tym budynku, obcigza uzytkownika tego lokalu.
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Uwarunkowania i informacje

Wszystkie materialy i urzadzenia dla ich estetycznego i trwatego wygladu oraz
sprawnego funkcjonowania, wymagaja systematycznego utrzymywania ich w czystosci.

Nalezy zwrdci¢é uwage na dobér frodkdw czyszczacych odpowiednich do  rodzaju
zastosowanego materiatu, w celu uniknigcia uszkodzen ich powierzchni.

Armatura sanitarna {baterie i akcesoria) moze byé myta tylko srodkami odpowiednimi dla
powlok chromowanych, nie moze by¢ czyszczona tymi samymi srodkami co ceramika
sanitarna. Przy doktadnym i systematycznym myciu nie ma potrzeby, a w przypadku armatury
i urzadzen wykonanych z akrylu, iest wrecz zabronione, jakiekolwiek szorowanie urzadzen.

Do konserwacji parkietéw nalezy stosowaé $rodki wiasciwe dla zastosowanych materiatow.
Bezwzglednie dla zachowania gwarancji nalezy przestrzegaé¢ warunkéw eksploatacji podiég
drewnianych zawartych w instrukcjach producentéw.

Sposoby czyszczenia i konserwacji materiatéw i urzadzen zawarte zostaty w zataczonych przez
producentéw instrukcjach, ktérych przestrzeganie jest warunkiem odpowiedzialnosci
gwarancyjnej.

W pierwszych 3 Iatach eksploatacji, w ktérych budynek jest poddawany docelowemu
obcigzeniu i konstrukcja osiada, moze nastapic zarysowanie tynkéw na niektdrych elementach
budynku. Nie stanowi to zagrozenia dla konstrukcji i stanowi jedynie niekorzystny efekt
wizualny. Usterki tego typu nie $3 usterkami wynikajgcymi ze sposobu wykonania robét
wykoriczeniowych.

Wykonywanie w okresie gwarancyjnym we wlasnym zakresie innych elementéw wykoriczenia
$cian w pomieszczeniach mieszkania, moze spowodowa¢ pojawienie sie usterek, ktére nie
beda naprawiane w ramach gwarancji.

Posadzka w mieszkaniach zostata wykonana na gotowym podiozu (szlichcie), wykonanym w
technologii podtogi plywajacej. Z uwagi na wtasciwosci styropianu akustycznego moze
nastapic efekt nieznacznego uginania sig szlichty w strefach brzegowych. Jest to prawidtowos¢
dla ,podtég ptywajacych” i nie stanowi zagrozenia dla trwatoéci podtogi ani podstawy do
reklamacii.

Stolarka drzwiowa powinna by¢ poddawana zabiegom konserwujgcym i regulacji zgodnie
z zaleceniami producenta, co pozwoli na jej prawidtows i wieloletnia eksploatacje.
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Urzadzenia sanitarne typu umywalki, miski ustepowe wiszgce nie stuza do stawania na nich
oraz sktadowania cigikich przedmiotéw. Ich zamocowania zostaty wykonane w sposdb
przewidziany przez producenta, odpowiedni do przeznaczenia, a ewentuaine poluzowania i w
konsekwencji odspojenia pofaczen silikonowych, moga wskazywaé na nieodpowiednie
uzytkowanie, co nie stanowi podstawy do reklamacji.

Armatura sanitarna (baterie wannowe i natryskowe oraz drazki natryskowe) nie stuzg jako
uchwyty i w przypadku ich ,, wyrwania” wraz z instalacjg ze sciany, nie stanowi to podstawy do
reklamaciji.

Ihstalacja odptywowa z urzadzen sanitarnych (kanalizacja) powinna by¢ systematycznie
Czyszczona przy uzyciu odpowiednich do tego $rodkéw czyszczacych. W przypadku uzycia
kwasow nastapi zniszczenie syfonéw, Czego nastepstwem moze by¢ powazna awaria, ktéra
nie bgdzie podstawa do reklamacji.

Uszczelnienia silikonowe wanien i brodzikéw nie s3 odporne na uszkodzenia mechaniczne np.
podczas mycia i szorowania i podobnie jak uszczelki podlegaja zuzyciu. Jako materiaty
eksploatacyjne powinny by¢ poddawane okresowym ogledzinom (raz w roku).

Wanny i brodziki sg urzadzeniami, ktérych obcigzenie jest okreélone w karcie charakterystyki
technicznej. Ich nadmierne obcigzenie (np. kapiel dwéch oséb jednoczesnie — obciazenie
maksymalne wraz z woda moze wynosié ok. 200 kg), moze by¢ przyczyng uszkodzeri
mechanicznych i powaznej awarii, ktérej reklamacja nie zostanie uznana.

W poczatkowym okresie uzytkowania mieszkania moze nastapi¢ zapowietrzanie sie
grzejnikow. W przypadku odpowietrzania nalezy zadba¢ o zabezpieczenie cian i posadzki
przed przypadkowym zalaniem. Brak zabezpieczenia moie skutkowaé zalaniem S$ciany i
parkietu. Skutki nie stanowia podstawy do reklamaciji.

Mieszkania wyposazone sa w system wentylacji mechanicznej wyciggowej. Kazde mieszkanie
wyposazone jest w kilka wentylatoréw statego dziatania zZlokalizowanych w kuchni i
fazienkach. Pozostate pomieszczenia (pokoje) wentylowane sg posrednio, poprzez naptyw
powietrza przez nawiewniki. Nawiewniki majg zapewni¢ odpowiedni naptyw swiezego
powietrza. Prawidtowe uzytkowanie mieszkania, wymaga zapewnienia $wiezego powietrza z
zewnatrz oraz zapewnienia przeptywu przez otwory w drzwiach pomieszczen sanitarnych do
wentylacji wyciggowej. Rozregulowanie lub zamknigcie instalacji wentylacji spowoduje brak
wentylowania pomieszczes, a w dalszej konsekwencji zawilgocen, plesni i grzybow,
szczegdlnie w pomieszczeniach ,mokrych”. Usterki spowodowane rozregulowaniem instalacji
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wentylacji lub jej zamknieciem nie podlegajg gwaranciji i nie stanowig podstawy do reklamacji,
a ewentualne ich usunigcie moze byé wykonane odpfatnie.

Warunkiem sprawnego funkcjonowania elementéw drewnianych w mieszkaniu, jest
zapewnienie w nim optymalnych warunkdw dla drewna, temp ok. 21 C° przy wilgotnosci 50-
60%. W przypadku dtugotrwatego odstepstwa od tych parametréw moie nastgpic
odksztafcenie parkietu i listew cokotowych oraz skrzydet, oécieznic i opasek drzwiowych. W
takich przypadkach skorzystanie z gwarangcji jest niemozliwe.

Konserwacja: zanieczyszczenia usuwamy szczotkg lub odkurzaczem stosujac nasadke
szczotkows. Mozna réwniez przecierad podtoge wilgotna (nie mokry) $ciereczka (mop ptaski)
z dodatkiem $rodka do pielegnacji paneli faminowanych. W zadnym przypadku nie wolno
polewac podiogi woda, czysci¢ woskiem, strumieniami pary wodnej, pastami, stezonymi
detergentami lub proszkami Czyszczacymi.

Podtoga w czasie uzytkowania musi byé chroniona od strony wejsécia (z zewnatrz) poprzez
zastosowanie wycieraczek lub wyktadzin zabezpieczajacych podioge przed szkodliwym
dziataniem piasku i wilgoci.

Pod nogi krzeset, stotéw i innych mebli nalezy stosowac filcowe podktadki, ktére nalezy czyscié.
Niezabezpieczonych mebli nie wolno przesuwa¢ po powierzchni podtogi.

Uwaga - rozlang na podtodze wode nalezy natychmiast usunaé.

Zmiany budowlane w lokalach

Wszelkie zmiany budowlane dokonywane po odbiorze lokali, winny by¢ wykonywane zgodnie
zobowiazujacym prawem budowlanym, za wiedz3 i zgoda Wynajmujacego i PBM Poludnie S.A.

Niezbedne jest uzyskanie wymaganych prawem pozwolen i uzgodniern oraz ewentualne
sporzadzenie projektu budowlanego.

Zmiany budowlane nie moga prowadzi¢ do zniszczenia czesci wspdinych budynku oraz
instalacji, jak réwniez do naruszenia intereséw oséb trzecich.

W Scianach i posadzkach poprowadzone s instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne.
Dokonujac wszelkiego rodzaju przekué, przewierceri przez $ciany moina uszkodzi¢ te

instalacje.
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Uwaga!

Najemca wprowadzajac w okresie gwarancji zmiany konstrukcyjne, zmiany w instalacjach
wewnetrznych jak réwniez zmiany w wykoriczeniu lokali, przyjmuje do wiadomosci fakt
wylaczenia poszczegéinych elementéw ktére ulegty zmianie tegoi lokalu spod ochrony

gwarancyjne;j.

6. Roboty wykoiiczeniowe mieszkar — sprawy porzadkowe

Prosimy o zwrdcenie uwagi na zatrudnianie wylacznie sprawdzonych wykonawcéw,
spisanie danych personalnych z dokumentéw i przekazanie do wihasciciela listy oséb
upowaznionych do przebywania w lokalu. Pozwoli to na ograniczenie kradziezy i dewastacji
obiektu.

Najczesciej spotykane problemy z ekipami remontowymi to:

$mieci, gruz, niedopatki papieroséw wyrzucane sq przez okno, do garazu lub na klatke
schodowag,

cigcie plyt oraz ceramiki na balkonach i klatce schodowej, powodujace dewastacje
pomieszczen wspdinych,

gruz wrzucany jest do kanalizacji powodujac jej zatykanie,

zrace | geste ciecze (zaprawy, rozpuszczalniki, farby itp.) wylewane s3 do kanalizacji
powodujac jej zatykanie,

wlamywanie si¢ do tablic pietrowych i podtaczanie sie pod licznik, powodujac
dewastacje wyposazenia,

w trakcie transportu mebli i materiatéw brudzone i rysowane sg Sciany klatki
schodowej oraz balustrady,

najczestsze uszkodzenia klatek schodowych powoduje wnoszenie dtugich profili
stalowych i listew, w czasie ich wnoszenia ostre korcéwki powinny by¢ ostoniete,
niefachowe wykonanie przerobek instalacji wewnetrznych w mieszkaniach, powoduje
zalanie sgsiadéw,

demontaz domofonu, zwarcie i rozregulowanie systemu,

montaz dodatkowych wentylatoréw i zaktécenie pracy systemu wentylacji.

NaleZ zwrdci¢ baczng uwage aby nie uszkodzi¢ wind podczas transportowania materiatéw
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Uwagal

Usterki tego typu nie podiegaja gwarancji, a ewentualne naprawy wykonywane s3 na koszt
Najemcow.

Wszelkie szkody, jakie wyrzadzone zastang przez Najemce lub jego pracownikéw, w lokalach
osdb trzecich (m. im. naruszenie $cian migdzylokalowych) obcigzaja Najemce lokalu na
zasadach petnej odpowiedzialnosci cywilnej bgdz karne;j.

Najemca ponosi petng odpowiedzialnoéé za szkody wyrzadzone przez swoje ekipy remontowe
na czesciach wspélnych i w innych lokalach.
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Bezpieczenstwo
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Zatacznik nr i/l Instrukcja obstugi i konserwacji - okna PCV i okucia

Funkcje podstawowe okna
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Zatgcznik nr A Instrukcja obstugi i konserwacji - okna PCV i okucia

Konserwacja i - e okuciami Roto N7

Thm—— i

Konserwacja

Twoje okno wyposazone jest w wy-
sokiej jakosci oryginalne okucia
Roto NT. Oznacza to komfort
obstugi, niezawodnoé¢ dziatania

I trwatoé¢ okien na lata. Regularne
Smarowanie* (co najmnigj raz

w roku) wszystkich istotnych

z punktu widzenia funkcjonalnoéci

elementdw okucia na skrzydle ) frm Sp“é,&% o0 )
i oécieznicy zapewnia lekkie dzia- //’ ( 3214 {’,'{%s , Gralgwo Stacje
. ' . ik e SR
fanie okna i ochroneg okucia przed { ) g R ggfﬁg 24,023 €96 7640
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Zalgcznik nr,. g, Instrukgja pielegnacji i konserwacji okna PCV

]' PRAWIDEOWE CZYSZCZENIE

| Pamietaj, aby folie ochronna umieszczong na profilach okiennych usunaé bezpoérednio po |
( zamontowaniu Twoich nowych okien. Zabrudzenia spowodowane kurzem albo deszczem moina fatwo .|

usunaé miekka Sciereczka, stosujgc dostepne na rynku ‘rodki myjgce. Szyby okienne najlepigj |
‘ pielegnowaé czysta, cieply woda oraz specjalng $ciereczkg do mycia szyb.
| Zwrdé uwage, aby:
|- nie uZywaé agresywnych albo opartych na bazie rozpuszczalnika $rodkéw do czyszczehia
; i polerowania lub innych agresywnych $rodkéw czyszczacych, jak np. rozpuszczatnik czy aceton,
} - nie uzywac $rodkéw do szorowania, ' S o

- nie uzywaé twardych przedmiotéw, takich jak szczotki druciane, szorstkie gabki itp. ’

I

LONSERWACJA | WEASCIWA PI ELEGNACIJA
Minimum raz do roku nalezy naoliwi¢ wszystkie ruchome czeéci okué kilkoma kroplami oleju,
| Zapewniajac ich prawidlowe, plynne funkcjonowanie.

H |
e Uszczelki nalezy my¢ wods i konserwowaé silikonem do uszczelek. |

' Do sprawdzenia, czy czesci ruchome okué sg wystarczajaco przymocowane oraz czy wilasciwie
‘unkcjonujs, zaleca si¢ regularna konserwagje przez Autoryzowany Punkt Serwisowy. (
|

|
dlugie lata oraz zapewnienia }

.[ Dia zachowania sprawnoéci i niezawodnosci funkeji okna przez
| bezpieczeristws uzytkowania, nalezy bezwzglednie przestrzega¢ ponizszych instrukgji,

|
r

¢ Na skrzydto okna nie moze oddziatywaé zadne inne dodatkowe obcigzenie.

* Nie dociskaé skrzydfa okna do oécieza,
* Nie nalezy wkiadaé zadnych przedmiotéw pomiedzy skrzydio i oécieznice.
* W przypadku dostepu do okna dzieci lub 0séb z zaburzeniami umystowymi, nalezy zamontowaé .

_ a n - . , . k . |
| element blokujacy niepozadane otwarcie okna np. blokade rozwarcia l%larpagﬁazzaggkaqg na |
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* Uwagal Silnie zatrzaskujace sie skrzydto moze doprowadzi¢ do zramEﬂmW‘ﬁW@S?&%‘kna .
IJI nie nalezy whiadaé reki migdzy skrzydio i oscieznice. DOKUME |
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Zatacznik nr ‘2, Instrukcja pielegnacji i konserwacji okna PCV

' REGULACJA OKUCIA

]

| UWAGA: Montaz, demontas i regulacje oku¢ przeprowadzaé¢ moze wylacznie wykwalifikowany |
| .

uzytkowania okna i skutkuje utrata gwarangji,

' Miejsce pod okucie na oécieznicy
| (witacznie z ostonkg)
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personel. Bledny montaz lub regulacja oku¢ moze prowadzi¢ do zagroienia bezpieczeristwa

Regulacja (tylko jesli konieczne)
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Zatgeznik nr_ZL Instrukcja pielegnacji i konserwacji okna PCV

' PRAWIDLOW

Nowoczesne okha' s3 bardzo szezelne, umozliwigjac tym samym zaoszczedzenie
wzgledu duze zhaczenie ma prawidlowe i regufarne wietrzenie pomieszczen, ktdre

F WIETRZENIE

- reguluje wilgotnoéé powietrza i temperatire we wnetrzu,
| - zastepuje zuzyte powietrze swiezym ,

- usuwa nadmiar wilgoci, zapobiegajac powstaniu grzybdw plesniowych,

- zapewnia zdrowy i przyjemny klimat w pomieszczeniu.

Zimg nalezy wietrzy¢

" catkowicie przez krétki czas wszystkie okna i drz
| dwdch do czterech minut nastepuje wéwczas catko
| ciepta sg niewielkie, gdyz Sciany i meble nie zostang wy

WG-PL-08-2016

pomieszczenia kilka razy

energii. Z tego

dziennie. Najlepszy efekt uzyskujemy, otwierajac |
zamiast uchylania ich na wiele godzin. W ciagu |

wi,

Wi

chlodzone

ita wymiana powietrza. W ten sposéb straty
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Zatgcznik nr 13 Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

CAME 7 BPT

Instrukcja uzytkowania
Systemu wideodomofonowego z kontrolg dostepu

KIERQ 1K BUDCOWY

int. Tempss Stewpowics

Opisana funkcjonalnos¢ jest wiasciwa w momencie przekazania instalacji do uzytkowania.
Administrator systemu (Wspdlnota / Zarzadca) w przysztosci moze wprowadzat zmiany w
funkcjonalnosci systemu.



Zatgcznik nr 3 - Instrukeja uzytkowania systemu domofonowego

CAME %
WIDOK PANELU MTM

KIERQWIHK BUDOWY

CAM E -;n CAME POLAND SP.Z0.0.
] ul. Okélna 48 NIP: 5252494895 ‘ ,
05-270 Warszawa - Palska KRS:D000374592  ind. Tomasz et
T+48228369920-F+ 48228369920 REGON: 142751868 1 vt MAZ Ay
Sironad

cplinfo@came.com www.came.com/plf




Zatacznik nri@ - Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

CAME ¥
NAWIAZYWANIE POLACZENIA Z LOKALEM

Aby nawigza¢ potaczenie z lokalem nalezy wpisa¢ numer lokalu w formacie dwucyfrowym a

%
nastepnie zatwierdzi¢ wywotanie naciskajgc przycisk 2
Przyktad dla lokalu 1: Przyktad dla lokalu 99:

of1]n HE R

W przypadku wpisania btednego lub nieistniejagcego numeru wywotania panel nada trzy krétkie
sygnaty dzwigekowe informujac o bledzie.

&
Zapalenie czerwonej diody a sygnalizuje rozpoczecie wywotania.

Jezeli w systemie prowadzona jest inna rozmowa kolidujaca z wywotaniem [ub lokator aktywowat
w odbiorniku tryb prywatnoéci zapali sie niebieska dioda ﬂ a hastepnie panel powréci stanu
bezczynnosci.

Zapalenie 26ttej diody (('€ 0znacza, ze lokator odebrat potaczenie i mozna prowadzi¢ rozmowe.
Jeslilokator otworzy furtke / drzwi zielona dioda JPI Zacznie migaé.

Po zakoriczeniu rozmowy panel powréci do stanu bezczynnoéci.

s CAME POLAND 5P, Z0.0. KIERQWINIK BUDOWY

C A M 3 iy ul. Okélna 48 NIP: 5252494895
05-270 Warszawa - Polska KR5:0000374592 inz Toemasz empowite
T+48228369920-F+ 48228369920 REGQN: 142751868 LA MBZ A2 YOWOIKET

cplinfo@came.com www.came.com/pl/ Strona 4



Zatgcznik nr_:,_Z* - Instrikcja uzytkowania systemu domofonowego
CAME %
NAWIAZYWANIE POLACZENIA Z PORTIEREM
(POMIESZCZENIE OCHRONY / RECEPCIJA)

Aby nawigzac potaczenie Portierem nalezy nacisngt wiaéciwy przycisk wywotania jak na rysunku
ponizej.

Zapalenie czerwonej diody bﬂ sygnalizuje rozpoczecie wywotania.

Jezeli w systemie prowadzona jest inna rozmowa kolidujgca z wywotaniem lub stanowisko Portiera
jest obecnie wytgczone (Portier nieobecny) zapali sie niebieska dioda ﬂ anastepnie panel powrdci
do stanu bezczynnosci.

Zapalenie zottej diody (('(i oznacza, ze Portier odebrat potaczenie i mozna prowadzi¢ rozmowe.

W czasie rozmowy Partier moze wstrzymac potgczenie oraz przekierowania je do dowolnego lokalu
w systemie.

Jesli Portier otworzy drzwi, zielona dioda Fl zacznie migac.

Po zakoriczeniu rozmowy panel powrdci do stanu bezczynnoéci.

KIERCWHNIK BUDOWY

C AM E -g- CAME POLAND SP.Z0.0. s, T . wicz
/| ul. Qkdlna 48 NIP: 5252494895 iz Lol Ghe Lempoy
05-270 Warszawa - Palska KRS:0000374592 Wi ud MAZ 25/ OWOKIGT
T+48228369920-F+ 48228369920 REGON: 142751848

cplinfo@came.com www.came.com/pl/ Strona s



Zatgcznik nr,_é- Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

CAME %
QTWARCIE FURTKI / DRZWI PRZY UZYCIU KODU

B

Aby otworzy¢ furtke / drzwi przy uzyciu kodu nalezy nacisna¢ przycisk wprowadzi¢

R

indywidualny kod a nastepnie ponownie nacisng¢ przycisk

Przyktad dla kodu 1234:
Rj 2] 2]4]m

Jezeli wpisany kod jest prawidtowy zielona dioda .’1 Zacznie migac.

W przypadku wpisania btednego kodu panel nada 3 krétkie sygnaty akustyczne sygnalizujgc btad.

o OTWARCIE FURTKI / DRZWI PRZY UZYCIU BRELOKA

Aby otworzy¢ furtke / drzwi Przy uzyciu breloka nalezy przytozy¢ go do czytnika w sposéb pokazany
na rysunku ponizej. JeZeli brelok ma wilaiciwe prawa dostepu zamek zostanie zwolniony

umozliwiajgc dostep.

' ‘\
KIEROWNIK BUDOWY
- CAME POLAND SP.Z 0.0, A )
C A M E 'l ul, Okélna 48 NIP:5252494895 in2, Toniasz Stempowics
05-270 Warszawa - Polska KRS: 0000374592 vre e MR IAZ WO
T+48228369920-F+48228369920 REGON: 142751868

cplinfo@came.com www.came.com/pl/ Stronaé



Zatacznik nr3- Instrukcja uiytkowania systemu domofonowego
CAME ¥
ODBIORNIK LOKATORSKI AGATA VC

ot G e N

[=1-Fel%[=F:
HEENN|

. J

$rednia, wysoka, wylaczona
[zapalona LED]

s&+  Jasno&é ekranu - przytrzy_maé woisniety w celu ustawienia. Funkeja t;)sle,pna przy aktywowanym
obrazie video.

@ Nasycenie barw - przytrzymacé Wciéniety w celu ustawienia ekranu {dostepna przy wigczonym obrazie
video).

® AUX-1 Polecenie pomocnicze {w obecnie nie Uzywane)

: AUX-2 Wywotania stanowiska portiera

D _WﬁvdanieMybér panelu zewnetrznego (niebieska dioda LED). Funkeja dostgpna jedynie, gdy linia nie
Jjest zajeta.

€= Zwolnienie zamka w drzwiach z ktérych przyszlo polgczenie. (niebieska dioda LED).

Odbiornik nalezy czysci¢ jedynie miekKa, sucha lub lekko zwilzong szmatka; nie
stosowac srodkéw chemicznych,

KIERCVWNIK BUDOWY

ci- CAME POLANDSP.Z 0. 0.

CAM E { 1 ul. Okalna 48 NIP: 5252494895 inz. Tomasz Stempowicz
05-270 Warszawa - Polska KRS: 0000374592 e MAZ ) I OWOKR Y
T+48228369920-F+ 482283469920 REGON: 142751848

cplinfo@came.com www.came.cam/pl/ Strona?



Zatgcznik nr '_3 - Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego

CAME 7

OBStUGA POLACZEN PRZYCHODZACYCH

CAME ¥

Potaczenie przychodzace sygnalizowane jest
melodig oraz wyéwietleniem obrazu na ekranie
odbiornika.

Aby odebra¢ nalezy podnies¢ stuchawke.

Aby zwolni¢ zamek w furtce / drzwiach nalezy w
czasie rozmowy nacisng¢ przycisk Ozhaczony
symbolem .

Aby zakoriczy( potaczenie nalezy odtozyé

stuchawke.
CAME POLAND SP.20.0. _ BUDOWY
ul. Okdina 48 NIP: 5252494895 KIEREMINIK BUDO
05-270 Warszawa - Polska KRS: 0000374592 ins. T St .
T+48228369920 - F+ 4822826 9920 REGON: 142751868 nz, Jomagz . 1,?{,'!&“‘!"‘%
e e\ £, g of v Df‘,&rﬁnas

eplinfo@came.com

www.came.com/pl/



Zatacznik nr 15 Instrukcja uzytkowania systemu domofonowego
CAME %
~ UWAGI KONCOWE

- B — e ——————————————— —

Wazne: W Zadnym wypadku nie nalezy samodzielnie odigcza¢ odbiornika oraz w jakikolwiek
sposob ingerowac winstalacje domofonowa, poniewaz moze to doprowadzi¢ do uszkodzenia
instalacji w pionach teletechnicznych i rozdzielniach. W przypadku stwierdzenia
nieprzestrzegania powyzszych zalecer uzytkownik zostanie obcigzony kosztami naprawy
systemu domofonowego.

Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w instalacji lokalu wymaga wczesdniejszego uzyskania
zgody Administracji budynku. Wykonanie zmian bez uzyskania zgody skutkuje utratgy
gwarancji na przebudowane elementy.

Do czyszczenia odbiornikaw lokalowych nalezy uzywat wytacznie migkkich, suchych lub
lekko zwilzonych woda éciereczek: nie stosowad Zadnego rodzaju érodkéw chemicznych.

Zalecenie w zakresie usuwania: nie wolno zasmieca¢ Srodowiska elementami opakowania.
NaleZy upewni¢ sie, ze produkt zostanie usuniety zgodnie z obowigzujacymi regulacjami
prawnymi. Jezeli urzgdzenie zakonczy swoj cykl uzytkowania, nalezy upewni¢ sie, ze nie
bedzie ono zaémieca¢ érodowiska naturalnego. Urzadzenie musi by¢ usuniete zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, a o ile to mozliwe, jego czesci nalezy podda¢ recyklingowi.
Czesci, ktore moga zosta¢ poddane recyklingowi s3 opatrzone odpowiednim symbolem oraz
skrotem materiatu, w ktérego 53 wykonane.

Instrukcja catoéciowa dla systemu opracowana na podstawie instrukgji producenta dla
poszczegélnych urzadzen.

KIEROWN{K BUDOWY

S CAME POLAND SP. Z0.0. ins. Tomasz Slempowicz
CAM E % ul. Okélna 48 NIP: 5252494895 1. L, WA SRV OWENK BT
05-270 Warszawa - Polska KRS: 0000374592
T+ 48228369920 - F+ 482283699 20 REGON: 142751848

cplinfo@came.com www.came.cam/pl/ Strona¥



Zatacznik nr_L| - Instrukcja uzytkowania Brookvent ALISE AUTO

BROOKVENT

Instrukcja Uzytkowania i Montazu
Kratki wywiewnej samoregulujgcej

Alize Auto WM

mechanical
ventilation
range

KIEROW BUDOWY

inz. Tomasz Stempowicz
e e AEZ AR WO G



Zatgcznik nr _l{ - Instrukeja uzytkowania Brookvent ALISE AUTO

ZASTOSOWANIE

Kratki wywiewne samoregulujace Alize Auto WM s3 przeznaczone do wyciggu powietrza z
pomieszczen sanitarnych typu: kuchnia, fazienka czy toaleta. Moga by¢ stosowane w
budownictwie mieszkaniowym, biurowym, uzytecznofci publicznej w tym szpitale, przychodnie
zdrowia, szkoly. Kratki montowane 53 W instalacjach wentylacyjnych na zakoficzeniach
przewodéw wyciggowych.

KONSTRUKCJA

Kratki Alize s3 wyposaZzone w element regulacyjny ustawiany fabrycznie zapewniajacy staly
przeplyw powietrza. Dodatkowo moga by¢ wyposazone w mechanizm elektryczny pozwalajgcy na
zwigkszenie przeplywu powietrza uruchamiany np. wylacznikiem $wiatta lub czujnikiemn ruchu.

4.

|' 1, Grill zewnetrzny, wymienny

2. Element regulujacy przeptyw

f 3. Korpus kratki

/

' 4. Kréciec montazowy

MONTAZ

Kratka jest montowana do przewodu wentylacyjnego za posrednictwem odpowiedniego krdéca
lub w przypadku kanatéw prostokatnych, panelu montazowego. Jest przeznaczona sg do
montazu $ciennego fub sufitowego.

KIEREWIYIK BUDOWY

3 .
inz, Tomass Stempowicz
t.rme S, MAZ M 0127 0Ok OT



Zatacznik nr;L[ - Instrukcja uzytkowania Brookvent ALISE AUTO

Montaz scienny:

Kratka wywiewna moze zosta¢
zamontowana bezposrednio w
przewodzie lub za pomocy kréc¢ca
montazowego zamontowanego
wezesdniej do kanatu, Uszczelka
utrzymuje jg na miejscu
zachowujac szczelnosé.

Montaz sufitowy:

Kratka jest montowana do
sufitu za pomoca specjalnego
krééca montazowego .

KONSERWACJA

Wywiewnik nalezy czyécic w miare patrzeb. Przemyé grill zewngtrzny pod biezacg wodg, a
wilgotna $ciereczka przeczyéci¢ element regulujacy przeplyw oraz korpus kratki.

Nie wolno uzywaé srodkéw mogacych zniszczyé obudowe np.: zracych plynéw, czyszczenia
ani proszkéw.

Nie nalezy diugotrwale zakrywac, zakleja¢ ani w inny podobny sposéb ograniczaé
przeplywu powietrza - spowoduje to nieodpowiednie dzialanie instalacji wentylacyjnej.

KIEROWNIK BUDOWY

. MPOWLER
inz. Tomasz St e,']:ﬂr.).t‘./';r

Pt MAZTE



Zatgcznik nr- '[‘ - Instrukcja uzytkowania Brookvent ALISE AUTO

AKCESORIA
L Przefacznik $cienny
I BT-1790, 230V
Panel montazowy PAM
g do montazu kratki na
. prostokatnych
otworach
wentylacyjnych o
i~ * wymiarach 180 x
278mm

Tiumik akustyczny MIA

Krééce montazowe do sufitéw
podwieszanych MN-1793

Kolnierz montazowy
{opcja z uszczelky)
$rednica od 100mm do
160mm

bl )
: §

ATAY)
[\ A

.

L3

a
>
%
-
“
|

ATATAY

Grill zewngtrzny wywiewnika GRL. Dostepny w
réznych opcjach kolo rystycznych

K|EROWWK BUDOWY

- . z
inz. Tomasz Stempuwic:
.z nz ‘?‘: NEEZ G SR, TT



Zalacznik nr L’ - Instrukcja uzytkowania Brookvent ALISE AUTO

BROOKVENT

{ BROOKVENT Poliska 5p. 7 co. t +48 71 2105282

f: +48 717503622
' Kosciuszki 14-16, e: ‘rnformacja@bmokvent.pt
| Oborniki Sigskie 55-120 www.brookvent.pl

KIEROWNIK BUDOWY

ins. Tomasz Stenzpow'z'cz
et MR TR SWOR,CT



Mariusz Radecki

Od: Przemystaw Zieliriski <przemyslaw.zielinski@gmail.com>
Wystano: wtorek, 29 marca 2022 15:38

Do: Mariusz Radecki

Temat: Skrytka Lokatorska - Chroscickiego 16/18 m. 30

Dzieri dobry,

skrytka lokatorska przypisana do mieszkania nr 30
to XIV-1 lub XIV-2. Ta sama skrytka ale 2 mieszkania z niej korzystaja 30 i 32.

Pozdrawiam
PZ



